
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING THIS FIXTURE.
CAUTION: THE ELECTRICAL POWER MUST BE DISCONNECTED BEFORE OPENING THE FIXTURE.
LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'OUVRIR LE LUMINAIRE.
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1. UNINSTALL THE SCREWS
    RETIRER LES VIS

2. REMOVE LED MODULES
    RETIRER LES MODULES DEL

3. DISCONNECT WIRE HARNESS
    DÉBRANCHER LES CONNECTEURS

4. CONNECT WIRE HARNESS OF NEW LED MODULES
    BRANCHER LES CONNECTEURS DES NOUVEAUX MODULES

5. INSTALL LED MODULES
    INSTALLER LES MODULES DEL

6. INSTALL THE SCREWS
    TIGHTEN THE SCREWS
    INSTALLER LES VIS.
    SERRER LES VIS
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IMPORTANT: 
THE OUTPUT WIRE 
MUST BE DOWNWARDS
LA SORTIE DES FILS 
DOIVENT ÊTRE VERS LE BAS

THE PICTURE MAY DIFFER FROM THE REALITY
L’IMAGE PEUT DIFFÉRER DE LA RÉALITÉ.
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