
INSTALLATION INSTRUCTIONS VBC VBR MODELS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION MODÈLES VBC ET VBR

STREET SIDE FOR TYPE 3 OPTICS ONLY
COTÉ RUE POUR OPTIQUES TYPE 3 SEULEMENT

LOOSEN THE 2 ALLEN SCREWS AND TURN THE HEAD CCW TO RELEASE
LIFT THE HEAD AND TURN-IT TO THE OPPOSITE SIDE IF REQUIRED ONLY
RELACHER LES 2 VIS ALLEN ET TOURNER LA TETE DANS SENS ANTI-HORAIRE
POUR LA DÉGAGER
LEVER LA TETE ET LA POSITIONNER À L'OPPOSÉ SI REQUIS
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CONCRETE BASE
BASE EN BÉTON

6 BASE COVER (SOME MODELS ONLY)
CACHE BASE (CERTAINS MODÈLES SEUL.)

1 - PLACE THE ANCHOR PLATE
     TIGHTEN THE NUTS AT 240lbs.in.
   - POSITIONNER LA PLAQUE D'ANCRAGE
     APPLIQUER UN COUPLE DE SERRAGE DE 240lbs.pO 
     SUR LES ÉCROUS

2 - ATTACH THE ANCHOR PLATE 
   - FIXER LA PLAQUE D'ANCRAGE

3 - CONNECT THE GROUND
   - CONNECTER LA MISE À LA TERRE

4 - CONNECT THE LINE TO THE LEADS
   - BRANCHER L'ALIMENTATION AU CÂBLE

5 - INSTALL THE BASE TO THE ANCHOR PLATE
     AND SECURE-IT WITH THE 4 ALLEN HEAD SCREWS
     TIGHTEN THE SCREWS AT 100lbs.in.
   - INSTALLER LA BASE À LA PLAQUE D'ANCRAGE
     ET L'IMMOBILISER À L'AIDE DES 4 VIS À TÊTE ALLEN
     APPLIQUER UN COUPLE DE SERRAGE DE 100lbs.po.

6 - INSTALL THE BASE COVER, TIGHTEN THE 2 SCREWS
     AND ADJUST THE 2 SETSCREWS
   - INSTALLER LE CACHE-BASE, SERRER LES 2 VIS ET
     AJUSTER LES 2 VIS PRESSION 

BASE

HEAD
TÊTE

OPTION:
- MOTION SENSOR
- DETECTEUR DE
  MOUVEMENT

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING THIS FIXTURE.
CAUTION: THE ELECTRICAL POWER MUST BE DISCONNECTED BEFORE OPENING THE FIXTURE.
LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'OUVRIR LE LUMINAIRE.
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