
Model AT10 represented, this instruction applies to other models, some shown at the bottom of this page

Modèle AT10 représenté, cette instruction s'applique aux autres modèles, certains montrés en bas de la page

Vis pression

Setscrew

Connecteur "rapide" d'alimentation luminaire

Luminaire Line "Quick" Connection

PLEASE READ THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING

1.  CONNECT THE LINE TO THE LEADS OF THE

SUPPLIED PATCH CORD

1.  BRANCHER L'ALIMENTATION AU CÂBLE DE

RACCORDEMENT FOURNI

2.  INSTALL THE FIXTURE ONTO THE POLE

2.  INSTALLER LE LUMINAIRE SUR LE TENON

3.  ALIGN THE STREET SIDE

3.  ALIGNER LE COTÉ RUE

4.  TIGHTEN THE SETSCREWS

4.  SERRER LES VIS PRESSION

Câble de raccordement

Patch Cord

CAUTION: - Be sure electrical power is off before installing or servicing.

ATTENTION: S'assurer que l'alimentation est coupée avant de faire l'installation ou l'entretien du luminaire

INSTALLATION INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT DE PROCÉDER

by

AutoCAD SHX Text
INS AS LUM LED BILINGUE POST-TOP STD

AutoCAD SHX Text
Lucian

AutoCAD SHX Text
04-16-15

AutoCAD SHX Text
5013271101

AutoCAD SHX Text
1 DE 1

AutoCAD SHX Text
176603

AutoCAD SHX Text
DESIGNER:

AutoCAD SHX Text
DATE:

AutoCAD SHX Text
FEUILLE/

AutoCAD SHX Text
SHEET:

AutoCAD SHX Text
TITRE/TITLE:

AutoCAD SHX Text
NO DESSIN/

AutoCAD SHX Text
DRWING #:

AutoCAD SHX Text
REV.:


	Sheets and Views
	5013271101-8.5x11_1


