
FWC LED
BWC120 LED18-/830 PSU II WH

BWC120 | SECURITY LED 120, LED18 | LED module 1800 lm,

Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)

Simțiți-vă în siguranță cu acest aparat de iluminat de securitate montat pe perete,

eficient din punct de vedere energetic. Aranjamentul de LED-uri și difuzorul produc

o distribuție excelentă a luminii pentru niveluri de iluminare mai reduse pentru pereți,

coridoare și zona înconjurătoare.

Catalog de date

Informații generale

Cod familie lămpi LED18 [LED module 1800 lm]

Sursă de lumină înlocuibilă Da

Număr de unități de echipament 1 unitate

Balast inclus Da

Tip motor sursă de lumină LED

Etichetă de service Da

Lighting Technology LED

Tier Valoare

Perioadă de garanţie 5 ani

 

Date tehnice lumină

Randament luminos orientat în sus 0,08

Flux luminos 1.800 lm

Temperatură de culoare corelată (nom.) 3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.) 112,5 lm/W

Indice de redare a culorilor (IRC) 80

Număr de surse de lumină 1

Unghi de distribuție sursă de lumină 120 °

Culoare sursă de lumină Alb cald 830

Tip de sistem optic -

Lățime fascicul de lumină corp de iluminat 180°

Tip optic exterior Simetric

Zona proiectată efectivă 0,06 m²

 

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare 220-240 V

Frecvență linie 50 to 60 Hz

Curent de pornire 5 A

Timp pornire 0,05 ms

Consum de curent 16 W

Factor de putere (fracție) 0.95

Conexiune Bloc de conectare prin înșurubare cu 3

pini

Cablu -

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B 27

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță II
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Protecție contra supratensiunii (regim comun/

diferențial)

Nivel standard de protecție la

supratensiune

Deformare armonică totală 20 %

 

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Balast/unitate de alimentare/transformator Unitate de alimentare electrică (Pornit/

Oprit)

Flux luminos constant Nu

Fotocelulă -

 

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă Acrilonitril-stiren-acrilat

Material reflector -

Material sistem optic -

Capac optic/material lentilă Capac din policarbonat stabilizat UV

Material de fixare Poliamidă

Culoare carcasă Alb

Dispozitiv de montare Suport de montaj pe perete

Capac optic/formă lentilă Curbat

Finisaj capac optic/finisaj Opal

Lungime totală 282 mm

Lățime totală 282 mm

Înălțime totală 178 mm

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 178 x 282 x 282 mm

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP54 [Protejat împotriva acumulării

prafului, protejat împotriva împroșcării]

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK08 [5 J rezistent la vandalizare]

Unghi standard de înclinație în cap de stâlp 0°

Unghi standard de înclinație pentru montare

pe braț

0°

Tip capac optic/lentilă Glob/capac opal

Greutate netă (bucată) 0,850 kg

 

Aprobare și aplicație

Test de incandescență Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate Pentru montare pe suprafeţe inflamabile

în mod normal

Marcaj CE Da

Marcaj ENEC Marcaj ENEC

În conformitate cu RoHS Da

Performanță temperatura ambiantă Tq 25 °C

Observații * La temperaturi ambientale extreme,

aparatul de iluminat își poate reduce

automat intensitatea luminoasă pentru a

proteja componentele

Interval temperatură ambientală De la -40 până la +50 ºC

 

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos +/-10%

Cromatică inițială (0.43, 0.40) SDCM <3

Toleranță consum de energie +/-10%

Inițială Toleranța indicelui de redare a

culorilor

+/-2

Abaterea standard la potrivirea culorilor

(elipsa MacAdam)

SDCM≤3

 

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h 1 %

Rata de defectare a echipamentului de control

la durata medie de viață utilă de 50 000 h

20 %

Întreținere la un flux luminos (EN-IEC

62722-2-1) la durata medie de viață utilă*

50.000 h

L80

 

Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate Unclassified

Categorie de reparații Clasa de reparații D, acest produs nu

este conceput pentru a fi reparat.

 

Date despre produs

Nume comandă produs BWC120 LED18-/830 PSU II WH

Numele complet al produsului BWC120 LED18-/830 PSU II WH

Full EOC 871829185193699

Cod de comandă 85193699

Număr material (12NC) 910500454102

Numărător – Cantitate per pachet 1

EAN/UPC – Produs/Cutie 8718291851936

Numărător SAP – Pachete per exterior 4

EAN/UPC – Cutie 8718291852018

Cod familie de produse BWC120 [SECURITY LED 120]
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