PHILIPS

FWC LED

BWC120 LED18-/830 PSU Il BK

BWC120 | SECURITY LED 120, LED18 | LED module 1800 Im,
Napajaci zdroj (zapnuté/vypnuté)

Toto energeticky ucinné nastenné bezpecnostné svietidlo vam zaisti pocit bezpecia.

Usporiadanie LED a kryt telesa poskytuju vynikajuci rozptyl svetla pre nizsSie Urovne
osvetlenia stien, chodieb a okolitého priestoru.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie Typ optiky -

Kod radu svetelného zdroja LED18 [LED module 1800 Im] Rozptyl svetelného luca svietidla 180°

Vymenitelny svetelny zdroj Ano Typ optiky, exteriér Symetricka

Pocet jednotiek predradnika 1jednotka U¢inna vystavena plocha 0,06 m?

Vratane napajaca Ano

Typ systému svetelného zdroja LED Prevadzkové a elektrické

Servisna znacka Ano Vstupné napatie 220-240V

Technolégia osvetlenia LED Sietova frekvencia 50 to 60 Hz

Hodnotovy rebricek Hodnota Narazovy prud 5A

Zarucna lehota 5 rokov Cas zapinania 0,05 ms
Spotreba 16W

Svetelné technické U¢innost (zlomok) 0.95

Pomer svetla vyZzarovaného nahor 0,08 Zapojenie Skrutkovacia pripajacia svorkovnica, 3-

Svetelny tok 1800 Im polova

Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K Kabel -

Merny vykon (menovity) (nom.) 12,5 Im/W Pocet produktov pri modeli MCB - 16 A, typ 27

Index podania farieb (CRI) 80 B

Pocet svetelnych zdrojov

1

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda Il

Uhol vyZarovania svetelného zdroja

120 stupen (stupne)

Farba svetelného zdroja

830 tepla biela

Ochrana pred prepatim (bezny/

diferencialny rezim)

Standardna Uroven prepéatovej ochrany
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Celkové harmonické skreslenie 20 % Rozsah okolitych teplot —40 az +50 °C
Ovladanie a stmievanie Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)
Stmievatelné Nie Tolerancia svetelného toku +/-10%
Driver/napajacia jednotka/transformator Napajaci zdroj (zapnuté/vypnuté) Pociato¢na chromatickost (0.43, 0.40) SDCM <3
Konstantny svetelny vykon Nie Tolerancia spotreby +/-10%
Fotoclanok - Odchylka po¢. indexu podania farieb +/-2

Standardna odchylka zhody farieb SDCMs<3

Mechanické casti a teleso

(McAdamova elipsa)

Materidl telesa

Akrylonitil-styrén-akrylat

Material reflektora

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Opticky material

Poruchovost napajaca pri 5 000 h

1%

Material optického krytu Polykarbonatovy kryt stabilizovany voci Poruchovost ovladacieho predradnika pri 20 %
UV Ziareniu strednej uzito¢nej zivotnosti 50 000 h
Material upevnenia Polyamid Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L80
Farba telesa Cierna 62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti*
Montazne zariadenie Konzola na nastennd montaz 50 000 h
Tvar optického krytu Zaobleny
Povrchova uprava optického krytu Opalové Udaje o udrzatelnosti
Celkova dlzka 282 mm Hodnotenie trvalej udrzatelnosti Unclassified
Celkova $irka 282 mm Trieda opravy Trieda oprav D: tento vyrobok nie je
Celkova vyska 178 mm urceny na opravu.

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka)

178 x 282 x 282 mm

Krytie IP

IP54 [Ochrana pred hromadenim prachu

a odolnost proti ostriekaniu]

Udaje o produkte

Objednavkovy nazov produktu

BWC120 LED18-/830 PSU Il BK

Kod krytia IP (mechanicky naraz)

IKO8 [5 J, chranené pred vandalizmom)]

Uplny nazov produktu

BWC120 LED18-/830 PSU Il BK

Standardny uhol sklonu od vrchu stlpa

0°

Uplny kod produktu

871829185195099

Standardny uhol sklonu od boéného otvoru

o°

Objednavkovy kod

85195099

Typ optického krytu

Opalova optika/kryt

C. materialu (12NC)

910500454104

Cista hmotnost (kus)

0,850 kg

Citatel — mnoZstvo kusov v baleni

1

EAN/UPC - produkt/puzdro

8718291851950

Schvalenie a pouzitie

Citatel — pocet baleni v krabici

4

Poziarna odolnost

Teplota 650 °C, trvanie 30 s

EAN/UPC - balenie

8718291852032

Znacka horlavosti

Na montaz na bezne horlavych povrchoch

Kod radu produktov

BWC120 [SECURITY LED 120]

Znacka CE

Ano

Znacka ENEC

Znacka ENEC

V sulade s poziadavkami EU RoHS

Ano

Teplota okolia pri vykone Tq

25°C

Poznamky

* Pri extrémnych okolitych teplotach sa
moze svietidlo automaticky stlmit, aby sa

ochranili jeho sucasti
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Rozmerovy obrazok

5 ? of

PHILIPS

282 178
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