BDP101 LED60/830 Il DS
PCF SI CLO-DDF2 6

910500991015

®

TownGuide Performer, Urban road & street light,
40 W, 2300 Im, 3000 K, CRI80, Programowalne (za
posrednictwem protokotu DALI lub NFC)
autonomiczne Sciemnianie, Rozsyt symetryczny,
Klasa bezpieczenstwa ll, IP66, SRG6-6

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaz bezpo$rednio na stupie do
Srednicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer i statym strumieniem swietlnym
(zintegrowana), Staty strumien sSwietlny ze statymi ustawieniami DynaDimmer w wersji
2,23001Im, 40 W, 62 Im/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Rozsyt symetryczny,
IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne
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na wandali, Klasa bezpieczenstwa Il, Poziom ochrony przeciwprzepieciowej do 6 kV w
trybie réznicowym i 6 kV w trybie wspolnym, Blokowa ztgczka srubowa 5-biegunowa

Informacje ogélne

Kod rodziny lamp
Wymienne zrédto Swiatta

Liczba sztuk osprzetu
zasilajgcego

W zestawie sterownik
Typ silnika Zrédta Swiatta
Service Tag

Lighting Technology
Tier

Okres gwaranciji

LED60 [LED module 6000 Im]
Tak

1jednostka

Tak
LED
Tak
LED
Wydajnos¢
5 lat

Dane techniczne oswietlenia

Sprawnos¢ swietlna w goére
Strumien Swietlny

Skorelowana temperatura
barwowa (Nom)

Skutecznos¢ swietlna
(znamionowa) (Nom)

Wskaznik oddawania barw
(CRI)

Liczba zrédet swiatta
Barwa zrédta Swiatta

Kat rozsytu swiatta oprawy
oswietleniowej

Typ optyki zewnetrznej
Efektywny obszar projekciji

15
2300 Im
3000 K

62 Im/W

80

8
830 barwa ciepto-biata
75°

Rozsyt symetryczny

0,095 m?

Eksploatacija i potaczenie elektryczne

Napiecie wejsciowe
Czestotliwos¢ linii

Poczatkowe zuzycie energii
CLO

Srednie zuzycie energii CLO
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220-240V
50 to 60 Hz
37W

38.5W

Koricowy pobér mocy przy
wigczonym CLO

Prad rozruchowy

Czas rozruchu

Zuzycie energii
Wspodtczynnik mocy (utamek)

Potgczenie

Przewdd

Liczba produktéw na
obwodzie zabezpieczonym 1
wytgcznikiem nadpradowym
16A typu B

Klasa ochrony IEC

Ochrona
przeciwprzepigciowa
(wspdlna/réznicowa)

40 W

45 A
0,285 ms
40W
0.95

Blokowa ztgczka $rubowa 5-
biegunowa

10

Klasa bezpieczenstwa Il

Poziom ochrony
przeciwprzepigciowej do 6 kV
w trybie réznicowymi 6 kV w
trybie wspoinym

Uktady sterowania i Sciemnianie

Z mozliwo$cig przyciemniania Tak

Zasilacz/modut zasilajgcy/
transformator

Interfejs sterownika

Staty strumien $wietlny

Maksymalny poziom
przyciemnienia

Sterownik wbudowany

Fotokomérka

Mechanika i korpus

Materiat Korpusu

Materiat reflektora

Zasilacz z DynaDimmer i statym
strumieniem $wietlnym
(zintegrowana)

Programowalne (za
posrednictwem protokotu
DALI lub NFC) autonomiczne
$ciemnianie

Tak

50%

Staty strumien swietlny ze
statymi ustawieniami
DynaDimmer w wersiji 2

Aluminium
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Materiat optyki

Materiat klosza/soczewki
Materiat mocowania
Kolor Korpusu

Urzadzenie montazowe

Ksztatt klosza/soczewki
Wykonczenie klosza/soczewki
Catkowita dtugos¢

Catkowita szeroko$¢
Catkowita wysokos$é
Catkowita $rednica

Wymiary (wysoko$¢ x
szerokos¢ x gtebokosé)

Kolor czesci

Kod stopnia ochrony

Mech. kod ochrony przed
uderzeniami

Standardowy kat nachylenia
przy montazu bezposrednio
na stupie

Standardowy kat nachylenia
przy montazu na wysiegniku

Typ klosza

Waga netto (szt.)

Akrylowe
poliweglan
Stal
Srebrny

Montaz bezposrednio na
stupie do $rednicy 62 mm

Potkoliste

Matowy

570 mm

570 mm

293 mm

570 mm

293 x 570 x 570 mm

Wszystkie cze$ci kolorowe

IP66 [Zabezpieczone przed
przenikaniem kurzu,
strugoodporne]

IK10 [20 J odporne na wandali]

00

Klosz/oprawa poliwgglanowa
matowa

6,830 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozzarzonym drutem
Oznaczenie palnosci

Znak CE

Oznaczenie ENEC
Zgodno$¢ z normg UE RoHS

Wydajno$¢ w temperaturze
otoczenia Tq

Zakres temperatury
otoczenia
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Temperatura 650°C, czas 5 s
Tak

Znak ENEC

Tak

25°C

Od -40°C do +35°C

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami

IEC)

Tolerancja strumienia
Swietlnego

Poczatkowa chromatycznoséé¢
Tolerancja zuzycia energii

Poczatkowy Tolerancja
wskaznika oddawania barw

Standardowe odchylenie
zgodnosci koloréw (elipsa
McAdama)

+/-7%

(0.43,0.40) SDCM <5
+/-10%
+/-2

SDCM<5

Wydajnos$¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z

normami |[EC)

Wskaznik awaryjnosci
sterownika przy 5000 h

Wskaznik awaryjnosci
osprzetu sterujgcego przy
medianie okresu uzytkowania
50 000 godz.

Wskaznik awaryjnosci
osprzetu sterujgcego przy
medianie okresu uzytkowania
100 000 godz.

Utrzymanie strumienia
Swietlnego (EN-IEC
62722-2-1) przy $rednim
okresie trwatosci uzytkowej*
50000h

Utrzymanie strumienia
Swietlnego (EN-IEC
62722-2-1) przy $rednim
okresie uzytkowania* 100000
h

0.5 %

5%

10 %

L97

L93

Dane dotyczace zrbwnowazonego rozwoju

Ocena zrébwnowazonego
rozwoju

Klasa naprawy

Unclassified

Klasa naprawy B — zasilacz i
zrédto Swiatta tej oprawy
oswietleniowej mogg zostaé
wymienione przez serwisanta
Czescii dokumentacija bedg
dostepne przez dtuzszy okres
czasu.
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Dane techniczne produktu EAN/UPC - Produkt/ 8718291906148
opakowanie
Nazwa produktu na BDP101 LED60/830 Il DS PCF Numerator - Packs per outer 1
zamoéwieniu SI CLO-DDF2 6 box
Petna nazwa produktu BDP101 LED60/830 Il DS PCF EAN/UPC ~ Opakowanie 8718291906148
SICLO-DDF2 6 Rodzina produktéw BDP101 [TOWNGUIDE
Full EOC 871829190614800 PERFORMER BOWL]
Kod zaméwienia 90614800
Materiat Nr (12NC) 910500991015
Numerator - Liczba sztukw 1
opakowaniu
Rysunki techniczne
| — —
™M
o
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Y
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Powigzane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty Nazwa dokumentu Pobierz
Installation Instructions 583442710146658 TownGuide BDP100 MI Nov 2021.pdf Pobierzd
Tender text Tender_Text_910500991015_pI_PL.txt Pobierzd

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsze informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie sktada
zadnych oswiadczen ani nie udziela jakichkolwiek gwaranciji dotyczgcych doktadnosci lub kompletnosci informacii zawartych w

niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym
dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba Ze uzgodniono inaczej z Signify.
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