BDP102 LED50/830 Il DS
PCF SI CLO-DDF1 6

910500991023

®

TownGuide Performer, Urban road & street light,
32.5 W, 1900 Im, 3000 K, CRI80, Programozhaté
(DALI-n vagy NFC-n keresztul), 6néll6é szabalyozés,
Szimmetrikus fényeloszlas — DS, |l. biztonsagi
osztély, IP66, SRG6-6

Urban road & street light, Aluminium, EzUst, Oszlopcsucsra vald szereléshez, 62 mm-
es atméréhdz, Tapegység Dynadimmerrel és allandé fénykibocséatéassal (integralt),
Allandé fénykibocsatas és Dynadimmer eldre beallitott programokkal — CLO-DDFT,
1900 Im, 32.5 W, 62 Im/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Szimmetrikus
fényeloszlas - DS, IP66 | Porbejutas ellen védett, vizsugar ellen védett, IK10 | 20 J
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vandalizmusnak ellenélld, Il. biztonségi osztaly, Tulfeszlltség-védelmi szint: 6 kV-ig
differencial médusu és 6 kV-ig kozds modusu tulfeszlltség esetén, Csavaros
csatlakozdblokk, 5 pdolusu

Altalanos informacié

Lampacsalad kodja
Cserélhet6 fényforras
El6tétegységek szdma
El&tét mellékelve

Fényforréas fényrendszerének
tipusa

Szervizcimke
Lighting Technology
Ertéklétra

Jotallasiidd

Technikai adatok

Felfelé iranyulé fényhanyados
Fényaram

Korrelalt szinhémérséklet
(névleges)

Fényhasznosités (névleges)
(névleges)

Szinvisszaadési index (CRI)
A fényforrasok szama

A fényforréas szine
Ladmpatest fényeloszlasa

Kultéri optika tipusa

Hatékonyan megvilagitott
terulet

LEDS50 [LED module 5000 Im]
Igen

1egység

Igen

LED

Igen
LED
Teljesitmény

5 év

10
1900 Im
3000 K

62 Im/W

80

4

830 meleg fehér
75°

Szimmetrikus fényeloszlés -
DS

0,088 m?

Mikodtetés és elektronika

Bemeneti fesziiltség
Halbzati frekvencia

Kezdeti CLO-
teljesitményfelvétel

Atlagos CLO-
teljesitményfelvétel

220-240V
50 to 60 Hz
30.5W

31.5W

Végsé allando
fénykibocsatasi (CLO)
teljesitményfelvétel

Indulé dramldkés

Indulési idé
Teljesitményfelvétel
Teljesitménytényezé (tort)

Csatlakoztatéas

Kabel

Termékek szdma a fé
aramkori lapon (16 A, B tipus)

|IEC védelmi osztaly

Tulfeszlltség-védelem
(k6z6s/kuldNbozeti)

32.5W

45 A
0,285 ms
325w
0.95

Csavaros csatlakozoblokk,
5 poélusu

10

Il. biztonsagi osztaly

Tulfeszlltség-védelmi szint:

6 kV-ig differencial médusu és
6 kV-ig k6zds moddusu
tulfeszlltség esetén

Vezérlék és fényerb-szabalyozas

Szabalyozhaté

El6tét/tapegység/
transzformator

Vezérléfelllet
Allandé fénykibocsatas

Maximalis szabéalyozasi szint

Beépitett vezérlés

Fotocella

Mechanika és tokozas

Haz anyaga
Reflektor anyaga
Optikai anyag

Optikai bura/lencse anyaga
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Igen

Tapegység Dynadimmerrel és
alland6 fénykibocsatéassal
(integrélt)

Programozhaté (DALI-n vagy
NFC-n keresztul), 6néllé
szabélyozas

Igen
50%

Allando fénykibocsatas és
Dynadimmer elére beéllitott
programokkal - CLO-DDF1

Aluminium

Akril

Polikarbonat

az adatok véltozhatnak



Régzitéanyag
Haz szine

Régzitéeszkdz

Optikai bura/lencse forméaja
Optikai bura/lencse bevonata
Teljes hossz

Teljes szélesség

Teljes magasséag

Teljes atmérd

Méretek (magassag x
szélesség x mélység)

Az alkatrészek szine

Por és viz elleni védelem
kodja

Mech. behatésok elleni
védelem kédja

Normal délésszégi oszlopfej

Szabvanyos dblésszdg
oldalsé bevezetésnél

Optikai bura tipusa
Nettd tomeg (darab)

Acél
EzUst

Oszlopcsucsra valé
szereléshez, 62 mm-es
atméréhdz

Kupos

Opél

570 mm

570 mm

317 mm

570 mm

317 x 570 x 570 mm

Minden rész festett

IP66 [Porbejutés ellen védett,
vizsugar ellen védett]

IK10 [20 J vandalizmusnak
ellenalld]

OO

Polikarbonat bura, opél

6.680 kg

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Izz6huzalos teszt

Gyulékonysagi jelzés
CE jelolés
ENEC jel

Megfelel az EU RoHS
irdnyelvnek

Optimalis teljesitményhez
szikséges kornyezeti
hémérséklet

Kérnyezeti hémérséklet-
tartomany

H&mérséklet: 650 °C,
idétartam: 5 s

Igen
ENEC-jel

Igen

25°C

-40 - +35°C

Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak

megfeleléen)

Fényaram-tolerancia
Kezdeti szinérték

Teljesitményfelvétel
tolerancigja

Init. Color Rendering Index
Tolerance

Szinegyezés normal szérésa
(McAdam-ellipszis)

+/-7%
(0.43, 0.40) SDCM <5
+/-10%

+/-2

SDCM<5

Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak

megfeleléen)

Az elétét meghibasodasi
aranya 5000 éréra vetitve

Szabalyozhatd el6tét

meghibasodasi ardnya 50 000

6rés atlagos hasznos
élettartam esetén

Meghajté meghibasodasi
aranya 100 000 6rés atlagos
hasznos élettartam esetén

Fénydram-megmaradés (EN-
IEC 62722-2-1) 50 000 6ras
atlagos hasznos élettartam*
esetén

Fényadram-megmaradéas (EN-
IEC 62722-2-1) 100 000 6ras
atlagos hasznos élettartam*
esetén

0.5%

5%

10 %

L96

L91

Fenntarthatésagi adatok

Fenntarthat6sagi besorolas

Javitasi kategéria

Termékadatok

A termék megrendelési neve

Teljes terméknév

FullEOC

Rendelési kod
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Unclassified

B osztélyu javitas esetén a
ldmpatest meghajtojat és
fényforréséat szerviztechnikus
cserélheti ki. Az alkatrészek és
a dokumentéacié hosszabb
ideig elérheté.

BDP102 LED50/830 Il DS PCF
S| CLO-DDF16

BDP102 LED50/830 Il DS PCF
SI CLO-DDF16

871829190622300
90622300

az adatok véltozhatnak



Cikkszam (12NC) 910500991023 EAN/UPC - termék/ 8718291906223
csomagoléas

Szamléldé - mennyiség 1
csomagonként Szamlald - csomag kilsé 1
dobozonként
EAN/UPC - gylijt6csomagolas 8718291906223
Termékcsalad kédja BDP102 [TOWNGUIDE
PERFORMER CLASSIC CONE]
Méretezett rajza
p— —
I~
-
™
@ 571
=2 o
Kapcsol6dé dokumentumok
Dokumentumok és tanusitvanyok Dokumentum neve Letoltés
Installation Instructions Installation-instruction-TownGuide.pdf Letdltési
Tender text Tender_Text_910500991023_hu_HU.txt Letoltés

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentumban talélhaté informéaciok értesités nélkil megvéaltozhatnak. A
Signify nem szavatolja az itt szerepl6 informaciok pontossagat vagy teliességét, ezekre vonatkozéan semmilyen kijelentést nem

tesz, és nem véllal felel6sséget semmilyen ezeken alapulé intézkedésért. A jelen dokumentumban taldlhaté informaciok nem
min&sllnek kereskedelmi ajanlattételnek, és nem képezik semmilyen ajanlat vagy szerz6dés részét, kivéve, ha a Signify vallalattal
ettdl eltéréen allapodnak meg.



https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Installation-instruction-TownGuide
https://www.docs.signify.com/assets/NTD/Tender_Text_910500991023_hu_HU.txt

