PHILIPS

Lighting

Cleanroom LED
CR250B

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65

Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000
K, IP65

En aplicaciones donde la higiene es de vital importancia, como hospitales e
instituciones de produccion de alimentos, los clientes desean luminarios con
calificacion IP65 e IP54 comprobados que sean faciles de usar y tengan un precio
atractivo. Esta familia de lamparas Philips Cleanroom CR250B es realmente
rentable: el motor LED de Philips ofrece una iluminacion confiable y de alta calidad,
y la flexibilidad de opciones de montaje permiten usar esta familia de iluminacion
LED de salas blancas para una amplia variedad de aplicaciones. Estos luminarios
para sala blanca también cumplen con todos los estandares relevantes (CE, EMC,
RoHS).

Datos del producto

Informacion general sobretensiones, optima, tapa delantera y
Codigo de la linea de lamparas GRN35 [LED GreenLine 3500 lm] partes mecanicas
Fuente de luz reemplazable Si Periodo de garantia 5 anos
Cantidad de unidades de equipos 1unidad Clasificacion de sostenibilidad -
Controlador incluido Si
Lighting Technology LED Informacion técnica sobre la luz
Nivel Rendimiento Flujo luminoso 3.500 Im
Clase de mantenimiento La luminaria de clase A esta equipado con Temperatura de color correlacionada 4000 K

piezas reparables (cuando corresponda): (nominal)

tablero de LED, actuador, unidades de Eficacia luminica (promedio) (nominal) 88 Im/W

control, dispositivo de proteccion contra indice de produccién de color (IRC) >80

Cantidad de fuentes de luz 2
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Cleanroom LED CR250B

Color de la fuente de luz

840 blanco neutro

Aprobacion y aplicacion

Tipo optico - Prueba de resplandor del cable Temperatura de 850 °C, duracion de 30 s
Ampliacion del haz de luz de la luminaria 1no° Marca de inflamabilidad Para montaje en superficies facilmente
Clasificacion de brillo unificada CEN 22 inflamables

Marca CE Si
Operacion y aspectos eléctricos Marca ENEC -
Voltaje de entrada 220-240V Cumple con el reglamento RoHS de la UE Si
Frecuencia de linea 50 to 60 Hz Temperatura ambiente de rendimiento Tq  25°C
Corriente de irrupcion 13A Remarks *-De acuerdo con el documento
Tiempo de irrupcion 270 ms orientativo de Lighting Europe “Evaluating
Consumo de energia 40 W performance of LED based luminaires -
Factor de potencia (fraccion) 0.9 Enero de 2018”: estadisticamente, no

Conexion

Conector con tornillos

Cable

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo

B)

24

existen diferencias importantes entre B50
y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor
promedio de vida util de B50 también

representa al valor de B10.

Apta para aplicaciones de alternado

aleatorio

Si

Rango de temperatura ambiente

-20a+40°C

Clase de proteccion IEC

Clase de seguridad Il

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Distorsion armonica total 6%
Controles y atenuacion
Regulable No

Controlador/unidad de potencia/

transformador

Unidad de fuente de alimentacion

(encendido/apagado)

Tolerancia del flujo luminoso +/-5%

Cromaticidad inicial (0.38, 0.38) SDCM <4
Tolerancia del consumo de energia +/-5%

Desviacion estandar de igualacion de SDCM=4

colores (elipse de McAdam)

Interfaz de control

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

indice de fallas del equipo de control con 5%
una vida util media de 50.000 h
Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC  L80

62722-2-1) a vida atil media* 100000 h

Salida luminica constante No
Mecanica y carcasa

Material de la carcasa Acero
Material del reflector -

Material 6ptico Poliestireno

Informacion del producto

Material de cubierta/lente 6ptico

Vidrio templado

Nombre del producto del pedido

CR250B LED355/840 PSU W60L60 IP65

Material de fijacion

Acero inoxidable

Nombre del producto completo

CR250B LED355/840 PSU W60L60 IP65

Full EOC

871869607283700

Cadigo del pedido

910503910167

N.° de material (12NC)

910503910167

Numerador: cantidad por paquete

1

Color de la carcasa Blanco
Acabado de cubierta/lente 6ptico Opalo
Longitud total 595 mm
Ancho total 595 mm
Altura total 135 mm

EAN/UPC: producto/caja

8718696072837

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)

135 x 595 x 595 mm

Numerador: paquetes por caja externa

7

Codigo de proteccion de ingreso

IP65 [Proteccion contra el ingreso de

polvo, a prueba de chorro de agua]

EAN/UPC - Caja

8718696072837

Codigo de proteccion de impacto mec.

IKO7 [2 J reforzado]

Tipo de cubierta 6ptica

Vidrio transparente con lamina difusora

Peso neto (pieza)

9,000 kg
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Plano de dimensiones
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Datos fotométricos
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Polar Normal (separate) - null - 910503910167
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