PHILIPS

Lighting

Cleanroom LED
CR250B

CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65

Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000
K, DALI, IP65

600x600 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 3500 Im, 40 W, 88 Im/W, 4000
K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opalizowany, Szyba hartowana, IP65 | Zabezpieczone
przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IKO7 | 2 J wzmocniona, Klasa
bezpieczenstwa Il, Ztagczka srubowa

Dane produktu

Informacje ogolne Typ optyki -
Kod rodziny lamp GRN35 [LED GreenLine 3500 lm] Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej 110°
Wymienne zrédto swiatta Tak Zunifikowany wskaznik ograniczenia 22
Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka olsnienia CEN
W zestawie sterownik Tak
Service Tag Nie Eksploatacja i potaczenie elektryczne
Lighting Technology LED Napiecie wejsciowe 220-240V
Tier Wydajnosc Czestotliwosc¢ linii 50 to 60 Hz
Okres gwarancji 5lat Prad rozruchowy 46 A

Czas rozruchu 750 ms
Dane techniczne oswietlenia Zuzycie energii 40 W
Strumien Swietlny 3500 lm Wspotczynnik mocy (utamek) 09
Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 4000 K Potaczenie Ztaczka Srubowa
Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 88 Im/W Przewod -
Wskaznik oddawania barw (CRI) >80 Liczba produktéw na obwodzie 24
Liczba zrodet swiatta 2 zabezpieczonym 1 wytacznikiem
Barwa zrodta swiatta 840 neutralna biel nadpradowym 16A typu B
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Cleanroom LED CR250B

Nadaje sie do losowego przetaczania

Tak

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa Il

statystycznie nie ma réznicy w utrzymaniu
strumienia $wietlnego miedzy B50 a na
przyktad B10. W zwigzku z tym , Srednia
trwatosc uzytkowa (B50) jest taka sama,

jak B10.

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 6%
Uktady sterowania i Sciemnianie
Z mozliwoscig przyciemniania Tak

Zakres temperatury otoczenia

Od -20°C do +40°C

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

Zasilacz z interfejsem DALI

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia $wietlnego

+/-5%

Poczatkowa chromatycznos¢

(0.38,0.38) SDCM <4

Tolerancja zuzycia energii

+/-5%

Standardowe odchylenie zgodnosci

koloréw (elipsa McAdama)

SDCM=4

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Interfejs sterownika DALI
Staty strumien swietlny Nie
Standard DALI DALI-2™
Maksymalny poziom przyciemnienia 1%
Mechanika i korpus

Materiat Korpusu Stal
Materiat reflektora -
Materiat optyki Polistyren

Materiat klosza/soczewki

Szyba hartowana

Materiat mocowania

Stal nierdzewna

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego 5 %

przy medianie okresu uzytkowania 50 000

godz.

Kolor Korpusu

Biel

Wykonczenie klosza/soczewki

Opalizowany

Utrzymanie strumienia $wietlnego (EN-IEC L80

62722-2-1) przy $rednim okresie
uzytkowania* 100000 h

Catkowita dtugos¢ 595 mm
Catkowita szerokos¢ 595 mm
Catkowita wysokosc¢ 135 mm

Dane dotyczace zrownowazonego rozwoju

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢)

135 x 595 x 595 mm

Ocena zrbwnowazonego rozwoju

Unclassified

Kod stopnia ochrony

IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, strugoodporne]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami

IKO7 [2 J wzmocniona]

Typ klosza

Szkto przezroczyste z dyfuzorem foliowym

Klasa naprawy

Klasa naprawy B — zasilacz i zrodto swiatta
tej oprawy oswietleniowej moga zostac
wymienione przez serwisanta Czesci i
dokumentacja beda dostepne przez

dtuzszy okres czasu.

Waga netto (szt.)

9,000 kg

Dane techniczne produktu

Certyfikaty i zastosowania

Nazwa produktu na zamoéwieniu

CR250B LED355/840 PSD W60L60 IP65

Test rozzarzonym drutem

Temperatura 850°C, czas 30 s

Petna nazwa produktu

CR250B LED355/840 PSD W60L60 IP65

Oznaczenie palnosci

Do bezposredniego montazu na

powierzchniach tatwopalnych

Full EOC

871869607284400

Kod zamoéwienia

07284400

Materiat Nr (12NC)

910503910168

Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu

1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie

8718696072844

Znak CE Tak
Oznaczenie ENEC -
Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak
Wydajnos¢ w temperaturze otoczenia Tq 25°C

Numerator - Packs per outer box

7

Uwagi
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*- Na podstawie dokumentu Lighting
Europe ,Evaluating performance of LED
based luminaires - January 2018” (,Ocena

wydajnosci opraw LED — styczer 2018 r7):

EAN/UPC — Opakowanie

8718696072844
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Rysunki techniczne
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Polar Normal (separate) - 910503910168
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