
Cleanroom LED
CR250B
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65

Cleanroom LED CR250B, 63 W, 600x600 mm, 5500 lm, 4000 K,

DALI, IP65

V aplikáciách, kde hygiena zohráva veľmi dôležitú úlohu, napríklad v nemocniciach a

prevádzkach na výrobu potravín, požadujú zákazníci overené svietidlá s krytím IP65

a IP54. Sú bezpečné a cenovo prijateľné. Rad svietidiel Philips Cleanroom CR250B

predstavuje skutočnú hodnotu, ktorú môžete za danú cenu získať: Systém LED od

spoločnosti Philips poskytuje spoľahlivé svetlo vysokej kvality a flexibilné možnosti

montáže znamenajú, že tento rad LED osvetlenia Cleanroom možno použiť v

rôznorodých aplikáciách. Tieto svietidlá Cleanroom sú tiež v súlade so všetkými

relevantnými štandardmi (CE, EMC, RoHS).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Technológia osvetlenia LED

Hodnotový rebríček Výkon

Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené

servisovateľnými dielmi (tam, kde je to

možné): LED platňa, napájač, riadiace

jednotky, ochrana pred prepätím, optika,

predný kryt a mechanické diely

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti -

 

Svetelné technické

Svetelný tok 5 500 lm

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 4000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 87 lm/W

Index podania farieb (CRI) >80

Počet svetelných zdrojov 2

Farba svetelného zdroja 840 neutrálna biela

Typ optiky -

Rozptyl svetelného lúča svietidla 110°

Jednotná miera oslnenia CEN 22
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Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

Sieťová frekvencia 50 to 60 Hz

Nárazový prúd 4,8 A

Čas zapínania 900 ms

Spotreba 63 W

Účinnosť (zlomok) 0.9

Zapojenie Skrutkový konektor

Kábel -

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A,

typ B

24

Vhodné pre náhodné prepínanie Áno

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda II

Celkové harmonické skreslenie 6 %

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/transformátor Napájacia jednotka s rozhraním DALI

Riadiace rozhranie DALI

Konštantný svetelný výkon Nie

DALI štandard DALI-2™

Maximálna úroveň stmievania 1%

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Oceľ

Materiál reflektora -

Optický materiál Polystyrén

Materiál optického krytu Tvrdené sklo

Materiál upevnenia Nehrdzavejúca oceľ

Farba telesa Biela

Povrchová úprava optického krytu Opálové

Celková dĺžka 595 mm

Celková šírka 595 mm

Celková výška 135 mm

Rozmery (výška x šírka x hĺbka) 135 x 595 x 595 mm

Krytie IP IP65 [Ochrana pred vniknutím prachu

a odolnosť proti silnému prúdu vody]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK07 [2 J, zosilnené]

Typ optického krytu Číre sklo s difúznou fóliou

Čistá hmotnosť (kus) 9,000 kg

 

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť Teplota 850 °C, trvanie 30 s

Značka horľavosti Na montáž na ľahko horľavých povrchoch

Značka CE Áno

Značka ENEC -

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Poznámky *– Podľa usmernenia združenia Lighting

Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel –

január 2018”: zo štatistického hľadiska

neexistuje žiadny významný rozdiel v

zachovaní svetelného toku medzi svietidlami

B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej

doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu

pre B10.

Rozsah okolitých teplôt –20 až +40 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-5%

Počiatočná chromatickosť (0.38, 0.38) SDCM <3

Tolerancia spotreby +/-5%

Štandardná odchýlka zhody farieb

(McAdamova elipsa)

SDCM≤3

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 50 000 h

5 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej

životnosti* 100 000 h

L80

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65

Úplný názov produktu CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65

Úplný kód produktu 871869607286800

Objednávkový kód 07286800

Č. materiálu (12NC) 910503910170

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8718696072868

Čitateľ – počet balení v krabici 1

EAN/UPC – balenie 8718696072868
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Rozmerový obrázok

Fotometrické údaje
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Polar Normal (separate) - null - 910503910170
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