PHILIPS

Lighting «

LuxSpace square,
recessed

DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH

LuxSpace square, recessed, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W,
200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilni se
systémem Interact, UGR19, Vysoce leskly reflektor, VLC, IP20

Downlight, 200x200 mm, Tlakové lity hlinik, Bila, Signalni bila (RAL9003),
Zapusténeé, Regulace stmivani Dali, pfipraveno na systém Interact, aktivovana
vizualni svételna komunikace, externi, Komunikace viditelnym svétlem, 2200 Im, 12.8
W, 173 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Vysoce leskly reflektor,
Polykarbonat, IP20 | Ochrana proti vniknuti prstd, IKO2 | 0,2 J standardni,
Bezpecnostni tfida I, Zasunovaci konektor s ochranou proti napinani

Udaje o produktu

Obecné informace Mérny vykon (jmen.) (nom.) 173 Im/W

Vymeénitelny svételny zdroj Ne Index podani barev (CRI) >80

Pocet prediadnikovych jednotek 1jednotka Barva svételného zdroje 840 neutralni bila

Vcetné prediadniku Ano Typ optiky -

Servisni stitek Ano Divergence svételného paprsku svitidla 80°

Lighting Technology LED Jednotné hodnoceni oslnéni CEN 19

Montaz Zapusténé

Hodnotovy zebfi¢ek Specifikace Provozni a elektrické

Zaruéni lhata 5 let Vstupni napéti 220 az 240V
Frekvence sité 50 to 60 Hz

Svételné technické Nabéhovy proud 16 A

Svételny tok 2200 Im Doba nabéhového proudu 0,195 ms

Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K Spotieba energie 128w
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LuxSpace square, recessed

Uéinik (zlomek)

09

Vykon pfi okolni teploté Tq

25°C

Pripojeni Zasunovaci konektor s ochranou proti Rozsah okolni teploty +10 az +25 °C
napinani
Kabel - Pocatecni parametry (podle IEC)
Pocet produkt pro MCB (16A typ B) 24 Tolerance svételného toku +/-10%
Vhodné pro nahodné spinani Ano Pocatecni chromati¢nost (0.38,0.38) SDCM <2
T¥ida ochrany IEC Bezpecnostni trida Il Tolerance spotieby energie +/-10%
Celkové harmonické zkresleni 20 % Standardni odchylka shody barev SDCM=2
(McAdamova elipsa)
Rizeni a stmivani
Stmivatelné Ano Zivotnost (podle IEC)
Predfadnik / napajeci jednotka / Regulace stmivani Dali, pfipraveno na Zavadovost ovladaciho prediadniku p¥i 5%
transformator systém Interact, aktivovana vizualni stfedni Zivotnosti 50 000 h
svételna komunikace, externi Pokles svételného toku (EN-IEC 62722-2-1) L90
Rozhrani fizeni DALI pfi stiedni zivotnosti* 50 000 h
Staly svételny tok Ne
Maximalni aroven ztlumeni 1% Sustainability Data
Konektivita Kompatibilni se systémem Interact Hodnoceni udrzitelnosti Unclassified
Vestavéné ovladani Komunikace viditelnym svétlem Vazany uhlik (A1-A3) 32,7 kg CO2e
Podil recyklovanych materialii v produktu 5,81 %
Mechanické a materialy Pomér recyklovatelného obsahu v hotovém 39.8 %

Materidl téla

Tlakoveé lity hlinik

vyrobku

Material reflektoru

Polykarbonat potazeny hlinikem

Materidl optiky

Polykarbonat

Material optického krytu / ¢ocky

Polykarbonat

Fixa¢ni material

Ocel

Celkovy GWP B6 (kg CO2 ekv.) deklarovana

jednotka

Prosim vypocitejte pomoci vaseho

lokalniho energetického mixu: deklarovany

vykon jednotky (kW) * doba Zivotnosti

(hod) * energeticky mix (kg CO2eq / kWh)

Barva téla

Bila

Povrchova uprava optického krytu / ¢ocky

Uprava reflektoru

Vysoce leskly reflektor

Celkovy GWP B6 (kg CO2 ekv.) funkéni

jednotka

Prosim vypocitejte pomoci vaseho

lokalniho energetického mixu: deklarovany

vykon jednotky (kW) * 1000 (Im) / svételny

tok (Im) deklarované jednotky * 35 000

(hodin) * energeticky mix (kg CO2 ekv/kWh)

Celkova délka 214 mm
Celkova sitka 214 mm
Celkova vyska 19 mm

Rozméry (vyska x Sitka x hloubka)

119 x 214 x 214 mm

Oznaceni a baleni

Kod ochrany proti vniknuti

IP20 [Ochrana proti vniknuti prstd]

Objednaci nazev produktu

DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Kéd ochrany proti mechanickym naraztim

IKO2 [0,2 J standardni]

Cely nazev vyrobku

DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH

Montaz

Zapusténé

Celkova hmotnost (kus)

1,500 kg

Certifikace a pouziti

Test Zhavym dratem

Teplota 650 °C, doba 30 s

Znacka hotlavosti

Pro montaz na bézné hoflave povrchy

Znacka CE

Ano

Full EOC 871869997079600
Kod objednavky 97079600

Cislo materidlu (12NC) 910505100950
Cislovani — pocet v baleni 1

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718699970796
Cislovani SAP — baleni v krabiéce 1

Pouzdro — EAN/UPC 8718699970796

Znacka ENEC

Znatka ENEC

Kod produktové fady

DN572B [LuxSpace2 Square]

Spliuje pozadavky evropské smérnice

RoHS

Ano
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LuxSpace square, recessed

Rozmérové vykresy
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Polar Normal (separate) - DN572BI - 910505100950
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