PHILIPS

Lighting

LuxSpace Accent
Performance Elbow

RS782B 49S/840 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155
mm, 5200 Im, 4000 K, Széles sugarzasi szog, PerfectAccent
reflektor, Fehér, IP20

Recessed, D155 mm, Aluminium, Fehér, Szignalfehér (RAL9003), Sullyesztett, Kllsd
tapegyseg (be/ki), 5200 lm, 37.5 W, 139 Im/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Széles
sugarzasi szog, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolasa ellen védett, IKO2 |
0,2 J standard, Il. biztonsagi osztaly, 2 db 2 polusu gyorscsatlakozos aljzat

Figyelmeztetések és biztonsag

- Minden fotometrikus adat az opcionalis elllsd Uveg nélkul van kiszamitva. A fényaram elilsé lUveg hasznadlata esetén 3,5%-kal
csokken.

- Az optika csak suritett levegdvel tisztithatd. A LED-et vagy a tikrot tilos megérinteni. Elelmiszer-elékészitési és nagyon poros
helyiségekben ajanlott a kilén megvasarolhato elilsé Uveget hasznalni, mivel az (szaraz) mikroszalas torlékendoével tisztithato.

- Karbantartas kozben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hiteni

- A terméket kézzel el nem érheté helyre kell felszerelni. Meleg allapotban a terméket csak hészigetelt kesztylben szabad szerelni.

Termék adatok

Altalanos informacioé Jotallasi idé 5év
Cserélhet6 fényforras Nem
El6tétegységek szama 1egység Technikai adatok
El6tét mellékelve Igen Fényaram 5200 Im
Szervizcimke Igen Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K
Lighting Technology LED Fényhasznositas (névleges) (névleges) 139 Im/W
Ertéklétra Jellemzok Szinvisszaadasi index (CRI) >80

A fényforras sugarzasi szoge 120 fok
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LuxSpace Accent Performance Elbow

A fényforras szine

840 semleges fehér

ENEC jel

ENEC-jel

Az optika tipusa

Széles sugarzasi szog

Fénybiolégiai kockazat

Photobiological risk group 1 @200mm to

Lampatest fényeloszlasa 36° EN62778
Egységesitett kaprazasi besorolas (CEN) 22 Megfelel az EU RoHS iranyelvnek Igen

Optimalis teljesitményhez sziikséges 25°C
Miikodtetés és elektronika kérnyezeti hémérséklet
Bemeneti fesziiltség 220-240V Villogas (PstLM) 1
Halozati frekvencia 50 to 60 Hz Stroboszkop hatas (SVM) 0.5
Kezdeti CLO-teljesitményfelvétel -W Kornyezeti hémérséklet-tartomany +10 — +35°C
Atlagos CLO-teljesitményfelvétel -W
Indulé aramlokés 12A Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)
Indulasi idé 100 ms Fényaram-tolerancia +/-10%
Teljesitményfelvétel 375W Kezdeti szinérték (0.382,0.380)<3
Teljesitménytényezé (tort) 0.9 Teljesitményfelvétel toleranciaja +/-10%
Csatlakoztatas 2 db 2 pélusu gyorscsatlakozés aljzat Szinegyezés normal szérasa (McAdam- SDCMs3
Kabel - ellipszis)
Termékek szama a f6é aramkori lapon (16 A, B 24
tipus) Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)
Véletlenszeri valtasra alkalmas Nem Szabdlyozhato elétét meghibasodasi aranya 10 %

IEC védelmi osztaly

1. biztonsagi osztaly

50 000 oras atlagos hasznos élettartam

esetén

Meghajté meghibasodasi aranya 100 000

oras atlagos hasznos élettartam esetén

10 %

Teljes harmonikus torzitas 20 %
Vezérlok és fényerd-szabalyozas
Szabalyozhato Nem

El6tét/tapegység/transzformator

Kulso tapegyseég (be/ki)

Allandé fénykibocsatas

Nem

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1)
50 000 oras atlagos hasznos élettartam*

esetén

L90

Maximalis szabalyozasi szint

Nem alkalmazhato

Mechanika és tokozas

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1)
100 000 o6ras atlagos hasznos élettartam*

esetén

L85

Haz anyaga

Aluminium

Reflektor anyaga

Polikarbonat aluminium bevonattal

Fenntarthatosagi adatok

Optikai anyag

Aluminium és polikarbonat

Fenntarthatosagi besorolas

Signify Circle

Optikai bura/lencse anyaga

Rogzitéanyag

Haz szine

Fehér

Optikai bura/lencse bevonata

Javitasi kategoria

B osztalyu javitas esetén a lampatest
meghajtojat és fényforrasat
szerviztechnikus cserélheti ki. Az
alkatrészek és a dokumentacio hosszabb

ideig elérhetd.

Tukorkialakitas PerfectAccent reflektor
Teljes hossz O mm

Teljes szélesség O mm

Teljes magassag 180 mm

Teljes atméré 167 mm

Méretek (magassag x szélesség x mélység) 180 x O x O mm

Por és viz elleni védelem kodja

IP20 [Ujjak behatolasa ellen védett]

Eletciklusra vetitett sszevont 7,34 kg COze
karbonkibocsatas (A1-A3)

A termékben lévé nem elsédleges anyag 7,76 %
aranya

A késztermék Ujrahasznosithat6 tartalom 12,5 %

aranya

Mech. behatasok elleni védelem kodja

IKO2 [0,2 J standard]

Rogzités

Sillyesztett

Netto tomeg (darab)

1,100 kg

Osszes GWP B6 (kg COz-egyenérték)

Deklaralt egység

Kérjuk, szamolja ki a helyi energiamix
értékével: Teljesitmény deklaralt egység
(kW) * Szolgalati id6 (ora) deklaralt egység
* energiamix (kg CO2eq / kWh)

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

|Izzéhuzalos teszt

Hémeérséklet: 650 °C, idétartam: 30 s

Gyulékonysagi jelzés

Normal gyulékonysagu feluletekre

szereléshez

CE jelslés

Igen
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Osszes GWP B6 (kg CO-egyenérték)

Funkcionalis egység

Keérjuk, szamolja ki a helyi energiamix
értékeével: (teljesitmény deklaralt egység

(kW) *1000 (lm)) / (lumen kimenet (Im)

az adatok valtozhatnak
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deklaralt egység * 35000 (6ra) * Szamlaloé — mennyiség csomagonként 1
energiamix (kg CO2 eq / kWh)) EAN/UPC - termék/csomagolas 8718699979676
Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 1
Termékadatok EAN/UPC - gy(ijtécsomagolas 8718699979676
A termék megrendelési neve RS782B 495/840 PSU-E WB WH Termékcsalad kodja RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT
Teljes terméknév RS782B 495/840 PSU-E WB WH ELBOW RPO]
Full EOC 871869997967600
Rendelési kod 97967600
Cikkszam (12NC) 910505101653
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képezik semmilyen ajanlat vagy szerzédés részét, hacsak a Signify-jal kotott megallapodas masként nem rendelkezik. www lighting.philips.com

A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye. 2025, December 11 - az adatok valtozhatnak



