PHILIPS

Lighting

PowerBalance gen2

RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC

PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, CPC, 8000
Im, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready,
UGR19, EL-DC

Recessed, 310x1250 mm, Concealed profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnatowy
biaty (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obstuga systemu sciemniania przez DALI
Interact (zewnetrzny) do centralnego oswietlenia awaryjnego, 8000 Im, 64 W, 122
lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki
rozsyt swiatta zgodny z normami dla biur, Biaty odbtysnik, Opalizowany, poliweglan,
IP20/40 | Ochrona przed dotknieciem palcem, powierzchnia emitujgca $wiatto, IKO3
| 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczenstwa |, Szybkoztaczka ze zwolnieniem
napiecia, Centralne oswietlenie awaryjne zasilane pradem statym

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia

- Jest to produkt klasy IP20 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W zwigzku z tym zdecydowanie zalecamy doktadne
sprawdzenie srodowiska, w ktorym ma byc¢ zainstalowana oprawa

- Jesli uzytkownik nie zastosuje sie do powyzszego zalecenia i oprawy zostang narazone na wnikanie wody, firma Philips/Signify
nie moze zagwarantowac zabezpieczenia przed awarig, a gwarancja na produkt zostanie uniewazniona

Dane produktu

Informacje ogolne Okres gwarancji 5 lat
Wymienne zrodto swiatta Nie
Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 1jednostka Dane techniczne oswietlenia
W zestawie sterownik Tak Strumien Swietlny 8 000 Im
Service Tag Tak Nasycony czerwony (R9) >50
Lighting Technology LED Skorelowana temperatura barwowa (Nom) Tunable white 2700-6500 K
Tier Specyfikacja Skutecznos¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 122 Im/W
Wskaznik oddawania barw (CRI) >90
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Kat rozsytu zrodta swiatta 120° Catkowita dtugos¢ 1247 mm
Barwa zrodta swiatta Kolorowe LED, regulowana temperatura Catkowita szerokos¢ 310 mm
barwowa $wiatta biatego CRI90 Catkowita wysokosc¢ 72 mm

Typ optyki

Szeroki rozsyt swiatta zgodny

z normami dla biur

Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc)

72 x 310 x 1247 mm

Typ zgodnego sufitu lub zgodnego akcesorium

Concealed profile ceiling version

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej 86° do montazu na suficie
Zunifikowany wskaznik ograniczenia ol$nienia 19 Kod stopnia ochrony 1P20/40 [Ochrona przed dotknieciem
CEN palcem, powierzchnia emitujaca
Wspotczynnik melanopowej skutecznosci 0,55 Swiatto]
Swiatta dziennego przy 3000 K Mech. kod ochrony przed uderzeniami IKO3 [0,35 J wzmocniona]
Melanopowy wspoétczynnik skutecznosci 0,73 Klasa zagrozenia wybuchem -
Swiatta dziennego przy 4000 K Montaz Oprawa do wbudowania
Melanopowy wspoétczynnik skutecznosci 0,84 Waga netto (szt.) 5,800 kg
Swiatta dziennego przy 5000 K

Praca w trybie awaryjnym
Eksploatacja i potaczenie elektryczne Centralne o$wietlenie awaryjne Tak
Napiegcie wejsciowe 220 do 240V Oswietlenie awaryjne Centralne o$wietlenie awaryjne zasilane
Czestotliwos¢ linii 50 to 60 Hz pradem statym
Prad rozruchowy 296 A
Czas rozruchu 0,356 ms Certyfikaty i zastosowania
Zuzycie energii 64 W Test rozzarzonym drutem Temperatura 650°C, czas 30 s
Wspotczynnik mocy (utamek) 0.9 Oznaczenie palnosci Do bezposredniego montazu na

Potaczenie Szybkoztaczka ze zwolnieniem napiecia powierzchniach o normalnym poziomie
Przewod - palnosci
Liczba produktéw na obwodzie 16 Znak CE Tak
zabezpieczonym 1 wytacznikiem Oznaczenie ENEC Znak ENEC
nadpradowym 16A typu B Ryzyko fotobiologiczne Photobiological risk group 1 @200mm
Nadaje sie do losowego przetaczania Nie to EN62778
Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa | Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak
Okablowanie przelotowe - Wydajnos¢ w temperaturze otoczenia Tq 25°C
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne 20 % Wartos$¢ migotania (PstLM) 1
Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0,4
Uktady sterowania i Sciemnianie Zakres temperatury otoczenia Od +10°C do +35°C
Z mozliwoscig przyciemniania Tak

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

Obstuga systemu $ciemniania przez
DALI Interact (zewnetrzny) do

centralnego o$wietlenia awaryjnego

Interfejs sterownika

DALI

Staty strumien swietlny

Nie

Maksymalny poziom przyciemnienia

1%

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia $wietlnego +/-10%

Poczatkowa chromatycznos¢ (0.38,0.38) SDCM <3
Tolerancja zuzycia energii +/-10%
Standardowe odchylenie zgodnosci kolorow SDCMs<3

(elipsa McAdama)

Potaczenia

InterAct Ready

Sterownik wbudowany

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego 25%
Mechanika i korpus przy medianie okresu uzytkowania 50 000
Materiat Korpusu Stal godz.
Materiat reflektora poliweglan Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego 5%
Materiat optyki poliweglan przy medianie okresu uzytkowania 100 000
Materiat klosza/soczewki poliweglan godz.
Materiat mocowania - Utrzymanie strumienia $wietlnego (EN-IEC L90
Kolor Korpusu Biel 62722-2-1) przy srednim okresie trwatosci

Wykonczenie klosza/soczewki

Opalizowany

Wykonczenie odbtysnika

Biaty odbtysnik
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Utrzymanie strumienia swietlnego (EN-1EC L85
62722-2-1) przy srednim okresie uzytkowania*

100000 h

dokumentacja beda dostepne przez

okreslony czas.

Dane techniczne produktu

Dane dotyczace zrbwnowazonego rozwoju

Nazwa produktu na zamoéwieniu

RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC

Ocena zrbwnowazonego rozwoju Lighting for wellbeing

Petna nazwa produktu

RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC

Klasa naprawy Klasa napraw C, sterownik tej oprawy
oswietleniowej moze zostac
wymieniony przez technika
serwisowego. Podczas demontazu i
ponownego montazu nalezy zachowac
szczegoblnag ostroznosc¢ i moga by¢

potrzebne specjalne narzedzia. Czesci i

Rysunki techniczne

Full EOC

871869997994200

Kod zamoéwienia

97994200

Materiat Nr (12NC)

910505101674

Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu

1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie

8718699979942

Numerator - Packs per outer box

7

EAN/UPC - Opakowanie

8718699979942

Rodzina produktow

RC463B [PowerBalance recessed]
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