PHILIPS

Lighting

StoreFit

ST210T 27S/830 PSU WB BK

StoreFit, Track projector, 20 W, 2700 Im, 3000 K, Siroké

vyzarovanie, Cierna

Maloobchodni predajcovia neustale hladaju spésoby, ako zmensit vliastnu
ekologicku stopu a znizit naklady na energie. Tento projektor StoreFit ponuka
spbsob, akym bez vacsieho usilia nahradit bezné CDM svietidla LED svietidlami, a
tym vyrazne znizit spotrebu energie. Decentné a kompaktné prevedenie zaistuje, ze
projektory StoreFit pésobia v predajniach nenapadne, vdaka ¢comu sa nakupujuci
mobzu sustredit na tovar v regaloch. Tento cenovo dostupny LED bodovy projektor
vam umozni okamzite zacat znizovat naklady na energie.

Varovanie a ochrana

- Optiku mozno distit iba pomocou stlaceného vzduchu. Je zakazané dotykat sa LED svetelnych zdrojov alebo reflektora.
- Pri udrzbe je potrebné vyrobok vypnut a nechat vychladnut.
- Produkt sa musi nainstalovat tak, aby sa ho nebolo mozné dotknut. Manipulacia s horucim produktom je mozna len pri pouziti

rukavic zaistujucich tepelnd ochranu.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

jednotky, ochrana pred prepatim, optika,

Vymenitelny svetelny zdroj Nie predny kryt a mechanické diely
Pocet jednotiek predradnika 1jednotka Zarucna lehota 5 rokov
Vratane napajaca Ano Hodnotenie trvalej udrzatelnosti Signify Circle
Servisna znacka Ano
Technolégia osvetlenia LED Svetelné technické
Hodnotovy rebri¢ek Vykon Svetelny tok 2700 Im
Trieda moznosti servisu Trieda A, svietidlo je vybavené Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K
servisovatelnymi dielmi (tam, kde je to Merny vykon (menovity) (nom.) 134 Im/W
mozné): LED platia, napajac, riadiace Index podania farieb (CRI) >80
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Uhol vyZarovania svetelného zdroja

120 stupen (stupne)

Udaje podliehaju zmenam



StoreFit

Farba svetelného zdroja

830 tepla biela

Znacka CE

Ano

Typ optiky Siroké vyzarovanie Znacka ENEC Znacka ENEC
Rozptyl svetelného luca svietidla 36° Fotobiologické riziko Photobiological risk group 1 @200mm to
Jednotna miera oslnenia CEN 22 EN62778

V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Prevadzkové a elektrické Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Vstupné napdtie 220 az 240V Hodnota blikania (PstLM) — hodnota blikania 1
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz podla normy EN 61000-3-3
Narazovy prud 141A Miera viditelnosti stroboskopického efektu 0,5
Cas zapinania 131ms (SVM)
Spotreba 20W Rozsah okolitych teplot +10 az +35°C
U¢innost (zlomok) 0.9

Pociatoc¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Zapojenie Trojobvodova lista
Kabel -

Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, typ B 60

Vhodné pre nahodné prepinanie Nie

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda Il

Tolerancia svetelného toku +/-10%
Pociato¢na chromatickost (0.434,0.403)<3
Tolerancia spotreby +/-10%
Standardna odchylka zhody farieb SDCMs<3

(McAdamova elipsa)

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Celkové harmonické skreslenie 20 %
Ovladanie a stmievanie
Stmievatelné Nie

Driver/napajacia jednotka/transformator

Napajaci zdroj (zapnuté/vypnuté)

Riadiace rozhranie

Konstantny svetelny vykon

Nie

Maximalna Uroven stmievania

Nevztahuje sa na zariadenie

Mechanické casti a teleso

Materidl telesa

Hlinik

Material reflektora

Polykarbonat s vrstvou hlinika

Opticky material

Hlinik a polykarbonat

Poruchovost ovladacieho predradnika pri 10 %
strednej uzitoc¢nej zivotnosti 50 000 h

Poruchovost ovladacieho predradnika pri 10 %
strednej uzito¢nej zivotnosti 100 000 h

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L90
62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti*

50 000 h

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L85

62722-2-1) pri strednej uzito¢nej zZivotnosti*

100 000 h

Material optického krytu

Materidl upevnenia

Udaje o produkte

Objednavkovy nazov produktu

ST210T 27S/830 PSU WB BK

Uplny nazov produktu

ST210T 275/830 PSU WB BK

Uplny kéd produktu

871869998263800

Objednavkovy kod

98263800

C. materialu (12NC)

910505102044

Farba telesa Cierna
Povrchova uprava optického krytu -
Celkova dlzka 162 mm
Celkova Sirka 83 mm
Celkova vyska 176 mm
Celkovy priemer O mm

Citatel — mnoZstvo kusov v baleni

1

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka)

176 x 83 x 162 mm

EAN/UPC - produkt/puzdro

8718699982638

Krytie IP

IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Citatel — pocet baleni v krabici

1

Kod krytia IP (mechanicky naraz)

IKO2 [0,2 J, standardné]

EAN/UPC - balenie

8718699982638

Cista hmotnost (kus)

1,460 kg

Kod radu produktov

ST210T [STOREFIT]

Schvalenie a pouzitie

Poziarna odolnost

Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Znacka horlavosti

Na montaz na bezne horlavych

povrchoch
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