
GreenSpace
DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P

GreenSpace, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, Interact

Ready, UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20

Zákazníci potrebujú dosiahnuť ideálnu rovnováhu medzi počiatočnými investíciami a

nákladmi na osvetľovaciu sústavu počas celej jej životnosti. Svietidlo GreenSpace je

cenovo výhodné stropné svietidlo s dlhou životnosťou, ktoré možno použiť ako

náhradu za konvenčné stropné svietidlá s kompaktnými žiarivkami pre všeobecné

osvetlenie. Využíva najnovšiu LED technológiu, na základe čoho dosahuje

výnimočne nízku spotrebu a zároveň poskytuje konzistentný svetelný výkon,

stabilnú farbu svetla a podanie farieb na vysokej úrovni. Dlhá životnosť svietidla je

základom pre skutočne spotrebiteľské riešenie typu „namontuj a užívaj“.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja 20S [LED module, system flux 2000 lm]

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Typ systému svetelného zdroja LED

Servisná značka Áno

Technológia osvetlenia LED

Montáž Zapustené

Hodnotový rebríček Technické údaje

Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené

niektorými servisovateľnými dielmi

(tam, kde je to možné): napájač,

riadiace jednotky, ochrana pred

prepätím, predný kryt a mechanické

diely

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti -

 

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor 0

Svetelný tok 1 800 lm

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 3000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 133 lm/W

Index podania farieb (CRI) >80

Uhol vyžarovania svetelného zdroja - stupeň (stupne)

Farba svetelného zdroja 830 teplá biela

Typ optiky -

Rozptyl svetelného lúča svietidla 120°
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Typ optiky, exteriér -

Jednotná miera oslnenia CEN 19

Účinná vystavená plocha 0 m²

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

Sieťová frekvencia 50 to 60 Hz

Počiatočná spotreba pri CLO - W

Priemerná spotreba pri CLO - W

Nárazový prúd 20,4 A

Čas zapínania 0,195 ms

Spotreba 13,7 W

Účinnosť (zlomok) 0.9

Zapojenie -

Kábel -

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B 24

Vhodné pre náhodné prepínanie Áno

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda II

Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny

režim)

-

Celkové harmonické skreslenie 20 %

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/transformátor Regulácia stmievania DALI pripravená

na použitie so systémom Interact,

aktivovaná komunikácia

prostredníctvom viditeľného svetla,

externá

Riadiace rozhranie DALI

Konštantný svetelný výkon Nie

DALI štandard D4i™ DALI-2™

Maximálna úroveň stmievania 1%

Možnosti pripojenia Interact Ready

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Polykarbonát

Materiál reflektora Polykarbonát s vrstvou hliníka

Optický materiál Polykarbonát

Materiál optického krytu -

Materiál upevnenia -

Farba telesa Biela

Montážne zariadenie -

Tvar optického krytu -

Povrchová úprava optického krytu -

Povrchová úprava reflektora Vysokoleštený reflektor

Celková výška 94 mm

Celkový priemer 216 mm

Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK02 [0,2 J, štandardné]

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru -

Typ optického krytu -

Čistá hmotnosť (kus) 0,700 kg

 

Núdzová prevádzka

Maximálna dodatočná spotreba prúdu pri

nabíjaní núdzovej batérie

0 W

Centrálna núdzová prevádzka Nie

 

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť Teplota 750 °C, trvanie 30 s

Značka horľavosti -

Značka CE Áno

Značka ENEC Značka ENEC

Fotobiologické riziko Photobiological risk group 1 @200mm

to EN62778

Špecifikácia fotobiologického rizika 0 m

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Rozsah okolitých teplôt +10 až +40 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-10%

Počiatočná chromatickosť (0.43, 0.40) SDCM<3

Tolerancia spotreby +/-10%

Odchýlka poč. indexu podania farieb 0

Štandardná odchýlka zhody farieb

(McAdamova elipsa)

SDCM≤3

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 50 000 h

10 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

50 000 h

L90

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH

P

Úplný názov produktu DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH

P

Úplný kód produktu 871869998323900

Objednávkový kód 98323900

Č. materiálu (12NC) 910505102104

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8718699983239

Čitateľ – počet balení v krabici 1

EAN/UPC – balenie 8718699983239

Kód radu produktov DN471B [200mm + anti-glare ring]

GreenSpace
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Rozmerový obrázok

Fotometrické údaje
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