PHILIPS

Lighting

SlimBlend Gen2

RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO

SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 Im, 4000 K, CRI>90, Bezdrotoveé,
Interact Ready, UGR19, EL-DC

Kancelarie vyzaduju velmi vykonné osvetlenie, ktoré zvysuje vykon, uroven pohodlia
a udrzatelnost. To je dévod, preco su tak Ziadané rieSenia ,svietiacej plochy*, ktoré
poskytuju vynikajucu kvalitu svetla so skvelou funk¢nostou a konektivitou. Jednym z
nich je Philips SlimBlend Gen2 — kompletny rad tenkych svietidiel navrhnutych s
dérazom na lepsSiu pohodu a ekologicku cirkularitu. Svietidla SlimBlend Gen2
ponukaju najvyssiu dnes dostupnu ucinnost a vynikajucu kvalitu svetla (CRI=90) s
moznostami inovovania a opravitelnosti, ktoré su prislubom dlhej zivotnosti. Navyse
su navrhnuté s prihliadnutim na recyklovatelnost, ¢o z nich robi skutocne cirkularnu
a zelenu volbu. Cim véak svietidla SlimBlend Gen2 skuto¢ne vynikaju, je
vysokokvalitné svetlo. Specialna estuholnikova mikro$osovkova optika (MXO)
zaistuje pohodlie bez oslnenia a navyse prepozic¢iava rovhomernému svetlu Ziarivy
jas, ktory povrch svietidla ozivuje. Svietidlo tak skrasluje interiér a zaroven splfia
vSetky poziadavky pre kancelarie. SlimBlend Gen2 je minimalistické riesSenie
kombinujuce vynikajuce svetelné vlastnosti s tou najlepsou konektivitou v danej
triede, pricom vyuziva systém Interact Pro — to vsetko s udrzatelnym pristupom k
vysokovykonnému kancelarskemu osvetleniu.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie Hodnotovy rebri¢ek Technické Udaje

Kod radu svetelného zdroja 36S [LED Module, system flux 3600 lm] Trieda moznosti servisu Trieda B, svietidlo je vybavené
Vymenitelny svetelny zdroj Nie niektorymi servisovatelnymi dielmi (tam,
Pocet jednotiek predradnika 1jednotka kde je to mozné): napajac, riadiace
Vratane napajaca Ano jednotky, ochrana pred prepatim, predny
Typ systému svetelného zdroja LED kryt a mechanicke diely

Servisna znacka Ano Zaruc¢na lehota 5 rokov

Technolégia osvetlenia LED
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SlimBlend Gen2

Hodnotenie trvalej udrzatelnosti - Celkova dlzka 620 mm
Celkova Sirka 620 mm
Svetelné technické Celkova vyska 43 mm

Pomer svetla vyZzarovaného nahor [0} Rozmery (vy$ka x $irka x hibka) 43 x 620 x 620 mm

Svetelny tok 3600 Im Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Syta cervena (R9) >50 Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKO3[0,3 J]

Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K Standardny uhol sklonu od vrchu stlpa -

Merny vykon (menovity) (nom.) 133 Im/W Standardny uhol sklonu od bo¢ného otvoru -

Index podania farieb (CRI) >90 Typ optického krytu Polykarbonat

Uhol vyZarovania svetelného zdroja 120 stupen (stupne) Cista hmotnost (kus) 3,500 kg

Farba svetelného zdroja 940 neutralna biela

Typ optiky - Nudzova prevadzka

Rozptyl svetelného luca svietidla 90° Centralna nudzova prevadzka Ano

Typ optiky, exteriér - Nudzové osvetlenie Centralne nudzové osvetlenie ovladané
Jednotna miera oslnenia CEN 19 jednosmernym prudom

U¢inna vystavena plocha o m? Rezim prevadzky nudzového osvetlenia Udrziavané

Prevadzkové a elektrické Schvalenie a pouzitie

Vstupné napdtie 220 az 240V Poziarna odolnost Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Sietova frekvencia 50 to 60 Hz Znacka horlavosti Na montaz na bezne horlavych
Narazovy prud 9A povrchoch

Cas zapinania 0,025 ms Znacka CE Ano

Spotreba 27 W Znacka ENEC Znacka ENEC

U¢innost (zlomok) 09 Fotobiologické riziko Photobiological risk group O @ 200mm

to EN62471
V sullade s poziadavkami EU RoHS Ano
Teplota okolia pri vykone Tq 25°C

Zapojenie Zastrény konektor, 3-polovy
Kabel -

Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, typ B 32

Vhodné pre nahodné prepinanie Nie

Rozsah okolitych teplot

+10 az +35°C

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda Il

Ochrana pred prepatim (bezny/diferencialny

Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

rezim) Tolerancia svetelného toku +/-10%

Pociato¢na chromatickost (0.43, 0.40) SDCM<3
Ovladanie a stmievanie Tolerancia spotreby +/-10%
Stmievatelné Ano Odchylka pot¢. indexu podania farieb (o]
Driver/napdjacia jednotka/transformator Napaja¢ pripraveny na snimac¢ na Standardna odchylka zhody farieb SDCMs3

pouzitie so systémom Interact na

ustredné nudzové osvetlenie

(McAdamova elipsa)

Riadiace rozhranie Bezdrotove Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)
Konstantny svetelny vykon Nie Poruchovost ovladacieho predradnika pri 10 %
Maximalna uroven stmievania 1% strednej uzito¢nej zivotnosti 50 000 h
Moznosti pripojenia Interact Ready Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L90
62722-2-1) pri strednej uzito¢nej zivotnosti*
Mechanické casti a teleso 50000 h
Materidl telesa Ocel Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L80
Material reflektora - 62722-2-1) pri strednej uzitocnej Zivotnosti*
Opticky material - 100 000 h
Material optického krytu Polystyréen
Material upevnenia - Udaje o produkte
Farba telesa Biela Objednavkovy nazov produktu RC332V 365/940 SEIA W62L62 1A4 MXO
Montazne zariadenie _ Uplny nazov produktu RC332V 365/940 SEIA W62L62 I1A4 MXO
Tvar optického krytu Ploché Uplny kéd produktu 872016901484800
Povrchova Uprava optického krytu TextUrovana Objednavkovy kod 01484800
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SlimBlend Gen2

C. materialu (12NC) 910505102465 EAN/UPC - balenie 8720169014848

Citatel — mnoZstvo kusov v baleni 1 Kod radu produktov RC332V [SlimBlend Gen2]
EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169014848

Citatel — pocet baleni v krabici 1

Rozmerovy obrazok
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Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102465
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