PHILIPS

Lighting

SlimBlend Gen2

RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO

SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 Im, 3000 K, CRI>90, Langaton,
Interact Ready, UGR19, EL-DC

Teras, Valkoinen, Interact System Ready -liitantalaite, johon voidaan integroida
sensoreita, ulkoinen, Interact SC200 -sensori, 4000 lm, 31 W, 129 Im/W, 3000 K,
(0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textured, Polystyreeni, IP20 |
Kosketussuojattu, IKO3 | 0.3 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin,
Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyotto

Tuotetiedot

Yleista tietoa Valonlihteen keilakulma 120°

Lampputuoteperheen koodi 42S [LED Module, system flux 4200 lm] Valonldhteen vari 930 Warm white

Valonldhde vaihdettavissa Ei Optiikan tyyppi -

Liitantalaitteiden lukumaara 1 yksikko Valaisimen valokeila 90°

Liitantalaite sisaltyy toimitukseen Kylla Optiikka (ulkovalaistus) -

Valonldhdemoduulin tyyppi LED Haikaisyindeksi, UGR (CEN) 19

Huoltotunniste Kylla Tuulipinta-ala om?

Lampun tyyppi LED

Arvoasteikko Raatalsitava Kaytto- ja sahkotiedot

Takuuaika 5 vuotta Tulojéannite 220-240V
Verkkotaajuus 50 to 60 Hz

Valaistuksen tekniset tiedot Kytkentésysaysvirta 9A

Yl6spain suuntautuvan valovirran osuus (ULR) O Kytkentdsysdysaika 0,025 ms

Valovirta 4000 Im Tehonkulutus 31w

Tummanpunaisen varin toistoindeksi (R9) >50 Tehokerroin 0.9

Varilampétila (nim.) 3000 K Liitanta 3-napainen pistoliitin

Valotehokkuus (nimellinen) 129 Im/W Kaapeli -

Varintoistoindeksi (CRI) >90

Datasheet, 2025, Joulukuu 11 Oikeudet tietojen muutoksiin pidatetaan.



SlimBlend Gen2

Valaisimien maara B-tyypin 16 A:n 32 CE-merkinta Kylla
johdonsuojakatkaisijalle ENEC-merkinta ENEC-merkinta
Soveltuu satunnaiseen kytkentdan Ei Fotobiologinen riski Photobiological risk group O @ 200mm

Suojausluokka IEC Suojausluokka Il to EN62471
Ylijannitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali) - RoHS-direktiivin mukainen Kylla
Suorituskyvyn varmistava kayttélampotila 25°C
Ohjausjarjestelmat ja himmennys Kayttolampétila-alue +10..+35°C
Himmennettava Kylla
Liitdntilaite Interact System Ready -liitantalaite, Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)
johon voidaan integroida sensoreita, Valovirran toleranssi +/-10%
ulkoinen Kromaattisuus alussa (0.43, 0.40) SDCM <3
Ohjaustapa Langaton Tehonkulutuksen toleranssi +/-10%
Vakiovalovirta (CLO) Ei Varintoistoindeksin toleranssi alussa 0]
DALI-standardi DALI-2™ D4i™ Valonldhteen varitasaisuus (SDCM) SDCMs<3

Enimmaishimmennystaso

1%

Liitettavyys

Interact Ready

Integroitu ohjaus

Interact SC200 -sensori

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitantalaitteen vikatiheys hyotykayttoian 10 %
mediaanissa (50 000 h)

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali

Teras

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) L90
hyotykayttoian mediaanissa* (50 000 h)

Heijastimen materiaali

Optiikan materiaali

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) L80
hyotykdyttéidn mediaanissa* (100 000 h)

Optiikan suojan materiaali

Polystyreeni

Kiinnitysmateriaali - Vastuullisuustiedot
Rungon vari Valkoinen Vastuullisuusluokitus Unclassified
Kiinnityslaite - Korjausluokka Korjausluokka C. Huoltoteknikko voi
Optiikan suojan muoto Littea vaihtaa taman valaisimen
Optiikan suojan pinnoite Textured liitantalaitteen. Purkamisen ja
Kokonaispituus 1195 mm kokoamisen aikana on oltava erityisen
Kokonaisleveys 295 mm varovainen, ja siihen saatetaan tarvita
Kokonaiskorkeus 43 mm erikoistyokaluja. Osat ja dokumentaatio
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 43 x 295 x 1195 mm ovat saatavilla tietyn ajan.
Suojausluokan koodi IP20 [Kosketussuojattu]

Tuotetiedot

Iskunkestavyysluokka

IKO3[0.3J]

Vakiokallistuskulma pylvaan paahan

asennettaessa

Tuoteversion nimi

RC330V 425/930 SEIA W30L120 IA4
MXO

Vakiokallistuskulma varsiasennuksessa

Optiikan suojan tyyppi

Polykarbonaatti

Tuoteversion nimi

RC330V 425/930 SEIA W30L120 1A4

Nettopaino 3,500 kg
Hatatilakaytts
Keskusakustollinen turvavalaistus Kylla

Turvavalaistus

Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-

virransyotto

Turvavalaistuksen toimintatila

Jatkuvasti paalla oleva

MXO
EOC-koodi 872016901496100
12NC-koodi 910505102477
12NC-koodi 910505102477
Pakkauksia laatikossa 1
Tuotepakkauksen EAN-koodi 8720169014961
Tuotepakkausten maara laatikossa 1
Laatikon EAN-koodi 8720169014961

Tuoteperheen koodi

RC330V [SlimBlend Gen2]

Merkinnat ja luokitukset

Hehkulankatesti

Lampatila 650 °C, kesto 30 s

Syttyvyysluokka

Soveltuu asennettavaksi normaalisti

syttyville pinnoille
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SlimBlend Gen2
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Polar Normal (separate) - RC330VI - 910505102477
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