PHILIPS N

Lighting

GreenSpace Accent
Elbow Gen2

RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm,
4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI=90, DALI, Interact Ready,
Haz ancho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

Recessed, D150 mm, Aluminio, Blanco, Revestimiento de una capa con acabado
rugoso, Empotrada, Regulacion Dali Interact Ready compatible con VLC externa,
4000 Ilm, 32 W, 125 Im/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90,
Haz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Proteccion contra dedos, IKO2 | 0.2 J
estandar, Seguridad clase Il, 2 conectores push-in de 2 polos, TP(a) diffuser
flammability class

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin vidrio plano opcional. El flujo debe reducirse en un 3,5% cuando se usa cristal
frontal.

- La limpieza de la 6ptica debe hacerse solo con aire presurizado. Esta prohibido tocar el LED o el reflector. Para areas de
preparacion de alimentos y dreas con altos niveles de polvo, recomendamos encarecidamente el uso del cristal frontal opcional,
ya que se puede limpiar con un pano de microfibra seco.

- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse.

- El producto debe instalarse fuera del alcance de los brazos. La manipulacion del producto cuando esta caliente solo es posible
con un guante aislado.

Datos del producto

Informacion general Escalera de valor Optima
Numero de unidades de equipo 2 unidades Periodo de garantia 5 anos
Driver incluido Si

Service tag Si
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Datos técnicos de la luz

indice de proteccién frente a choque

IKO2 [0.2 J estandar]

Flujo luminoso 4.000 Im mecanico

Temperatura de color correlacionada 3000 K Clase de peligro de explosion -

(nom.) Montaje Empotrada
Eficacia luminica (nominal) (nom.) 125 Im/W Peso neto (pieza) 0,800 kg
indice de reproduccién cromaética (IRC) >90

Angulo del haz de fuente de luz 120° Funcionamiento de emergencia

Color de la fuente de luz PremiumWhite con CRI 290 y temperatura Emergencia centralizada No

de color 3000K

Tipo de éptica Haz ancho Aprobacion y aplicacion

Apertura de haz de luz de la luminaria 36° Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duracion 30 s
Marca de inflamabilidad -

Operativos y eléctricos Marca CE Si

Tension de entrada 220a 240V Certificado ENEC Certificado ENEC

Line Frequency 50 to 60 Hz Riesgo fotobiologico Photobiological risk group 1 @200mm to

Corriente de arranque 20,4 A ENG2778

Tiempo de irrupcion 195 ms Conforme con EU RoHS Si

Consumo de energia 32w Clase de inflamabilidad del difusor TP(a) diffuser lammability class

Factor de potencia (fraccion) 09 Temperatura ambiente de rendimiento Tq 25 °C

Conexion 2 conectores push-in de 2 polos Valor de parpadeo (PstLM) 0,9

Cable - Rango de temperatura ambiente +10°Ca +35°C

Numero de productos en MCB de 16 A tipo 34

B Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Adecuado para conmutacioén aleatoria No Tolerancia de flujo luminoso -10% / +10%

Clase de proteccion IEC

Seguridad clase Il

Cromaticidad inicial

(0.422, 0.386) SDCM <2

Distorsién armoénica total 122% Tolerancia de consumo de energia +/-10%
Desviacion estandar de coincidencia de SDCM<2

Controles y regulacion color (elipse McAdam)

Regulable Si

Driver/unidad de potencia/transformador

Regulacion Dali Interact Ready compatible

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

con VLC externa indice de fallos del equipo de controlcon 10 %
Interfaz de control DALI una vida util mediana de 50.000 h
Flujo luminoso constante No Mantenimiento luminico (EN-IEC L90
Nivel maximo de atenuacion 1% 62722-2-1) con una vida util mediana* de
Conectividad Interact Ready 50.000 h
Mecanicos y de carcasa Datos de sostenibilidad
Material de la carcasa Aluminio Sustainability rating Signify Circle

Material del reflector

Revestimiento de policarbonato de aluminio

Material 6ptico

Aluminio y policarbonato

Material del cierre 6ptico/lente

Fixation material

Color de la carcasa

Blanco

Acabado de cierre 6ptico/lente

Categoria de reparacion

Clase de reparacion B. El driver y la fuente
de luz de esta luminaria pueden ser
sustituidos por un técnico de servicio. Las
piezas y la documentacién estan

disponibles durante un periodo prolongado

Acabado del reflector

Reflector PerfectAccent

Longitud global O mm
Anchura global O mm
Altura global 12 mm
Diametro global 163 mm

de tiempo.
Carbono integrado (A1-A3) 11,3 kg CO2e
Proporcion de material no virgen del 9,13 %
producto
Proporcion de contenido reciclable del 576 %

producto terminado

Dimensiones (altura x anchura x

profundidad)

12x0x0mm

Codigo de proteccion de entrada

IP20 [Proteccion contra dedos]
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GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad

declarada

Por favor, calcule usando el valor de la
mezcla energética local: Unidad de potencia

declarada (kW) * Unidad de vida util
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declarada (hrs) * Mezcla energética (kg Full EOC 872016958826400

CO2eq / kWh) Codigo de pedido 58826400
GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Por favor, calcule usando el valor de la Codigo 12NC 910505102768
Funcional mezcla energética local: Potencia declarada Cantidad por paquete 1

(kW) * 1000 (Im) / flujo luminoso declarado EAN/UPC - Producto/Caja 8720169588264

(Im) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg Numerador SAP - Paquetes por caja 1

CO2 eq/ kWh) exterior

Embalaje con codigo EAN/UPC 8720169588264

Datos de producto Cédigo de gama de producto RS352B [GreenSpace Accent Elbow G2]
Nombre de producto del pedido RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH
Nombre completo del producto RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH
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