PHILIPS

Lighting

CorelLine Paneli gen6

RC132V G6 43S/830_40 PSD W60L60 OC WA5

CoreLine Paneli gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300
lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19, WAGO 235

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Celik, Beyaz, Sinyal beyazi (RAL9003),
Tek katmanl puskurtme kaplama, Tavan, DALI arayuzlu gug¢ kaynagi unitesi, All-in,
Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 Im/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38)
SDCM <3, UGR19, 90° 151n acisi, Beyaz reflektor, Polistiren, IP20/44 | Parmak
korumali; kablo korumali, sicramaya dayanikli, IKO2 | 0,2 J standart, Guvenlik simifi I,
5 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fisli kablo, 5 kutuplu Wago itmeli konnektor, SC |

Guvenlik kablosu

Uriin veri

Multi
ColorTemp

Genel Bilgiler

Birlesik parlama derecesi CEN

19

Siriici birimi sayisi 1 Unite Hepsi bir arada Tipi All-in, Multi Color Temperature
Tertibat dahildir Evet
Service etiketi Evet Calistirma ve Elektrik
Deger merdiveni Performans Giris Voltaji 220-240V
Garanti suresi 5yl Hat Frekansi 50 to 60 Hz
Baslangi¢ CLO giic tiiketimi -W
Isik Teknik Ayrintilan Ortalama CLO giic tiiketimi -W
Isik Akist 4.300 Im Kalkis Akim 26 A
iliskili Renk Sicaklig1 (Nom.) 3000 4000 K Ani akim siiresi 0,26 ms
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 135 Im/W G Tuketimi 32w
Renk olusturma dizini (CRI) >80 Gili¢ Faktorii (Kesir) 0.9
Isik kaynaginin 1sin agisi 90° Baglant 5 kutuplu Wago itmeli konnektor
Isik kaynagi rengi 830 sicak beyaz, 840 nétr beyaz Kablo 5 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fisli

Optik sistem tiirt

90° 151N agis

kablo

Aydinlatma armatiirii 151k 1511 yayilmasi

90°

MCB'deki 16 A tir B liriin sayisi

15
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CorelLine Paneli gen6

Rastgele anahtara uygun Hayir EU RoHS ile uyumludur Evet
Koruma sinifi IEC Guvenlik simifi Il Performans ortam sicaklig1 Tq 25°C
Dahili kablolama - Titreme degeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e gére 1
Toplam harmonik bozulma 20 % titreme degeri

Stroboskopik etki goriiniirliik Sl¢iimi (SVM) 0,4
Kablolama Ortam sicakligi aralig1 0°Cila35°C
Konektor Tipi WAGO 235

Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Kontroller ve Dim Etme Isik akisi toleransi -10% / +10%
Dim Edilebilir Evet Baslangi¢ renk turi (0.38, 0.38) SDCM <3
Siiriicii/glc Unitesi/trafo DALI arayuzla gug kaynag Unitesi Giic tiiketimi toleransi +/-10%
Kontrol arayiizii DALI
Sabit 151k cikisi Hayir Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu)
DALI Standardi DALI-2™ Ortalama kullanim 6mrii 50000 saatte kontrol 5 %
Maksimum dim seviyesi 10% tertibati anza oram
Yerlesik kontrol - Ortalama kullanim émriinde lumen bakimi (EN- -
Fotosel - IEC 62722-2-1)* 35.000 saat

Ortalama kullamim émriinde limen bakimi (EN- L90
Mekanik ve Muhafaza IEC 62722-2-1)* 50.000 saat
Muhafaza Malzemesi Celik Ortalama kullanim émriinde liimen bakimi (EN- -
Reflektdr malzemesi Polikarbon IEC 62722-2-1)" 75.000 saat
Optik sistem malzemesi Polistiren Ortalama kullanim émriinde limen bakimi (EN- L80
Optik kapak malzemesi Polistiren IEC 62722-2-1)* 100.000 saat
Sabitleme malzemesi -
Muhafaza Rengi Beyaz Siirdiiriilebilirlik Verileri

Optik kapak kaplamasi

Siirdriilebilirlik derecesi

Unclassified

Reflektor Kaplamasi

Beyaz reflektor

Onarim sinifi

D Sinifi Onanm - Bu Urn onanlabilir

sekilde tasarlanmamustir.

Toplam uzunluk 595 mm
Genel genislik 595 mm Gomiilii karbon (A1-A3) 24,6 kg COz2e
Genel yiikseklik 69 mm Uriindeki geri doniistiiriilmiis malzeme oram 10,1%

Bitmis tirtinlin geri donustirulebilir icerik oram 47,9 %

Boyutlar (Yuikseklik x Genislik x Derinlik) 69 x 595 x 595 mm

Uyumlu tavan veya tavan kurulumu aksesuan  Visible profile ceiling version GWP toplam B6 (kg CO2eq) Beyan Edilen Birim Lutfen yerel enerji kansimi degerinizi

tipi kullanarak hesaplayiniz: Glc Beyan

Birimi (kW) * Hizmet 6mru (saat) Beyan

Girisime Kars1 Koruma Sinmifi 1P20/44 [Parmak korumali; kablo

Birimi * Enerji kansimi (kg CO2
esdegeri / kWh)

korumali, sicramaya dayanikl]

Mekanik carpisma koruma kodu IKO2 [0,2 J standart]

Patlama tehlikesi simifi B GWP toplam B6 (kg CO2eq) Fonksiyonel Birim Lutfen yerel enerji kansimi degerinizle

hesaplayimz: Gug (Beyan Birimi, kW) *

Montaj Tavan
1000 (L LU kist (B Birimi,
Givenlik cihaz1 SC [Guvenlik kablosu] (tm) / Lumen cikis1 (Beyan Birimi
N Im) * 35000 (saat) * Enerji kansimi (kg
Net Agirlik (Parca Basi) 2,600 kg

CO2 esd. / kWh)

Acil Durumda Calistirma

Uriin Verileri

Merkezi Acil Durum Hayir
Siparis triin ach RC132V G6 435/830_40 PSD W60L60
OC WA5
Onay ve Uygulama
Tam uriin adi RC132V G6 435/830_40 PSD W60L60
Atesleme teli testi Sicaklik 650 °C, stire 30 sn
OC WA5
Alev alma isareti -
Tam Uriin kodu 872016958881300
CE isareti Evet
Siparis kodu 58881300
ENEC isareti ENEC isareti
Malzeme No. (12NC) 910505102824
Fotobiyolojik risk Photobiological risk group O @200mm
Numerator - Paket Basina Miktar 1
to EN62778 —
EAN/UPC - Uriin/Kutu 8720169588813
Fotobiyolojik risk teknik 6zelligi 02m
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CorelLine Paneli gen6

Numerator - Buyiik kutu basina paket sayisi 1

EAN/UPC - Kutu 8720169588813

Uriin ailesi kodu RC132V [CORELINE PANEL]

Boyutlu ¢izim

1200 120

o
cdikim
o080 090270

Polar Normal (separate) - RC132VI - 910505102824
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