PHILIPS

Lighting

GentleSpace gen4d

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4

GentleSpace gen4, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm,
4000 K, Bezdrbétové, Interact Ready, Siroké vyzarovanie, H4,
IP65, IKO3

GentleSpace gen4 je dokonalé rieSenie osvetlenia pre priemyselné prostredie a
vnutorné Sportové zariadenia. Prevysuje oc¢akavania tym, ze zabezpecuje vynikajucu
kvalitu svetla, zlep3uje bezpecnost a produktivitu zamestnancov a spliia vietky
prislusné bezpecnostné predpisy. GentleSpace gen4 je osvetlenie navrhnuté s
ddérazom na dlhu Zivotnost, znizenie frekvencie zasahov, menej problémov a nizsie
naklady na udrzbu, vdaka ¢omu je idedlne na instalaciu na vysokeé stropy. Jeho
energeticky efektivny dizajn zniZzuje prevadzkové naklady, ponuka maximalnu
efektivitu pouZitia a atraktivne celkové naklady na vlastnictvo (TCO). Tento rad
produktov ponuka Siroku skalu typov optiky, uhlov vyZarovania (od velmi Uzkych po
Siroké), svetelnych ucinnosti a moznosti pripojenia. S GentleSpace gen4 mdzete
[ahko vytvorit rieSenie osvetlenia na mieru pre kazdu aplikaciu s vysokym stropom.
Jeho moderny plochy dizajn ulahcuje instaldciu, ¢istenie a udrzbu. Dizajn s jednym
optickym prvkom prinasa vynikajuci vykon. R6zne moznosti montaze a konektory,
ako napriklad vopred namontovany konektor IP65, umozfiuju rychlu a jednoduchu
instalaciu. Robustny dizajn umoznuje odolavat naro¢nym podmienkam vo vsetkych
druhoch prostredi. M&zete si vybrat z réznych materialov tienidla/ramu, vratane
Specializovanych variantov pre extrémne teploty (XT), nebezpelné oblasti (ATEX
2/22) a Sportové pouzitia. Svietidlo GentleSpace gen4 navyse ponuka pokrocilé
moznosti pripojenia. Je pripraveny na pouZzitie v pripojenych osvetlovacich
systémoch, ako je Interact. Spolahlivé a efektivne osvetlenie s inteligentnou
konektivitou je dokonalou volbou pre lepSiu buducnost. Vyberte si trvanlivost,
recyklovatelnost a zamerajte sa na udrzatelnost so svietidlom GentleSpace gen4,
rieSenim osvetlenia na vysoké stropy, ktoré sa riadi principmi obehového
hospodarstva. Svietidlo je opravitelné a vsetky informacie mate na dosah ruky
prostrednictvom aplikacie Signify Service tag. Ci uz hladate spolahlivé rieenie
,hasadte a zabudnite“ alebo také, ktoré sa da po instalacii prispésobit a ovladat,
GentleSpace gen4 je pre vas tou spravnou volbou.
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GentleSpace gen4

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Moznosti pripojenia

Interact Ready

Pocet jednotiek predradnika 1jednotka Vstavané riadenie Snimac SNH (R) 210
Vratane napajaca Ano
Servisna znacka Ano Mechanické casti a teleso

Hodnotovy rebricek

Technické udaje

Materidl telesa

Hlinik

Trieda moznosti servisu

Trieda A, svietidlo je vybavené
servisovatelnymi dielmi (tam, kde je to
mozné): LED platna, napajac, riadiace
jednotky, ochrana pred prepatim, optika,

predny kryt a mechanické diely

Material reflektora

Polykarbonat

Opticky material

Polykarbonat

Material optického krytu Sklo
Materidl upevnenia Hlinik
Farba telesa Strieborna
Povrchova uprava optického krytu Cira
Celkova dlzka 417 mm
Celkova Sirka 720 mm
Celkova vyska 124 mm

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka)

124 x 720 x 4177 mm

Zarucna lehota 5 rokov
Hodnotenie trvalej udrzatelnosti Signify Circle
Svetelné technické

Svetelny tok 25000 Im
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K
Merny vykon (menovity) (nom.) 184 Im/W
Index podania farieb (CRI) >80

Krytie IP

IP65 [Ochrana pred vniknutim prachu

a odolnost proti silnému pradu vody]

Farba svetelného zdroja

840 neutralna biela

Kod krytia IP (mechanicky naraz)

IKO3[0,3J]

Montaz

Zavesna suprava, dvojita, trojuholnikova

Typ optiky Siroke vyzarovanie Cista hmotnost (kus) 11,000 kg
Rozptyl svetelného luca svietidla 91°x 91°
Jednotna miera oslnenia CEN 25 Nudzova prevadzka
Centralna nudzova prevadzka Nie

Prevadzkové a elektrické
Vstupné napatie 220az 240V Schvalenie a pouzitie
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz Poziarna odolnost Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Pociatona spotreba pri CLO ow Znacka horlavosti Na montaz na lahko horlavych povrchoch
Priemerna spotreba pri CLO -W;- W Znaé¢ka CE Ano
Narazovy prad 51A Znatka ENEC Znatka ENEC
Cas zapinania 0,76 ms V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Spotreba 136 W Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
U¢innost (zlomok) 09 Hodnota blikania (PstLM) — hodnota 1
Zapojenie Zastreny konektor, 3-polovy, kompatibilny blikania podla normy EN 61000-3-3

s konektorom Wieland/Adels Miera viditelnosti stroboskopického efektu 0,4
Kabel - (SVM)
Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, typ 12 Rozsah okolitych teplot —30az +55°C

B

Vhodné pre nahodné prepinanie

Ano (tyka sa detekcie pritomnosti/pohybu

a zberu denného svetla)

Pociatoc¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda |

Tolerancia svetelného toku +/-10%
Pociato¢na chromatickost (0.383,0.377) SDCM 3
Tolerancia spotreby +/-5%

Celkové harmonické skreslenie 20 %
Ovladanie a stmievanie
Stmievatelné Ano

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Driver/napajacia jednotka/transformator

Napajac pripraveny na snimac na pouzitie

so systémom Interact

Poruchovost ovladacieho predradnika pri

strednej uzitoc¢nej zivotnosti 100 000 h

10 %

Riadiace rozhranie

Bezdrétove

Konstantny svetelny vykon

Nie

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej uzito¢nej Zivotnosti*

50 000 h
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GentleSpace gen4

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L85 C. materialu (12NC) 910505102862

62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti* Citatel — mnoZstvo kusov v baleni 1

100 000 h EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169593985
Citatel — pocet baleni v krabici 1

Udaje o produkte EAN/UPC - balenie 8720169593985

Objednavkovy nazov produktu

BY581X 2505/840 SIA HE WB GC SI H4

Uplny nazov produktu

BY581X 2505/840 SIA HE WB GC SI H4

Kod radu produktov

BY581X [Gentlespace gen4 Interact]

Uplny kéd produktu

872016959398500

Objednavkovy kod

59398500

Rozmerovy obrazok

BY581X suspended

120° 120°

w0 w0 a0 s

o
cdiim
00180° 090270

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102862
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