PHILIPS

Lighting

GentleSpace gen4d

BY581P 250S/840 DIA WB GC SI ELD3

GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 Im, 4000 K,

DALI, Interact Ready, Feixe largo, IP65, IKO7, ELD3h

Highbay, Aluminio, Prata, Revestimento de tinta em p6 de camada dupla, Conjunto
de suspensao duplo, triangulo, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto,
25000 lm, 144 W, 174 Im/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Feixe largo,
Transparente, Vidro, IP65 | Protecao contra penetracdo de po, a prova de jato, IKO7 |
2 J reforcado, Classe de seguranca |, Conector plug-in de 5 polos compativel com
Wieland/Adels, lluminacdao de emergéncia de 3 horas de duragao com interface

DALI

Dados do produto

Informacgoes gerais Classificacao de encandeamento unificada 25

Numero de unidades de equipamento 1unidade CEN

Driver incluido Sim

Service tag Sim Funcionamento e carateristicas elétricas

Escala de valor Especificacao Tensao de entrada 220a240V

Periodo de garantia 5anos Frequéncia de linha 50 to 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial ow

Carateristicas técnicas da luz Consumo médio de energia CLO -W;- W

Fluxo Luminoso 25.000 lm Corrente de irrupgao 51A

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 4000 K Tempo de irrupcao 0,76 ms

Eficacia luminosa (nominal) (Nom.) 174 Im/W Consumo de Energia 144 W

indice de Restituicdo Cromatica (IRC) >80 Fator de poténcia (Fracao) 0.9

Cor da fonte de luz

840 branco neutro

Tipo de é6tica

Feixe largo

Difuséo de feixe da luz da luminaria

9P x 91

Ligacao

Conector plug-in de 5 polos compativel

com Wieland/Adels

Cabo
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Numero de produtos em MCB (16 A tipo B)

6

Dados sujeitos a alteracao



GentleSpace gen4

Adequado para uma comutacao aleatéria

Nao

Classe de protecao IEC

Classe de seguranca |

Marca de inflamabilidade

Para montagem em superficies

facilmente inflamaveis

Distor¢ao harmonica total 20 % Marca CE Sim
Marca ENEC Marca ENEC

Controlos e regulacao Em conformidade com RoHS da UE Sim
Regulavel Sim Temperatura ambiente de desempenho Tq 25°C
Controlador/fonte de alimentacao/ Sistema Interact de escurecimento Dali Valor de cintilacao (PstLM) — Valor de 0,12
transformador pronto cintilagdo em conformidade com a norma EN
Interface de controlo DALI 61000-3-3
Fluxo luminoso constante Nao Medida de visibilidade do efeito 0,07
Norma DALI DALI-2™ com extensao de dados: estroboscépico (SVM)

Partes 251/252/253 Intervalo de temperatura ambiente 0°Ca25°C

Nivel de regulacao maximo

10%

Conectividade

Interact Ready

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerancia do fluxo luminoso +/-10%
Caracteristicas mecanicas e compartimento Cromaticidade inicial (0.380, 0.375) SDCM 3
Material do corpo Aluminio Tolerancia de consumo de energia +/-5%

Material refletor

Policarbonato

Material da 6tica

Policarbonato

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do mecanismo de controlo com

vida util média de 100 000 h

10%

Manutencao de limenes (EN-1EC 62722-2-1) a
meio do tempo de vida atil* de 50.000 h

Manutencao de lumenes (EN-1EC 62722-2-1) a
meio do tempo de vida util* de 100.000 h

L85

Material do difusor 6tico Vidro
Material de fixacao Aluminio

Cor do compartimento Prata
Acabamento do difusor 6tico Transparente
Comprimento global 417 mm
Largura total 600 mm
Altura total 125 mm

Dimensoes (Altura x largura x profundidade)

125 x 600 x 4177 mm

Dados de Sustentabilidade

Codigo de protecao de entrada

IP65 [Protecao contra penetracao de

po, a prova de jato]

Classificacao de sustentabilidade

Signify Circle

Codigo de protecao mecanica contra impactos

IKO7 [2 J reforcado]

Categoria de reparagao

Classe de reparo B: o driver e a fonte de
luz desta luminaria podem ser
substituidos por um técnico de servico.
As pecas e a documentacao estao

disponiveis por um periodo prolongado.

Carbono incorporado (A1-A3) 78,7 kg COze
Proporcao de material nao virgem do produto 38,9 %
Proporcao de contetdo reciclavel do produto  58,1%

acabado

Montagem Conjunto de suspensao duplo, triangulo
Peso liquido (Peca) 11,300 kg
Funcionamento de emergéncia

Fluxo de emergéncia 850 lm
Consumo de energia durante o modo de 5W
emergéncia DC central

A duracdo nominal da iluminagao de 3h
emergéncia (quando esta totalmente

carregada)

Central de emergéncia Nao
Tipo de bateria de iluminacao de emergéncia Lithium

GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada

Por favor, calcule usando o valor da sua
mistura energética local: Poténcia
declarada (kW) * Vida util declarada
(horas) * Mistura energética (kg CO2eq /
kWh)

Iluminacao de emergéncia

Iluminacao de emergéncia de 3 horas

de duragao com interface DALI

Método de teste de funcao de emergéncia

Autoteste automatico programado via
DALI ou do sistema de controlo de

iluminagcao sem fios

PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional

Por favor, calcule usando o valor do seu
mix energético local: Poténcia
declarada (kW) * 1000 (Im) / fluxo
luminoso (Im) * 35000 (h) * mix
energético (kg CO2 eq / kWh)

Modo de operacao de iluminacao de

emergéncia

Mantido

Dados do produto

Nome de produto da encomenda

BY581P 2505/840 DIA WB GC SI ELD3

Aprovacao e aplicacao

Nome do produto completo

BY581P 2505/840 DIA WB GC SI ELD3

Teste de resisténcia do cabo

Temperatura 850 °C, duracao 30 s

Codigo do produto completo

872016959431900
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Dados sujeitos a alteracao



GentleSpace gen4

Codigo de encomenda 59431900 EAN/UPC - Caso 8720169594319

N.2 material (12NC) 910505102895 Codigo da familia de produtos BYS581P [Gentlespace gen4 Large]
Numerador — Quantidade por embalagem 1

EAN/UPC - Produto/caixa 8720169594319

Numerador — Embalagens por caixa exterior

7

Desenho dimensional

BY581P, BY583P suspended

orzm

Dados fotométricos
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Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102895
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