PHILIPS

Lighting

GentleSpace gen4d

BY581P 350S/840 DIA HE MB GC SI

GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 200 W, SMT,
35000 Im, 4000 K, DALI, Kompatibilni se systémem Interact,
Stfedni paprsek, IP65, IKO7

Highbay, Hlinik, Stfibrna, Dvouvrstvy praskovy potah, Sada pro zavéseni, dvojita,
trojuhelniky, Regulace stmivani Dali, pfipraveno na systém Interact, 35000 lm, 200
W, 175 Im/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Stfedni paprsek, Ciry, Sklo, IP65 |
Ochrana proti proniknuti prachu, ochrana proti tryskajici vodé, IKO7 | 2 J zesilena,
Bezpecnostni tiida |, Pétipdlovy zasunovaci konektor kompatibilni s Wieland/Adels

Udaje o produktu

Obecné informace

Provozni a elektrické

Pocet prediadnikovych jednotek 1jednotka Vstupni napéti 220 az 240V
Vcetné prediadniku Ano Frekvence sité 50 to 60 Hz
Servisni stitek Ano Pocatecni spotieba energie CLO ow
Hodnotovy Zebficek Specifikace Primérna spotfeba energie CLO -W;- W
Zaruéni lhita 5 let Nabéhovy proud 153 A
Doba nabéhového proudu 0,061 ms
Svételné technické Spotieba energie 200 W
Svételny tok 35000 Im Utinik (zlomek) 09
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K Pfipojeni Pétipolovy zasunovaci konektor
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 175 Im/W kompatibilni s Wieland/Adels
Index podani barev (CRI) >80 Kabel -

Barva svételného zdroje

840 neutralni bila

Pocet produkt pro MCB (16A typ B)

8

Typ optiky

Stredni paprsek

Vhodné pro nahodné spinani

Ne

Divergence svételného paprsku svitidla

72°x72°

Tr¥ida ochrany IEC

Bezpecnostni tfida |

Jednotné hodnoceni oslnéni CEN

22

Celkové harmonické zkresleni

8%
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GentleSpace gen4

Rizeni a stmivani

Pocatecni chromati¢nost

(0.383,0.377) SDCM 3

Stmivatelné Ano Tolerance spotieby energie +/-5%
Pfedfadnik / napajeci jednotka / Regulace stmivani Dali, pfipraveno na
transformator systém Interact Zivotnost (podle IEC)
Rozhrani Fizeni DALI Zavadovost ovladaciho prediradniku p¥i 10 %
Staly svételny tok Ne stfedni zivotnosti 100 000 h
Maximalni uroven ztlumeni 10% Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) -
Konektivita Kompatibilni se systémem Interact pfi stfedni Zivotnosti* 50 000 h
Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) L85
Mechanické a materialy pfi stfedni Zivotnosti* 100 000 h
Materidl téla Hlinik
Material reflektoru Polykarbonat Sustainability Data
Materidl optiky Polykarbonat Hodnoceni udrzitelnosti Signify Circle
Materidl optického krytu / Eoéky Sklo Vazany uhlik (A1-A3) 78,7 kg COze
Fixaéni material Hlinik Podil recyklovanych materialli v produktu 389 %
Barva téla Stribrna Pomér recyklovatelného obsahu v hotovém 58,1 %
Povrchova uprava optického krytu / ¢otky  Ciry vyrobku
Celkova délka 417 mm Celkovy GWP B6 (kg CO2 ekv.) deklarovana Prosim vypocitejte pomoci vaseho
Celkova &itka 600 mm jednotka lokalniho energetického mixu: deklarovany
Celkova vyska 125 mm vykon jednotky (kW) * doba Zivotnosti

Rozméry (vyska x Sitka x hloubka)

125 x 600 x 4177 mm

(hod) * energeticky mix (kg CO2eq / kWh)

Koéd ochrany proti vniknuti

IP65 [Ochrana proti proniknuti prachu,

ochrana proti tryskajici vodé]

Kod ochrany proti mechanickym narazim

IKO7 [2 J zesilend]

Celkovy GWP B6 (kg CO2 ekv.) funkéni

jednotka

Prosim vypocitejte pomoci vaseho
lokalniho energetického mixu: deklarovany
vykon jednotky (kW) * 1000 (Im) / svételny
tok (Im) deklarované jednotky * 35 000
(hodin) * energeticky mix (kg CO2 ekv/
kwh)

Montaz Sada pro zavéseni, dvojitd, trojuhelniky
Celkova hmotnost (kus) 10,800 kg

Nouzové osvétleni

Centralni nouzovy provoz Ne

Oznaceni a baleni

Objednaci nazev produktu

BY581P 3505/840 DIA HE MB GC S

Certifikace a pouziti

Cely nazev vyrobku

BY581P 3505/840 DIA HE MB GC SI

Test zhavym dratem

Teplota 650 °C, doba 30 s

Znacka hoflavosti

Pro montaz na snadno hoflavé povrchy

Znacka CE

Ano

Znacka ENEC

Znacka ENEC

Full EOC 872016959441800
Kod objednavky 59441800

Cislo materidlu (12NC) 910505102906
Cislovani — pocet v baleni 1

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8720169594418
Cislovani SAP — baleni v krabiéce 1

Pouzdro — EAN/UPC 8720169594418

Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano
Vykon pfi okolni teploté Tq 25°C
Hodnota blikani (PstLM) 0,22
Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0,01

Kod produktové fady

BY581P [Gentlespace gen4 Large]

Rozsah okolni teploty

—30az+55°C

Pocatecni parametry (podle IEC)

Tolerance svételného toku

+/-10%
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GentleSpace gen4

Rozmérové vykresy

BY581P, BY583P suspended

1

Fotometrické udaje

120° 120°

o
cdiim
00180° 090270

Polar Normal (separate) - BY580PI - 910505102906
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