PHILIPS :

Lighting

Oprawa UV-C do
dezynfekcji powietrza
w gornych warstwach
pomieszczenia do
montazu pod sufitem

SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4

SM345C | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HFM | HF
Matchbox, Biaty i czarny, 38 W, 230 V

Oprawa Philips UV-C z linii podsufitowych urzadzen do dezynfekcji powietrza jest
wszechstronnym rozwigzaniem przeznaczonym do instalacji w sufitach
podwieszanych. Zoptymalizowana do pracy powyzej 2,3m; emituje promienie UV-C
poziomo na wysokosci urzadzenia i powyzej. Wigzka promieni UV-C jest
odpowiednio kierowana przez specjalne odbtysniki i konstrukcje oprawy. Pozwala to
na dezynfekcje powietrza, jednoczesnie umozliwiajgc kontynuowanie pracy w
pomieszczeniu, w ktorym dziata urzadzenie.
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Oprawa UV-C do dezynfekcji powietrza w gérnych warstwach pomieszczenia do montazu pod

sufitem

Wskazowki bezpieczenstwa i ostrzezenia
- OSTRZEZENIE: produkt emitujacy promieniowanie UV, grupa ryzyka 3. Podobnie jak inne systemy dezynfekujace, lampy i

urzadzenia UV-C muszg by¢ instalowane i uzywane we witasciwy sposob. Bezposrednie wystawienie na promieniowanie UV-C

moze byc¢ niebezpieczne i skutkowac reakcja podobng do poparzenia stonecznego skory oraz powaznym uszkodzeniem rogowki.

Promieniowanie to jest niewidoczne dla oka, oprawa UV-C musi wiec byc¢ instalowana z odpowiednimi ostonami, ktére zapewnig

mozliwos¢ jej bezpiecznej obstugi. Oprawy UV-C mogga by¢ wykorzystywane jedynie jako komponenty systemu wyposazonego w
odpowiednie zabezpieczenia, takie jak te opisane w instrukcji montazu i/lub instrukcji obstugi.

Bezposrednie wystawienie na promieniowanie UV-C jest niebezpieczne. Oprawy oswietleniowe UV-C marki Philips mogg by¢

sprzedawane jedynie przez autoryzowanych partnerow i instalowane przez specjalistow zgodnie z naszymi najsurowszymi

wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa i prawnymi. Nasze produkty UV-C nie sg przeznaczone do uzywania w

zastosowaniach ani w ramach czynnosci, ktore moga skutkowac smiercig, urazami i/lub zniszczeniem srodowiska bgdz do tego

prowadzic.

Dane produktu

Informacje ogolne

Urzadzenie montazowe

Proste zawiesie, standardowe

Liczba sztuk osprzetu zasilajacego 4 jednostki Catkowita dtugos¢ 500 mm
Osprzet HFM [HF Matchbox] Catkowita szerokos¢ 500 mm
Service Tag Tak Catkowita wysokos¢ 122 mm
Okres gwarancji 1rok Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) 122 x 500 x 500 mm
Kod stopnia ochrony IP20 [Ochrona przed dotknieciem
Dane techniczne oswietlenia palcem]
Liczba zrédet swiatta 4 Mech. kod ochrony przed uderzeniami 1KO2 [0,2 J standardowal]

Kat rozsytu zrodta swiatta

°

Waga netto (szt.)

5,000 kg

Typ optyki

Raster lamelkowy

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej

Certyfikaty i zastosowania

Test rozzarzonym drutem

Temperatura 650°C, czas 30 s

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Oznaczenie palnosci

Napiecie wejsciowe 230V Znak CE Tak
Czestotliwosc¢ linii 50 Hz Oznaczenie ENEC -
Prad rozruchowy 1B3A Ryzyko fotobiologiczne Photobiological risk group 3 @200mm to
Czas rozruchu 0,11 ms EN62778
Zuzycie energii 38W Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego 02m
Wspoétczynnik mocy (utamek) 0.66 Zgodnos¢ z norma UE RoHS Tak
Potaczenie Szybkoztaczka 3-biegunowa Wydajnos¢ w temperaturze otoczenia Tq 25°C
Przewéd - Zakres temperatury otoczenia Od +10°C do +40°C
Liczba produktéw na obwodzie 70
zabezpieczonym 1 wytacznikiem uv
nadpradowym 16A typu B Promieniowanie UV-C 0,37 W
Nadaje sie do losowego przetaczania Nie Promieniowanie UV-C zmierzone 136 mW/m?
Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa | w odlegtosci 2 m
Promieniowanie UV-C zmierzone 1522 mW/m?

Uktady sterowania i Sciemnianie

w odlegtosci 0,2 m

Z mozliwoscig przyciemniania Nie

Interfejs sterownika - Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Maksymalny poziom przyciemnienia Nie dotyczy Tolerancja zuzycia energii +/-10%

Mechanika i korpus Dane dotyczace zrownowazonego rozwoju

Materiat Korpusu Aluminium Ocena zrbwnowazonego rozwoju Unclassified

Materiat reflektora Aluminium Klasa naprawy Klasa naprawy D — produkt nie jest
Materiat optyki Aluminium przeznaczony do naprawy

Kolor Korpusu

Biaty i czarny
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Oprawa UV-C do dezynfekcji powietrza w gérnych warstwach pomieszczenia do montazu pod

sufitem

Dane techniczne produktu

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8719514965034

Nazwa produktu na zaméwieniu

SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4

Numerator - Packs per outer box 1

Petna nazwa produktu

SM355P 4x TUV PLS 9W HFM SM4

EAN/UPC - Opakowanie

8719514965034

Full EOC 871951496503400 Rodzina produktow SM345C [PHILIPS UV-C DISINFECTION
Kod zamoéwienia 96503400 UPPER AIR]
Materiat Nr (12NC) 910505103004

Numerator — Liczba sztuk w opakowaniu

1

Rysunki techniczne
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PHILIPS

© 2025 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych o$wiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwarancji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosci informaciji zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwigzane z nimi dziatania. Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowia oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www lighting.philips.com
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