PHILIPS e

Lighting

Trueline, sillyesztett

RC530B 155/940 DEIA W8L113 PCV

TruelLine, sullyesztett, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 Im, 4000
K, CRI=90, DALLI, Interact Ready, UGR16, EL-DC

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignalfehér (RAL9003), Dali
fényerd-szabalyozas Interact rendszerhez, kulsé, kozponti vészvilagitashoz, 1500 Im,
12.2 W, 127 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Széles sugarzasi
szdg, Strukturalt optika, Polimetil-metakrilat, IP20 | Ujjak behatolasa ellen védett,
IKO3 | 0,35 J meger6sitett, |. biztonsagi osztaly, 5 polusu gyorscsatlakozos aljzat,
Egyenaramu kozponti vészvilagitas

Figyelmeztetések és biztonsag

- A termék IPXO0 besorolasu, igy nem védett a viz beszivargasa ellen. Erésen ajanlott megfelelden ellenérizni a lampatest tervezett
hasznalati kornyezetét.

- Ha nem koveti a fenti tanacsot, és a lampatestbe viz szivarog be, a Philips/Signify nem tudja garantalni a termék
hibamentességeét, és a termék jotallasa érvénytelenné valik.

Termék adatok

Altalanos informacio Telitett voros (R9) >50
Cserélhet6 fényforras Nem Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K
El6tétegységek szama 1egység Fényhasznositas (névleges) (névleges) 127 Im/W
Elétét mellékelve lgen Szinvisszaadasi index (CRI) >90
Szervizcimke Igen A fényforras sugarzasi szoge - fok
Lighting Technology LED A fényforras szine 940 semleges fehér
Ertéklétra Jellemzdk Az optika tipusa Széles sugarzasi szog
Jotallasi idé 5év Lampatest fényeloszlasa 80°
Egységesitett kaprazasi besorolas (CEN) 16
Technikai adatok Melanopikus nappali hatékonysagi arany 0,62
Fényaram 1500 Im
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TruelLine, siillyesztett

Mikodtetés és elektronika CE jeldlés Igen

Bemeneti fesziiltség 220-240V ENEC jel ENEC-jel

Halozati frekvencia 50 to 60 Hz Fénybiologiai kockazat Photobiological risk group 1 @200mm
Kezdeti CLO-teljesitményfelvétel -W to EN62778

Atlagos CLO-teljesitményfelvétel -W Megfelel az EU RoHS iranyelvnek Igen

Indulé aramlokés 19,4 A Optimalis teljesitményhez sziikséges 25°C

Indulasi idé 200 ms kornyezeti hémérséklet

Teljesitményfelvétel R”2W Villogas (PstLM) 1
Teljesitménytényez6 (tort) 0.9 Stroboszkop hatas (SVM) 0,4

Csatlakoztatas 5 polusu gyorscsatlakozos aljzat Kérnyezeti h6mérséklet-tartomany +10 — +40 °C

Kabel -

Termékek szama a f6 aramkori lapon (16 A,B 30 Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

tipus) Fényaram-tolerancia +/-10%
Véletlenszeri valtasra alkalmas Nem Kezdeti szinérték (0.38, 0.38) SDCM <3
IEC védelmi osztaly |. biztonsagi osztaly Teljesitményfelvétel toleranciaja +/-10%

Teljes harmonikus torzitas 20 % Szinegyezés normal szérasa (McAdam- SDCM<3

ellipszis)

Vezérlok és fényer6-szabalyozas

El6tét/tapegység/transzformator

Dali fényeré-szabalyozas Interact
rendszerhez, kulsd, kozponti

vészvilagitashoz

Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak megfelel6en)

Szabalyozhato elétét meghibasodasi aranya 0,05 %

50 000 oras atlagos hasznos élettartam esetén

Vezérlofeliilet

DALI

Allandé fénykibocsatas

Nem

Meghajté meghibasodasi aranya 100 000 6ras 0,1%

atlagos hasznos élettartam esetén

Maximalis szabalyozasi szint

1%

Csatlakoztathatosag

Interact Ready

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1)

35 000 oras atlagos hasznos élettartam*

Mechanika és tokozas

Haz anyaga

Acel

Reflektor anyaga

Optikai anyag

Optikai bura/lencse anyaga

Polimetil-metakrilat

Rogzitéanyag

Acel

Haz szine

Fehér

Optikai bura/lencse bevonata

Strukturalt optika

Teljes hossz 1152 mm
Teljes szélesség 75 mm
Teljes magassag 136 mm

Méretek (magassag x szélesség x mélység)

136 x 75 x 1152 mm

esetén

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1) L90
50 000 6ras atlagos hasznos élettartam*

esetén

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1) -
75 000 6ras atlagos hasznos élettartam*

esetén

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1) L80
100 000 o6ras atlagos hasznos élettartam*

esetén

Fenntarthatosagi adatok

Fenntarthatosagi besorolas Unclassified

Kompatibilis mennyezet vagy mennyezetre

szerelhetd tartozéktipus

Plaster ceiling version

Por és viz elleni védelem kodja

IP20 [Ujjak behatolasa ellen védett]

Mech. behatasok elleni védelem kodja

IKO3 [0,35 J megerdsitett]

Netto tomeg (darab) 2,600 kg
Vészhelyzeti miikodés
Ko6zponti vészvilagitas Igen

Javitasi kategoria

C javitasi osztdly, a lampatest
meghajtojat szerviztechnikus
kicserélheti. A szétszerelés és az
Osszeszerelés soran kialonos
gondossaggal kell eljarni, és specialis
szerszamokra lehet sziikseg. Az
alkatrészek és a dokumentacio

meghatarozott ideig érhetd el.

Vészvilagitas

Egyenaramu kozponti vészvilagitas

Termékadatok

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

A termék megrendelési neve

RC530B 155/940 DEIA W8L113 PCV

Izzéhuzalos teszt

Hoémeérseéklet: 650 °C, idétartam: 30 s

Teljes terméknév

RC530B 155/940 DEIA W8L113 PCV

Gyulékonysagi jelzés

Normal gyulékonysagu feluletekre

szereléshez

Full EOC

871951497146200

Rendelési kod

97146200
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TruelLine, siillyesztett

Cikkszam (12NC) 910505103104 EAN/UPC - gylijtécsomagolas 8719514971462

Szamlalé — mennyiség csomagonként 1 Termékcsalad kodja RC530B [TrueLine Recessed OC]
EAN/UPC - termék/csomagolas 8719514971462

Szamlalo — csomag kiilsé dobozonként 1
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Fotometriai adatok

120° 120°

o0
a0 a0 e 70

o
cdiim
00180° 0 90270°

Polar Normal (separate) - RC530BI - 910505103104

PHILIPS

© 2025 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyuijt semmiféle képviseletet vagy garanciat az itt
szerepld informaciok pontossagaért vagy teljességéert, és nem vallal feleldsséget semmilyen ezeken alapuld

intézkedésért. A dokumentumban talalhaté informaciok nem mindsilnek kereskedelmi ajanlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajanlat vagy szerzédés részét, hacsak a Signify-jal kotott megallapodas masként nem rendelkezik.

A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www lighting.philips.com
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