PHILIPS

Lighting

TruelLine, gomme

RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

TruelLine, gdmme, 31.5 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 Im, 4000 K,
CRI=90, DALLI, Interact Ready, EL-DC

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Celik, Beyaz, Sinyal beyazi (RAL9003),
Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazir, merkezi harici acil durum aydinlatmasi, 4000
lm, 31.5 W, 130 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asimetrik ayna,
Yapilandirilmis optik, Polimetil metakrilat, IP20 | Parmak korumali, IKO3 | 0.35 J
guclendirilmis, Guvenlik sinifi I, 5 kutuplu itmeli konnektor, DC gic ile calisan merkezi

acil durum aydinlatmasi

Guvenlik ve uyarilar

- Urin IPX0'dir, su girisine karsi korumali degildir. Bu nedenle, aydinlatma armatirinin kurulacagr ortamin uygun sekilde kontrol

edilmesini siddetle tavsiye ederiz.

- Yukarndaki tavsiyeye uyulmaz ve aydinlatma armaturleri su girisine maruz kalirsa, Philips / Signify Grinin bozulmayacagini garanti
edemez ve Urln garantisi gecersiz olur.

Uriin veri

Genel Bilgiler Doygun Kirmizi (R9) >50
Degistirilebilen 151k kaynagi Hayir iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K
Siricii birimi sayisi 1 Unite Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 130 Im/W
Tertibat dahildir Evet Renk olusturma dizini (CRI) >90
Service etiketi Evet Isik kaynaginin 1sin agisi -
Aydinlatma Teknolojisi LED Isik kaynagi rengi

940 notr beyaz

Deger merdiveni

Teknik 6zellikler

Optik sistem tiirti

Asimetrik ayna

Garanti siiresi Syl Aydinlatma armaturii 151k 151m yayilmasi -

Birlesik parlama derecesi CEN Not applicable
Isik Teknik Ayrintilan Melanopik Giin Isig1 Etkinlik Oran 0,62
Isik Akist 4.000 Im
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TruelLine, gdmme

Calistirma ve Elektrik

Alev alma isareti

Normal olarak alev alan ytzeyler

Giris Voltaj 220ila 240V Uzerine montaj i¢in
Hat Frekansi 50 to 60 Hz CE isareti Evet
Baslangi¢ CLO giic tiketimi -W ENEC isareti ENEC isareti
Ortalama CLO giig tiiketimi -W Fotobiyolojik risk Photobiological risk group 1 @200mm
Kalkis Akim 19,4 A to EN62778
Ani akim siiresi 200 ms EU RoHS ile uyumludur Evet
Gii¢ Tiiketimi 315W Performans ortam sicakligi Tq 25°C
Gii¢ Faktorii (Kesir) 0.9 Titreme degeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e gére 1
Baglanti 5 kutuplu itmeli konnektor titreme degeri
Kablo - Stroboskopik etki goriiniirliik 6l¢iimii (SVM) 0,4
MCB'deki 16 A tiir B iiriin sayisi 21 Ortam sicakligi arabigr +10 - +40°C
Rastgele anahtara uygun Hayir
Koruma sinifi IEC Guvenlik sinifi | Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Toplam harmonik bozulma 20 % Isik akisi toleransi +/-10%

Baslangig renk tiirii (0.38, 0.38) SDCM <3
Kontroller ve Dim Etme Gii¢ tiiketimi toleransi +/-10%
Dim Edilebilir Evet Renk Eslestirmenin Standart Sapmasi SDCMs3

Siriicii/glic Unitesi/trafo

Dali dim etme Interact Sistemi'ne hazir,

merkezi harici acil durum aydinlatmasi

(McAdam elipsi)

Kontrol arayiizii

DALI

Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu)

Sabit 151k c1kisi

Hayir

DALI Standardh

Genisletilmis veri ile DALI-2™: Bolum

251/252/253:

Ortalama kullanim 6mrii 50000 saatte kontrol

tertibati ariza oram

90 %

Maksimum dim seviyesi

1%

Ortalama kullanim 6mrii 100000 saatte

kontrol tertibati ariza oram

0,1%

Baglanti

Interact Ready

Ortalama kullanim émriinde limen bakimi

(EN-IEC 62722-2-1)* 35.000 saat

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi

Celik

Ortalama kullanim émriinde limen bakimi

(EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat

L90

Reflektér malzemesi

Optik sistem malzemesi

Ortalama kullanim émriinde limen bakimi

(EN-IEC 62722-2-1)* 75.000 saat

Optik kapak malzemesi

Polimetil metakrilat

Sabitleme malzemesi

Celik

Ortalama kullanim émriinde limen bakimi

(EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat

L75

Muhafaza Rengi

Beyaz

Optik kapak kaplamasi

Yapilandinlmis optik

Siirdiriilebilirlik Verileri

Siirduriilebilirlik derecesi

Unclassified

Toplam uzunluk 1197 mm
Genel genislik 75 mm
Genel yuikseklik 90 mm

Boyutlar (Yuikseklik x Genislik x Derinlik)

90 x 75 x 1197 mm

Uyumlu tavan veya tavan kurulumu aksesuari

tipi

Visible profile ceiling version

Girisime Kars1 Koruma Sinmifi

IP20 [Parmak korumali]

Mekanik ¢arpisma koruma kodu

1KO3 [0.35 J glgclendirilmis]

Onarim sinifi

C Siifi Onarim - Armaturin sdrtcisu
servis teknisyeni tarafindan
degistirilebilir. Sokme ve yeniden
montaj islemleri sirasinda 6zel dikkat
gosterilmesi gerekmektedir ve 6zel
aletler gerekebilir. Parcalar ve
dokumanlar belirli bir stre icin temin

edilebilir.

Net Agirlik (Parca Basi) 2,600 kg
Acil Durumda Calistirma
Merkezi Acil Durum Evet

Gomiilii karbon (A1-A3) 30,8 kg COze
Uriindeki geri doniistiiriilmiis malzeme oram 225%
Bitmis irtinlin geri donustirulebilir icerik oram 67,1 %

Acil durum aydinlatmasi

DC guic ile calisan merkezi acil durum

aydinlatmasi

Onay ve Uygulama

Atesleme teli testi

Sicaklik 650 °C, sure 30 sn

GWP toplam B6 (kg CO2eq) Beyan Edilen

Birim

Lutfen yerel enerji karisimi degerinizi
kullanarak hesaplayiniz: Gug¢ Beyan
Birimi (kW) * Hizmet 6mru (saat) Beyan
Birimi * Enerji kansimi (kg CO2
esdegeri / kWh)
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TruelLine, gdmme

GWP toplam B6 (kg CO2eq) Fonksiyonel Birim Lutfen yerel enerji kansim degerinizle
hesaplayiniz: Gug (Beyan Birimi, kW) *
1000 (Im) / Lumen cikist (Beyan Birimi,
lm) * 35000 (saat) * Enerji kansimi (kg
CO2 esd. / kWh)

Uriin Verileri

Siparis kodu 97199800
Malzeme No. (12NC) 910505103120
Numerator - Paket Basina Miktar 1

EAN/UPC - Uriin/Kutu 8719514971998
Numerator - Bliyiik kutu basina paket sayisi 1

EAN/UPC - Kutu 8719514971998

Siparis riin adh RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Tam iriin adi RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Uriin ailesi kodu

RC534B [TrueLine Recessed Standalone
Asym]

Tam uriin kodu 871951497199800
Boyutlu ¢izim
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Fotometrik bilgi
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www lighting.philips.com
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