
CoreLine Downlight
gen5
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K,

DALI, UGR19, Fazetový reflektor, IP20, EL-ready

Svietidlo Philips CoreLine Downlight napĺňa sľub radu CoreLine, že bude poskytovať

inovatívne, ľahko použiteľné a vysoko kvalitné zapustené stropné svietidlá. Rad

CoreLine Downlight je vhodný na výmenu konvenčných svietidiel kus za kus, pričom

ponúka lákavé celkové náklady na vlastníctvo, ktoré zákazníkom uľahčia

prechádzanie na LED svietidlá. Tieto zapustené interiérové svietidlá vytvárajú

rovnomerný rozptyl svetla na celkové osvetlenie a kancelárske použitie (UGR 19).

Prinášajú tiež okamžitú úsporu energie a ponúkajú oveľa dlhšiu životnosť, preto

predstavujú skutočne ekologické riešenie s priaznivým pomerom cena/výkon.

Zapustené stropné svietidlá CoreLine DN142B možno jednoducho inštalovať vďaka

štandardným rozmerom výrezu a zasúvacím konektorom. Tento rad zahŕňa verziu

kompatibilnú so systémom Interact s integrovanou schopnosťou bezdrôtovej

komunikácie, ktorú možno používať s bránami, snímačmi a softvérom Interact.

Varovanie a ochrana
• Nevyvíjajte na kábel a konektor na jednosmerný prúd nadmernú silu. Pred zapnutím napájania sa uistite, že je svorka konektora

zaistená.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Servisná značka Áno

Montáž Zapustené

Hodnotový rebríček Výkon

Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných

dielov, bez možnosti opravy

Záručná lehota 5 rokov
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Hodnotenie trvalej udržateľnosti -

 

Svetelné technické

Svetelný tok 2 000 lm

Sýta červená (R9) <50

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 3000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 110 lm/W

Index podania farieb (CRI) >80

Uhol vyžarovania svetelného zdroja - stupeň (stupne)

Farba svetelného zdroja 830 teplá biela

Typ optiky Fazetový reflektor

Rozptyl svetelného lúča svietidla 60°

Jednotná miera oslnenia CEN 19

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220 až 240 V

Sieťová frekvencia 50 to 60 Hz

Počiatočná spotreba pri CLO - W

Priemerná spotreba pri CLO - W

Nárazový prúd 10 A

Čas zapínania 0,002 ms

Spotreba 20,5 W

Účinnosť (zlomok) 0.95

Zapojenie -

Kábel 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými

konektormi

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B 100

Vhodné pre náhodné prepínanie Áno

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda II

Celkové harmonické skreslenie 35 %

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/transformátor Napájacia jednotka s rozhraním DALI,

externá

Riadiace rozhranie DALI

Konštantný svetelný výkon Nie

DALI štandard DALI-2™

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Polykarbonát

Materiál reflektora Polykarbonát s vrstvou hliníka

Optický materiál Polykarbonát

Materiál optického krytu Polykarbonát

Materiál upevnenia -

Farba telesa Biela

Povrchová úprava optického krytu -

Povrchová úprava reflektora Fazetový reflektor

Celková výška 105 mm

Celkový priemer 216 mm

Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK02 [0,2 J, štandardné]

Čistá hmotnosť (kus) 0,840 kg

 

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka Nie

Núdzové osvetlenie Pripravené na núdzové osvetlenie

(prostredníctvom kompatibilnej súpravy

batérií)

 

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých

povrchoch

Značka CE Áno

Značka ENEC -

Fotobiologické riziko Photobiological risk group 1 @ 200mm to

EN62471

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Miera viditeľnosti stroboskopického efektu

(SVM)

1

Rozsah okolitých teplôt –20 až +40 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku -10% / +10%

Počiatočná chromatickosť (0.435,0.404) SDCM≦5

Tolerancia spotreby +/-10%

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 50 000 h

5 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

50 000 h

L80

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

Úplný názov produktu DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

Úplný kód produktu 872016910897400

Objednávkový kód 10897400

Č. materiálu (12NC) 910505103596

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8720169108974

Čitateľ – počet balení v krabici 1

EAN/UPC – balenie 8720169108974

Kód radu produktov DN142B [CoreLine Downlight gen5]

CoreLine Downlight gen5
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