PHILIPS

Lighting

CorelLine Downlight
gend

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K,
Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, Reflector fatetat,
IP20/54, ELB3h

D200 mm, Policarbonat, Alb, Alb pur (RAL9010), Incastrat, Balast wireless compatibil
cu sistemul Interact, extern, 2000 Im, 24.9 W, 111 Im/W, 4000 K, (0.380,0.377)
SDCMS5, UGR19, Reflector fatetat, Reflector fatetat, Policarbonat, IP20/54 | Protejat
impotriva contactului cu degetele; protejat impotriva acumularii prafului, protejat
impotriva improscarii, IKO2 | 0,2 J standard, Clasa de siguranta ll, 2 cabluri de 0,15 m
cu conectori cu 2 pini, lluminat de urgenta durata 3 ore versiune de baza

Warnings and safety
- Nu aplicati forta excesiva asupra cablului si a conectorului c.c., asigurati-va ca clema conectorului este blocata inainte de a porni
alimentarea.

Catalog de date

Informatii generale Rosu saturat (R9) <50

Numar de unitati de echipament 1 unitate Temperatura de culoare corelata (nom.) 4000 K

Balast inclus Da Randament luminos (nominal) (nom.) 11 tm/W
Eticheta de service Da Indice de redare a culorilor (IRC) >80

Montaj incastrat Unghi de distributie sursa de lumina -°

Tier Performanta Culoare sursa de lumina Alb neutru 840
Perioada de garantie 5ani Tip de sistem optic Reflector fatetat

Latime fascicul de lumina corp de iluminat 60°

Date tehnice lumina Indice unificat de orbire CEN 19

Flux luminos 2.000 Im
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CorelLine Downlight gen5

Functionare si sistem electric

Mod de functionare a iluminatului de urgenta

Intretinut

Tensiune de intrare

De la 220 panala 240 V

Frecventa linie 50 to 60 Hz Aprobare si aplicatie

Consum initial de energie CLO -W Test de incandescenta Temperatura 650 °C, durata 30 s
Consum mediu de energie CLO -W Marcaj de inflamabilitate Pentru montare pe suprafete inflamabile
Curent de pornire 10A in mod normal

Timp pornire 0,002 ms Marcaj CE Da

Consum de curent 249 W Marcaj ENEC -

Factor de putere (fractie) 095 Risc fotobiologic Photobiological risk group 1@ 200mm to
Conexiune - EN62471

Cablu 2 cabluri de 0,15 m cu conectori cu 2 pini n conformitate cu RoHS Da

Numar de produse pe MCB de 16 A tip B 100 Performanta temperatura ambianta Tq 25°C

Adecvat pentru comutare aleatorie Da Valoare efect stroboscopic (SVM) 1

Clasa de protectie IEC

Clasa de siguranta Il

Interval temperatura ambientala

De la -20 pana la +40 °C

Deformare armonica totala

35%

Performanta initiala (conformitate IEC)

Sisteme de comanda si reglarea intensitatii luminoase

Toleranta flux luminos

-10% / +10%

Cu reglarea intensitatii luminoase

Da

Cromatica initiala

(0.380,0.377) SDCMS5

Balast/unitate de alimentare/transformator

Balast wireless compatibil cu sistemul

Interact, extern

Toleranta consum de energie

+/-10%

Interfatd de comanda Wireless Performanta in timp (conformitate IEC)
Flux luminos constant Nu Rata de defectare a echipamentului de 5%
Conectivitate Compatibilitate cu Interact control la durata medie de viata utila de
50000 h
Sistem mecanic si carcasa Intretinere la un flux luminos (EN-IEC L80
Material carcasa Policarbonat 62722-2-1) la durata medie de viata utila*
Material reflector Policarbonat acoperit cu aluminiu 50.000 h
Material sistem optic Policarbonat
Capac optic/material lentild Policarbonat Date despre sustenabilitate
Material de fixare Scor de sustenabilitate Unclassified

Culoare carcasa

Alb

Finisaj capac optic/finisaj

Categorie de reparatii

Clasa de reparatii D, acest produs nu este

conceput pentru a fi reparat.

Finisaj reflector

Reflector fatetat

Inaltime totala

105 mm

Diametru total

216 mm

Cod protectie impotriva infiltrarilor

IP20/54 [Protejat impotriva contactului cu
degetele; protejat impotriva acumularii

prafului, protejat impotriva improscarii]

GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD 4,67 kg CO2e
Raportul de materiale nevirgine din produs 32 %
Recyclable content ratio of the finished 329%

product

Cod de protectie impotriva impactului

IKO2 [0,2 J standard]

GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarata

Va rugam sa calculati folosind valoarea
mixului energetic local: Putere declarata
(kW) * Durata de viata declarata (ore) *

Mix energetic (kg CO2eq / kWh)

GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate functionala

Va rugam sa calculati folosind valoarea
locala a mixului energetic: Puterea
declarata — unitate (kW) * 1000 (Im)/
fluxul luminos — unitate declarata (Im) *
35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/
kwh)

Date despre produs

mecanic

Montaj incastrat
Greutate neta (bucata) 1,250 kg
Functionare de urgenta

Durata nominala a iluminatului de urgenta 3ore
(cand este complet incarcat)

Consum de curent maxim suplimentar atunci 4,5W
cand bateria de urgenta se incarca

Central de urgenta Nu

Iluminat de urgenta

Illuminat de urgenta durata 3 ore versiune

de baza

Nume comanda produs

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3
P54

Metoda de testare a functionarii de urgenta

Buton Manual / Test

Numele complet al produsului

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3
P54
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CorelLine Downlight gen5

Full EOC 872016910918600 Numarator SAP — Pachete per exterior 1

Cod de comanda 10918600 EAN/UPC - Cutie 8720169109186

Numar material (12NC) 910505103618 Cod familie de produse DN142B [CoreLine Downlight gen5]
Numarator — Cantitate per pachet 1

EAN/UPC - Produs/Cutie 8720169109186
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