PHILIPS

Lighting

GreenSpace Evo Mini
Semi-indbygget

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68

GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget, Accent, 3D printed, 12.1
W, D68 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready,
Hojreflektiv metalreflektor, mellemstralende 20-40 grader, Sort

Accent, D68 mm, Polykarbonat, Sort, Indbygget, Dali-daampning Interact System-
klar ekstern, 1700 lm, 12.1 W, 136 Im/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Hojreflektiv
metalreflektor, mellemstralende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IKO2 | 0,2 J,
standard, Sikkerhedsklasse Il, Push-in-stik og traekaflastning

Advarsler og sikkerhed

- Rengoring af optikken bor kun udferes med trykluft. Bergring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsomrader og omrader
med hoje stovniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan renggres med en (ter) mikrofiberklud

- Under vedligeholdelse skal produktet vaere slukket og nedkolet

+ Produktet skal installeres uden for raekkevidde. Manipulering af produktet, nar det er varmt, er kun muligt med en isoleret handske

Produkt data

Generelle oplysninger Lyseffekt (nominel) (nom.) 136 Im/W

Antal forkoblingsenheder 1enhed Farvegengivelsesindeks (CRI) >90

Driver inkluderet Ja Lyskildefarve Hvid

Service-kode Ja Optiktype Hojreflektiv metalreflektor,
Veerditrappe ydelse mellemstralende 20-40 grader
Garantiperiode 5ar Armatur til lysstralespredning 36°

Unified Glare Rating — CEN Not applicable

Lysteknisk

Lysstrom 1.700 Im Drift og el

Korreleret farvetemperatur (nom.) 4000 K Indgangsspaending 220-240V
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GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget

Linjefrekvens 50 to 60 Hz EU RoHS-godkendt Ja
Startstrom 6,70 A Ydeevne — omgivende temperatur Tq 25°C
Starttid 0,027 ms Vaerdi for stroboskopisk effekt (SVM) 0.4
Stromforbrug 121W Omgivelsestemperaturomrade +10 til +35 °C
Effektfaktor (brok) 0.9

Tilslutning Push-in-stik og treekaflastning Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Kabel - Lysstromstolerance -10% / +10%

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)

34

Indledende kromaticitet

(0.374,0.364)

Velegnet til tilfeeldigt skift

Ikke relevant

Tolerance for stremforbrug

+/-10%

Beskyttelsesklasse IEC

Sikkerhedsklasse Il

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Lysstyringssystemer og daampning Fejlandel af betjeningselementer ved 10 %
Dampbar Ja middeldriftslevetid pa 50000 timer
Driver/stremforsyning/transformer Dali-daempning Interact System-klar Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1)ved  L80

ekstern median brugstid* 100000 timer
Lysstyringssystem DALI
Konstant lysudbytte Nej Baeredygtighedsdata
Tilslutning Interact Ready Baeredygtighedsklassificering Signify Circle

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus

Polykarbonat

Reparationsklasse

Reparationsklasse B — denne lampes
driver og lyskilde kan udskiftes af en
servicetekniker. Dele og
dokumentation er tilgaengelige i en

laengere periode.

Produktdata

Ordreproduktnavn

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB
BK402 68

Reflektormateriale Aluminium
Optikmateriale Aluminium
Optikafsksermning/objektivmateriale -
Fikseringsmateriale -

Farve pa armaturhus Sort
Optikafsksermning/objektivfinish -

Samlet hojde 190 mm
Samlet diameter 78 mm

Det fulde produktnavn

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB
BK402 68

Kode for indtraengningsbeskyttelse

IP20 [Fingerbeskyttelse]

Kode for mekanisk stodbeskyttelse

IKO2 [0,2 J, standard]

Full EOC 872016983515300
Ordrekode 910505104628
Materialenr. (12NC) 910505104628

Taeller — antal pr. pakke

1

EAN/UPC - Produkt//Aske

8720169835153

Montering Indbygget
Nettovaegt (stykke) 0,400 kg
Noddrift

Centraliseret nodbelysning Nej

Teeller — antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

1

EAN/UPC - kasse

8720169835153

Godkendelse og anvendelsesomrade

Glodetradstest

Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Produktseriekode

ST332B [GreenSpace Evo Mini Semi-

Recessed]

Mazerke for braendbarhed

CE-maerke

Ja

ENEC-maerke

Fotobiologisk risiko

Photobiological risk group 1@
200mm to EN62471
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GreenSpace Evo Mini Semi-indbygget
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