
LuxSpace Compact,
zapustený
DN610B 20S/840UE WIA-E C WH

LuxSpace Compact, zapustený, UltraEfficient, 13.8 W, D200 mm,

2200 lm, 4000 K, UGR19, Vysokoleštený reflektor

Svietidlo Philips LuxSpace je navrhnuté tak, aby poskytovalo dokonalú kombináciu

účinnosti, vysokého vizuálneho komfortu a štýlového dizajnu bez kompromisov

prejavujúcich sa na výkone osvetlenia. LuxSpace ponúka dlhú životnosť a účinnosť

až 185 lm/W spolu s vynikajúcim podaním farieb a distribúciou svetla, ktoré majú

veľký vplyv na vizuálne a nevizuálne účinky svetla na ľudské zdravie a pohodu. Rad

stropných svietidiel LuxSpace ponúka rozsiahly výber možností na vytvorenie

požadovaného prostredia a podporuje komfort používateľov bez ohľadu na spôsob

použitia. Pre kancelárske prostredie ponúka rad LuxSpace špeciálne svietidlá s

nastaviteľnou teplotou chromatickosti bieleho svetla s dôrazom na cirkadiánne cykly

a verzie v súlade s normami pre kancelárske osvetlenie (UGR19).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Vrátane napájača Áno

Montáž Zapustené

Hodnotový rebríček Technické údaje

Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené

servisovateľnými dielmi (tam, kde je to

možné): LED platňa, napájač, riadiace

jednotky, ochrana pred prepätím, optika,

predný kryt a mechanické diely

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti -

 

Svetelné technické

Svetelný tok 2 200 lm

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 4000 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 159 lm/W

Index podania farieb (CRI) 80

Farba svetelného zdroja 840 neutrálna biela

Typ optiky -

Rozptyl svetelného lúča svietidla -
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Jednotná miera oslnenia CEN 19

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

Sieťová frekvencia 50 to 60 Hz

Nárazový prúd 4,9 A

Čas zapínania 0,05 ms

Spotreba 13,8 W

Účinnosť (zlomok) 0.9

Zapojenie -

Kábel -

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A,

typ B

24

Vhodné pre náhodné prepínanie Nie

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda II

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/transformátor Bezdrôtový napájač pripravený na použitie

so systémom Interact, externý

Konštantný svetelný výkon Nie

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Plast

Materiál reflektora Polykarbonát s vrstvou hliníka

Optický materiál -

Materiál optického krytu -

Materiál upevnenia -

Farba telesa Biela

Povrchová úprava optického krytu -

Povrchová úprava reflektora Vysokoleštený reflektor

Celková výška 116 mm

Celkový priemer 214 mm

Krytie IP IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK02 [0,2 J, štandardné]

Čistá hmotnosť (kus) 1,100 kg

 

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Značka CE Áno

Značka ENEC Značka ENEC

Fotobiologické riziko Photobiological risk group 0 @200mm to

EN62778

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Rozsah okolitých teplôt +10 až +35 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku -10% / +10%

Počiatočná chromatickosť (0.38,0.38)

Tolerancia spotreby +/-10%

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 50 000 h

5 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej

životnosti* 50 000 h

L90

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu DN610B 20S/840UE WIA-E C WH

Úplný názov produktu DN610B 20S/840UE WIA-E C WH

Úplný kód produktu 872016983628000

Objednávkový kód 83628000

Č. materiálu (12NC) 910505104742

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8720169836280

Čitateľ – počet balení v krabici 1

EAN/UPC – balenie 8720169836280

Kód radu produktov DN610B [LuxSpace Compact, recessed]

Rozmerový obrázok

Ø 214 200

7
4

.2
3

2

1
1

9

Ø 200

2-30

120

LuxSpace Compact, zapustený
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Fotometrické údaje
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LuxSpace Compact, zapustený
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