PHILIPS

WL321W 12S/PW930 PSU
HVWB FG GR482

910505104909

®

GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete, 3D printed,
10.3 W, 1.300 Im, 3000 K, CRI>90

Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrica (Pornit/Oprit), 1.300 Im, 10.3 W, 126 Im/W,
3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul
luminos larg de la 40 la 80 de grade, Transparent, Sticla securizata, IP20 | Protejat impotriva
contactului cu mana, IK02 | 0,2 ) standard, Clasa de siguranta II, Conector push-in cu 2 pini

Avertizare si securitate
+ Curatarea sistemului optic trebuie efectuata numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisa. Pentru

zonele de preparare a alimentelor si zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomanda cu insistenta utilizarea geamului frontal
optional, deoarece poate fi curdtat cu o carpa (uscata) din microfibra.
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Informatii generale

Numar de unitati de echipament
Balast inclus

Eticheta de service

Tier

Perioada de garantie

Date tehnice lumina

Flux luminos

Temperatura de culoare corelata
(nom.)

Randament luminos (nominal)
(nom.)

Indice de redare a culorilor (IRC)

Culoare sursa de lumina

Tip de sistem optic

Latime fascicul de lumina corp de
iluminat

Indice unificat de orbire CEN

1 unitate
Da

Da
Specificatie

5 ani

1,300 Im
3000 K

126 Im/W

>90

PremiumWhite cu CRI 290 si
temperatura de culoare 3000K

Reflector metalic cu reflexie mare,
cu fascicul luminos larg de la 40 la
80 de grade

55°

Not applicable

Functionare si sistem electric

Tensiune de intrare
Frecventa linie

Curent de pornire

Timp pornire

Consum de curent
Factor de putere (fractie)
Conexiune

Cablu

Numar de produse pe MCB de 16
Atip B

Adecvat pentru comutare
aleatorie

Clasa de protectie IEC

Sisteme de comanda si
luminoase

Cu reglarea intensitatii
luminoase

Balast/unitate de alimentare/
transformator

Flux luminos constant

De la 220 pana la 240 V
50 to 60 Hz

42A

0,072 ms

10,3 W

0.90

Conector push-in cu 2 pini

65
Nu se aplica

Clasa de siguranta II

reglarea intensitatii

Nu

Unitate de alimentare electrica
(Pornit/Oprit)

Nu
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Sistem mecanic si carcasa

Material carcasa

Material reflector

Material sistem optic
Capac optic/material lentila
Material de fixare

Culoare carcasa

Finisaj capac optic/finisaj
Lungime totala

In&ltime totala

Diametru total

Cod protectie impotriva
infiltrarilor

Cod de protectie impotriva
impactului mecanic

Greutate neta (bucata)

Aprobare si aplicatie

Test de incandescenta
Marcaj de inflamabilitate
Marcaj CE

Marcaj ENEC

In conformitate cu RoHS

Performanta temperatura
ambianta Tq

Interval temperatura ambientala

Policarbonat
Aluminiu
Aluminiu

Sticla securizata
Gri
Transparent

90 mm

230 mm

65 mm

IP20 [Protejat impotriva
contactului cu manalj

1K02 [0,2 ] standard]

0,400 kg

Temperatura 650 °C, durata 30 s

Da

Da
25 °C

De la +10 pana la +35 °C

Performanta initiala (conformitate IEC)

Toleranta flux luminos
Cromatica initiala

Toleranta consum de energie

+/-10%
(0.422, 0.386) SDCM <2
+/-10%

Performanta in timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a
echipamentului de control la
durata medie de viata utila de
100000 h

Intretinere la un flux luminos
(EN-IEC 62722-2-1) la durata
medie de viata utila* 100.000 h

10 %

L80
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Date despre sustenabilitate

Scor de sustenabilitate

Categorie de reparatii

Cote

Unclassified

Facand parte din clasa de reparatii
B, balastul si sursa de lumina pot
fi inlocuite de un tehnician de
service. Piesele si documentatia
sunt disponibile pentru o perioada
extinsa de timp.

152

230
86

@ 65
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Date despre produs

Nume comanda produs
Numele complet al produsului

Full EOC
Cod de comanda
Numar material (12NC)

Numadrator - Cantitate per
pachet

EAN/UPC - Produs/Cutie

Numarator SAP - Pachete per
exterior

EAN/UPC - Cutie

WL321W 12S/PW930 PSU HVWB
FG GR482

WL321W 12S/PW930 PSU HVWB
FG GR482

872016983798000
83798000
910505104909

1

8720169837980
1

8720169837980
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Polar normal diagrams

Date fotometrice

Spectral Power Distribution Colour - WL321W 12S/PW930 PSU
HVWB FG GR482

Documente conexe

Documente si certificate Numele documentului Descarcare

Installation Instructions MI-WL320W-D0163499.pdf Descarcare ll
Pluginuri software Numele documentului Descarcare

Revit file Revit file - WL320WI - 910505104909.zip Descarcare d
LDT File LDT File - WL320WI - 910505104909.Idt Descarcare
ROLF File ROLF File - WL320WI - 910505104909.rolfz Descarcare
ULD File ULD File - WL320WI - 910505104909.uld Descarcare
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https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/MI-WL320W-D0163499
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/revit?id=910505104909&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/ldt?id=910505104909&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/rolf?id=910505104909&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/uld?id=910505104909&locale=en_AA

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informatiile furnizate in prezentul document se pot modifica, fara notificare
prealabild. Signify nu oferd nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta
responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate in acest document nu sunt menite sé fie oferte comerciale sau
sa faca parte dintr-o ofertd sau un contract, in afara cazului in care Signify consimte altceva. Philips si emblema scut Philips sunt
maérci inregistrate ale Koninklijke Philips N.V.




