PHILIPS

Lighting

GreenSpace Evo Mini
Wallmount

WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482

GreenSpace Evo Mini Wallmount, 15.3 W, 2.100 Im, 3000 K,

CRI>90

GreenSpace Evo Mini Wallmount je udrzatelné nastenné svietidlo s elegantnym a
decentnym dizajnom. Vdaka tomu je toto nastenné svietidlo idealnou volbou v
pohostinstve a maloobchodoch s mddou. Telo vytvorené pomocou 3D tlace je
najmenej z 65 % recyklovanych alebo bio-cirkularnych materidalov. Chladi¢ je potom
vyrobeny z 85 % recyklovaného hlinika. Vdaka svojmu kruhovému dizajnu je

svietidlo upgradovatelné, opakovane pouzitelné, plne servisovatelné a

recyklovatelné. V kombinacii s vysokou energetickou uc¢innostou to robi z
GreenSpace Evo Mini udrzatelnu volbu nastenného svietidla. Nové hlboké reflektory
PerfectAccent zaistuju svetelny efekt so zvySenym leskom a lepSim komfortom pre
o¢i nakupuijucich. Dalsie prispdsobenie farieb a textur je mozné prostrednictvom

Philips MyCreation

Varovanie a ochrana

- Cistenie optiky by sa malo vykonavat iba stlatenym vzduchom. Dotykanie sa LED alebo reflektora je zakdzané. Pre oblasti na
pripravu jedla a oblasti s vysokou prasnostou sa dérazne odporuca pouzit volitelné predné sklo, pretoze ho mozno cistit (suchou)

handri¢kou z mikrovlakna.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Hodnotenie trvalej udrzatelnosti -

Pocet jednotiek predradnika

1jednotka

Vratane napajaca

Ano

Svetelné technické

Hodnotovy rebricek

Technické udaje

Svetelny tok 2,100 Im

Zarucna lehota

5 rokov

Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K
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GreenSpace Evo Mini Wallmount

Merny vykon (menovity) (nom.)

138 Im/W

Celkovy priemer

65 mm

Index podania farieb (CRI)

>90

Krytie IP

IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Farba svetelného zdroja

PremiumWhite s CRI 2 90 a teplotou
chromatickosti 3000K

Kod krytia IP (mechanicky naraz)

IKO2 [0,2 J, standardné]

Cista hmotnost (kus)

0,400 kg

Typ optiky

Kovovy reflektor s vysokou odraznostou,

stredné vyzarovanie od 20 do 40 stupnov

Rozptyl svetelného luca svietidla

36°

Schvalenie a pouzitie

Poziarna odolnost

Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Jednotna miera oslnenia CEN

Not applicable

Znacka horlavosti

Znacka CE Ano
Prevadzkové a elektrické Znat¢ka ENEC -
Vstupné napitie 220 az 240V V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Narazovy prad 42A Rozsah okolitych teplét +10 az +35 °C
Cas zapinania 0,072 ms
Spotreba 153 W Pociatoc¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)
U¢innost (zlomok) 0.90 Tolerancia svetelného toku +/-10%
Zapojenie Zastreny konektor, 2-polovy Potiato¢na chromatickost (0.422, 0.386) SDCM <2
Kabel - Tolerancia spotreby +/-10%

Pocet produktov pri modeli MCB - 16 A, typ

B

65

Vhodné pre nahodné prepinanie

Nevztahuje sa na zariadenie

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda Il

Poruchovost ovladacieho predradnika pri

strednej uzito¢nej zivotnosti 100 000 h

10 %

Ovladanie a stmievanie

Stmievatelné

Nie

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti*

100 000 h

L80

Driver/napajacia jednotka/transformator

Napajaci zdroj (zapnuté/vypnuteé)

Konstantny svetelny vykon

Nie

Udaje o produkte

Objednavkovy nazov produktu

WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482

Mechanické casti a teleso

Uplny nazov produktu

WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482

Materidl telesa Polykarbonat Uplny kéd produktu 872016983808600
Material reflektora Hlinik Objednavkovy kod 83808600
Opticky material Hlinik €. materialu (12NC) 910505104919
Materidl optického krytu Tvrdené sklo Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1

Material upevnenia - EAN/UPC - produkt/puzdro 8720169838086
Farba telesa Siva Citatel — pocet baleni v krabici 1

Povrchova uprava optického krytu Cira EAN/UPC - balenie 8720169838086
Celkova dlzka 90 mm

Celkova vyska 230 mm

Rozmerovy obrazok
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GreenSpace Evo Mini Wallmount

Fotometrické udaje

Spectral Power Distribution Colour - WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG General uniform lighting - WL322W 10S/PW930 PSU HWB FG GR482
GR482

Polar Normal (separate) - WL320WI - 910505104919
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