PHILIPS

Lighting

GreenSpace Evo Mini

Pendant

PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH

GreenSpace Evo Mini Pendant, Track Pendant, 3D printed, 11.7

W, 1700 Im, 3000 K, CRI>90

Track Pendant, Polykarbonat, Bila, Zavésné provedeni, Napajeci zdroj (zapnuto/
vypnuto), 1700 Im, 11.7 W, 145 Im/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90,
Kovovy reflektor s vysokou odrazivosti, siroky paprsek 40 az 80 stupnd, IP20 |
Ochrana proti vniknuti prstd, IKO2 | 0,2 J standardni, Bezpecnostni tfida Il

Varovani a bezpecnost

- Optiku je povoleno ¢istit pouze pomoci stlaceného vzduchu. Dotykat se LED nebo reflektoru je zakazano. V oblastech pfipravy
potravin a oblastech s vysokou prasnosti je dirazné doporuc¢eno pouziti volitelného kryciho skla, které lze ¢istit (suchym)

hadfikem z mikrovlakna.

- Pfi udrzbé je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.

Udaje o produktu

Obecné informace

Index podani barev (CRI)

>90

Pocet prediadnikovych jednotek 1jednotka Barva svételného zdroje PremiumWhite s CRI 290 a teplotou
Véetné prediadniku Ano chromati¢nosti 3000K
Servisni Stitek Ano Typ optiky Kovovy reflektor s vysokou odrazivosti,
Hodnotovy Zebfi¢ek Specifikace Siroky paprsek 40 az 80 stupnt
Zaruéni lhata 5 let Divergence svételného paprsku svitidla 40° x 80°

Jednotné hodnoceni oslnéni CEN Not applicable
Svételné technické
Svételny tok 1700 Im Provozni a elektrické
Nahradni teplota chromatiénosti (jmen.) 3000 K Vstupni napéti 220-240V
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 145 Im/W Frekvence sité 50 to 60 Hz
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GreenSpace Evo Mini Pendant

Nabéhovy proud 133A Certifikace a pouziti

Doba nabéhového proudu 0,132 ms Test Zzhavym dratem Teplota 650 °C, doba 30 s
Spotieba energie n7w Znacka hoflavosti -

Uéinik (zlomek) 09 Zna¢ka CE Ano

Pripojeni - Znacka ENEC -

Kabel - Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS Ano

Pocet produktt pro MCB (16A typ B) 60 Vykon pfi okolni teploté Tq 25°C

Vhodné pro nahodné spinani Nevztahuje se Hodnota blikani (PstLM) 1

T¥ida ochrany IEC Bezpecnostni tiida Il Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0,4

Prichozi dratovani

Rozsah okolni teploty

+10 az +35°C

Celkové harmonické zkresleni 20 %
Pocatecni parametry (podle IEC)
Rizeni a stmivani Tolerance svételného toku +/-10%
Stmivatelné Ne Pocatecni chromati¢nost (0.422,0.386)
Predfadnik / napajeci jednotka / transformator Napajeci zdroj (zapnuto/vypnuto) Tolerance spotieby energie +/-10%
Staly svételny tok Ne Standardni odchylka shody barev (McAdamova SDCM<2
Vestavéné ovladani - elipsa)
Fotoburika -
Zivotnost (podle IEC)
Mechanické a materialy Zavadovost ovladaciho pfediadniku pfi sttedni 10 %
Materidl téla Polykarbonat Zivotnosti 50 000 h
Material reflektoru Hlinik Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) pfi L80
Material optiky Hlinik stfedni Zivotnosti* 100 000 h
Materidl optického krytu / ¢ocky -
Fixa¢ni material - Sustainability Data
Barva téla Bila Hodnoceni udrzitelnosti Signify Circle
Povrchova uprava optického krytu / ¢oc¢ky -
Celkova délka 165 mm Oznaceni a baleni
Celkova vyska 65 mm Objednaci nazev produktu PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH
Celkovy primér 65 mm Cely nazev vyrobku PT332T 17S/PW930 PSU HWB WH

Kod ochrany proti vniknuti

IP20 [Ochrana proti vniknuti prstt]

Full EOC

872016983817800

Kéd ochrany proti mechanickym naraztim

IKO2 [0,2 J standardni]

Kod objednavky

83817800

T¥ida nebezpedi vybusnosti

Cislo materidlu (12NC)

910505104928

Cislovani — pocet v baleni

1

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro

8720169838178

Cislovani SAP — baleni v krabiéce

1

Pouzdro — EAN/UPC

8720169838178

Kod produktové fady

PT332T [GreenSpace Evo Mini Pendant
track]

Montaz Zavésné provedeni
Celkova hmotnost (kus) 0,400 kg
Nouzové osvétleni

Dalsi max. spotieba energie p¥i nabijeni ow

nouzové baterie

Centralni nouzovy provoz Ne
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GreenSpace Evo Mini Pendant

Rozmérové vykresy

A A (mm)
PSU 125/17S 106.5
T PSU 205/225/27S 158.2
B DIA 238
WIA 224

200-3000

65

1

. 265

Fotometrické udaje

Polar Normal (separate) - PT332TI - 910505104928
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