
TrueSlim
RC710B 17S/830 PSED W5 L60 BK

TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 575x21 mm; H41 mm,

1700 lm, 3000 K, DALI-regelbar, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung, die zur Innenarchitektur des

Raumes passt, den sie verschönern wollen. TrueSlim erfüllt die Anforderungen an

die Flexibilität für Deckenintegration und ist für einen InterAlu- und Haufe-

Deckentypen geeignet. Planer und Deckenintegratoren benötigen Leuchten, die

Energie sparen und gleichzeitig das richtige Maß an Licht liefern, um in eine

bestimmte Deckengröße zu passen. TrueSlim erfüllt nicht nur die Anforderungen des

WELL Building Standards für Beleuchtung, sondern ist auch mit UGR<19 bewertet,

was allen Büronormen (OC) entspricht. Diese Leuchten der Familie sind in

verschiedenen Längen und Lichtleistungen erhältlich. Dies bietet die ultimative

Designflexibilität und unbegrenzte Möglichkeiten. TrueSlim-Leuchten sind

außerdem nachhaltig – mit einer Effizienz von bis zu 110 lm/W, einer

Nutzlebensdauer von L90 bei 50K Stunden und der Möglichkeit für ein Upgrade auf

kabellose Konnektivität und Steuerung.

Hinweise
• Das Produkt entspricht der Schutzart IP20 und ist somit nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Es wird daher dringend

empfohlen, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, entsprechend zu prüfen.

• Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen

sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte Einheit

Betriebsgerät inklusive Ja

Portfolio Better

Servicefreundlichkeitsklasse Klasse B, Leuchte ist mit

wartungsfähigen Teilen ausgestattet

(falls zutreffend): Treiber,

Steuereinheiten,

Überspannungsschutzgerät,
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Frontabdeckung und mechanische

Teile

Garantiedauer 5 Jahre

Nachhaltigkeitsbewertung -

 

Lichttechnische Daten

Lichtstrom 1.700 lm

Ähnlichste Farbtemperatur 3000 K

Nennlichtausbeute (Nom) 113 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI) ≥80

Farbe der Lichtquelle 830 Warmweiß

Optik Sehr breitstrahlend

Ausstrahlungswinkel Leuchte 80° x 80°

Unified Glare Rating CEN 19

Maßnahme zur Reduzierung der indirekten

Blendung bei Bildschirmen (EN 12464-2021)

L65≤3000 cd/m²

 

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung 220 bis 240 V

Netzfrequenz 50 to 60 Hz

Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch 15 W

Einschaltstrom 0,35 A

Einschaltzeit 5.000 ms

Systemleistung 15 W

Leistungsfaktor (Bruchteil) 0.9

Elektrischer Anschluss Wieland/Adels-kompatibler

Steckverbinder, 5-polig

Kabel -

Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B 32

Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten Nicht anwendbar

IEC-Schutzklasse Schutzklasse II

 

Verdrahtung

Anschlusstyp Adels

 

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

Betriebsgerät Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-

kompatibel für zentrale

Notfallbeleuchtung (integriert)

Steuerungsschnittstelle DALI-regelbar

Konstanter Lichtstrom Nein

DALI-Standard DALI-2™

Maximaler Dimmlevel 1%

 

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial Stahl

Reflektor-Material -

Optisches Material Polykarbonat

Material optische Abdeckung -

Befestigungsmaterial Edelstahl

Gehäusefarbe Schwarz

Ausführung optische Abdeckung -

Gesamte Länge 575 mm

Gesamte Breite 39 mm

Gesamte Höhe 41 mm

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) 41 x 39 x 575 mm

Schutzart (IP) IP20 [Fernhalten von Fingern]

Schlagfestigkeit (IK) IK03 [0,3 J]

Explosionsgefahrenklasse -

Montage Ausleger

Nettogewicht (Stück) 0,900 kg

 

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung Ja

Notbeleuchtung Gleichstrombetriebene zentrale

Notfallbeleuchtung

Betriebsmodus der Notfallbeleuchtung Dauerhaft

 

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Entflammbarkeitszeichen Zur Montage auf normal entflammbare

Oberflächen (F-Zeichen)

CE-Zeichen Ja

ENEC-Zeichen ENEC-Zeichen

Photobiologisches Risiko Photobiological risk group 1 @ 200mm

to EN62471

EU RoHS-konform Ja

Brennbarkeitsklasse des Diffusors TP(b) diffuser flammability class

Bemessungsumgebungstemperatur (Tq) 25 °C

Umgebungstemperaturbereich 0 bis +35 °C

 

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz +/-10%

Anfängliche Farbsättigung (0.43, 0.40) SDCM <3

Toleranz Leistungsaufnahme +/-10%

Standardabweichung vom Farbabgleich

(McAdam Ellipse)

SDCM≤3

 

Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)

Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer

Nutzlebensdauer von 50.000 Std.

2,5 %

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer

Nutzlebensdauer von 100.000 Std.

5 %

Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei

mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.

L80

Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei

mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.

L90

 

Produktdaten

Bestell-Produktname RC710B 17S/830 PSED W5 L60 BK

Gesamtbezeichnung des Produkts RC710B 17S/830 PSED W5 L60 BK

Gesamt-Produktcode 872016963018500

Bestellcode 63018500

TrueSlim

2Datasheet, 2025, Dezember 12 Änderungen vorbehalten



Material-Nr. (12NC) 910505105753

Anzahl pro Verpackung 1

EAN/UPC – Produkt/Kiste 8720169630185

Zähler - Pakete pro Außenkarton 1

EAN Umverpackung 8720169630185

Produktfamiliencode RC710B [TrueSlim]

Abmessungsskizzen
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