PHILIPS

Lighting

Trueline, suspensa

SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

TruelLine, suspensa, 57 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 7700 lm,
4000 K, CRI>90, DALLI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

1410x55 mm; H88 mm, Aluminio, Aluminio, Conjunto de suspensao 2 fio, Sistema
Interact Ready de regulacao Dali para iluminac¢ao de emergéncia central, 7700 Ilm,
57 W, 135 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco,
Polimetacrilato de metilo, IP20 | Protecdo de dedos, IKO3 | 0,35 J reforcado, Classe
de seguranca |, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class,
Iluminacao de emergéncia central operada por DC

Avisos e Seguranca

- O produto é IPX0 e, como tal, ndo esta protegido contra a entrada de agua. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente
em que a luminaria vai ser instalada seja devidamente verificado.

- Caso as recomendacdes acima nao sejam seguidas e as luminarias figuem sujeitas a entrada de agua, a Philips/Signify nao
podera garantir o funcionamento seguro e a garantia do produto sera anulada.

Dados do produto

Informacgoes gerais Eficacia luminosa (nominal) (Nom.) 135 Im/W

Numero de unidades de equipamento 1unidade indice de Restituicdo Cromatica (IRC) >90

Driver incluido Sim Angulo do feixe da fonte de luz 120°

Service tag Sim Cor da fonte de luz 940 branco neutro

Escala de valor Especificacao Tipo de é6tica Feixe largo

Periodo de garantia 5anos Difusao de feixe da luz da luminaria 80°
Classificacao de encandeamento unificada 19

Carateristicas técnicas da luz CEN

Fluxo Luminoso 7.700 Im Medida reducao de encand. indireto p/equip. L65<3000 cd/m?

Vermelho saturado (R9) >50 c/ecra visualiz. (EN 12464-2021)

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 4000 K
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TruelLine, suspensa

Funcionamento e carateristicas elétricas Marca CE Sim
Tenséao de entrada 220az240V Marca ENEC Marca ENEC
Frequéncia de linha 50 to 60 Hz Risco fotobiolégico Photobiological risk group 1 @200mm to
Corrente de irrupgao 25A EN62778
Tempo de irrupcao 230 ms Em conformidade com RoHS da UE Sim
Consumo de Energia 57 W Classe de inflamabilidade do difusor TP(b) diffuser flammability class
Fator de poténcia (Fragao) 0.90 Temperatura ambiente de desempenho Tq 25°C
Ligacao Conector de encaixe, 5 polos Valor de cintilacao (PstLM) — Valor de 1
Cabo Cabo de 1,5 m com conector de encaixe cintilacdo em conformidade com a norma EN
5 polos 61000-3-3
Numero de produtos em MCB (16 A tipo B) 12 Medida de visibilidade do efeito 0,4
Adequado para uma comutacao aleatéria Nao estroboscopico (SVM)
Classe de protecao IEC Classe de seguranca | Intervalo de temperatura ambiente +10 a +40 °C

Controlos e regulacao

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Regulavel Sim Tolerancia do fluxo luminoso +/-10%
Controlador/fonte de alimentagio/ Sistema Interact Ready de regulacao Cromaticidade inicial (0.38,0.38) SDCM <3
transformador Dali para iluminacao de emergéncia Tolerancia de consumo de energia +/-10%

central Desvio padrao de correspondéncia de cores SDCMs<3
Interface de controlo DALI (McAdam ellipse)
Fluxo luminoso constante Nao

Norma DALI DALI-2™ com extensao de dados: Partes Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)
251/252/253 Taxa de falhas do mecanismo de controlo 5%
Nivel de regulacdao maximo 1% com vida util média de 50.000 h
Conectividade Interact Ready Taxa de falhas do mecanismo de controlo 0,1%
com vida util média de 100 000 h
Caracteristicas mecanicas e compartimento Manutencao de limenes (EN-IEC 62722-2-T) a L90
Material do corpo Aluminio meio do tempo de vida atil* de 50.000 h
Material refletor - Manutencao de lumenes (EN-IEC 62722-2-1) a L80
Material da 6tica Polimetacrilato de metilo meio do tempo de vida Gtil* de 100.000 h
Material do difusor 6tico Polimetacrilato de metilo
Material de fixacdo Aco inoxidavel Dados de Sustentabilidade
Cor do compartimento Aluminio Classificacao de sustentabilidade Unclassified
Acabamento do difusor 6tico Fosco Categoria de reparacao Classe de reparo C: o driver desta
Comprimento global 1409 mm luminaria pode ser substituido por um
Largura total 55 mm técnico de servico. E necessario cuidado
Altura total 88 mm especial durante a desmontagem e

Dimensoes (Altura x largura x profundidade)

88 x 55 x 1409 mm

Codigo de protecao de entrada

IP20 [Protecao de dedos]

Codigo de protecao mecanica contra impactos

IKO3 [0,35 J reforcado]

remontagem, podendo ser necessarias
ferramentas especificas. Pecas e
documentacao estao disponiveis por um

periodo de tempo.

Carbono incorporado (A1-A3)

84,2 kg COze

Proporcao de material nao virgem do produto

10,7 %

Montagem Conjunto de suspensao 2 fio
Peso liquido (Peca) 4,100 kg

Funcionamento de emergéncia

Central de emergéncia Sim

Proporcao de contetido reciclavel do produto

acabado

63 %

Iluminacao de emergéncia

Iluminacao de emergéncia central

operada por DC

Aprovacao e aplicacao

Teste de resisténcia do cabo

Temperatura 650 °C, duracao 30 s

GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada

Por favor, calcule usando o valor da sua
mistura energética local: Poténcia
declarada (kW) * Vida util declarada
(horas) * Mistura energética (kg CO2eq /
kWh)

Marca de inflamabilidade

Para montagem em superficies

normalmente inflamaveis
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PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional

Por favor, calcule usando o valor do seu

mix energético local: Poténcia declarada
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TruelLine, suspensa

(kW) * 1000 (Im) / fluxo luminoso (Im) * N.2 material (12NC) 910505106149
35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / Numerador — Quantidade por embalagem 1
kWh) EAN/UPC - Produto/caixa 8719514972650
Numerador — Embalagens por caixa exterior 1
Dados do produto EAN/UPC - Caso 8719514972650

Nome de produto da encomenda

SP532P 775/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Nome do produto completo

SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Codigo da familia de produtos

SP532P [TrueLine DIRECT/INDIRECT
oq]

Cadigo do produto completo 871951497265000
Codigo de encomenda 97265000
Desenho dimensional
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Dados fotométricos

Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106149
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