PHILIPS

Lighting -

SmartBalance de
parede

WL484W 53S5/940 WIA D/ SW WH

SmartBalance de parede, Direct and Indirect, 46 W, 5800 Im,
4000 K, CRI>90, Sem fio, Interact Ready, UGR19

Direct and Indirect, Aluminio, Branco RAL9016, Controlador sem fio pronto para o
sistema InterAct, 5800 lm, 46 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90,
UGR19, Facho aberto, Opaca, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protegido por fio, IKO2 |
0,2 J padrao, Classe de seguranca |, Dois conectores de botao de cinco polos

Avisos e Seguranca

- O produto é IPX0 e, como tal, ndo esta protegido contra entrada de agua. Portanto, recomendamos fortemente que o ambiente

em gue a luminaria sera instalada seja devidamente verificado.

- Se as orientagcdes acima nao forem seguidas e as luminarias estiverem sujeitas a entrada de agua, a Philips / Signify ndo pode

garantir a falha segura e a garantia do produto sera anulada.

Dados do produto

Informacgoes gerais Cor da fonte de luz Branco neutro 940
Numero de unidades de equipamento 2 unidades Tipo de ética Facho aberto
Driver incluido Sim Difusao de feixe da luz da luminaria 100°
Etiqueta de servico Sim Classificacao unificada de brilho CEN 19
Periodo de garantia 5anos

Dados elétricos e de operacao
Dados técnicos de luz Tensdo de entrada 220-240V
Fluxo luminoso 5.800 Im Line Frequency 50 to 60 Hz
Temperatura de cor correlacionada (nom.) 4000 K Corrente de irrupgao 23A
Eficiéncia luminosa (nominal) (Nom.) 125 Im/W Tempo de irrupgao 121 ms
Color rendering index (CRI) >90 Consumo de energia 46 W
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SmartBalance de parede

Fator de poténcia (fragao)

0.9

Intervalo de temperatura ambiente

0a35°C

Conexao Dois conectores de botao de cinco polos

Cabo - Desempenho inicial (compativel com IEC)

Numero de produtos em MCB de 16 A tipo B 33 Tolerancia do fluxo luminoso +/-10%

Adequado para uma comutacao aleatéria N Cromaticidade inicial (0.39, 0.38) SDCM <3
Protecao/Classe IEC Classe de seguranca | Tolerancia de consumo de energia +/-10%

Controles e dimerizacao

Desempenho ao longo do tempo (compativel com IEC)

Regulavel Sim Taxa de falha do equipamento de controle 5%

Controlador/fonte de alimentacao/ Controlador sem fio pronto para o na vida util média de 100.000 h

transformador sistema InterAct Taxa de falha do equipamento de controle 0,1%

Interface de controle Sem fio na vida util média de 100.000 h

Emissao de luz constante N Manutencao de lumens (EN-IEC 62722-2-1) L90

Conectividade Interact Ready com vida Gtil média* 50.000 h

Controle incorporado - Manutencao de lumens (EN-IEC 62722-2-1) L80
com vida util média* 100.000 h

Dados mecanicos e de compartimento

Material do compartimento Aluminio Dados de sustentabilidade

Material refletor - Sustainability rating Unclassified

Material de 6ptica

Polimetilmetacrilato

Tipo de acessorio de lente/difusor 6tico

Polimetilmetacrilato

Fixation material

Aco

Cor do compartimento

Branco RAL9016

Tipo de acessorio de lente/difusor 6tico Opaca
Comprimento geral 900 mm
Largura total 152 mm
Altura geral 52mm

Classe de Reparo

Classe de reparo C: o driver desta
luminaria pode ser substituido por um
técnico de servico. E necessario cuidado
especial durante a desmontagem e
remontagem, podendo ser necessarias
ferramentas especificas. Pecas e
documentacao estao disponiveis por um

periodo de tempo.

Dimensées (altura x largura x profundidade)

52 x152x 900 mm

Codigo de protecdo de entrada

IP40 [Protegido por fio]

Dados do produto

Codigo de protecdao mecanica contra

IKO2 [0,2 J padrao]

Nome de produto da encomenda

WL484W 535/940 WIA D/I SW WH

Nome do produto completo

WL484W 535/940 WIA D/l SW WH

Full EOC

872110339020200

Descricao do codigo local

LUMINARIA LED WL484W58S/

impactos

Peso liquido (peca) 5,480 kg
Operacao de emergéncia

Emergéncia central N

Iluminacao de emergéncia

Aprovacao e aplicacao

Teste de fio incandescente

Temperatura de 650 °C, duragao de 30 s

940WIAWH
Codigo de encomenda 910505106574
N2 do material (12NC) 910505106574
Codigo local 910505106574
Numerador — Quantidade por embalagem 1
EAN/UPC - produto/caixa 8721103390202

Marca de inflamabilidade

Para montagem em superficies

normalmente inflamaveis

Numerador SAP — Embalagens por exterior

1

EAN/UPC - caixa

8721103390202

Codigo da familia de produtos

WL484W [SmartBalance wall-mounted)]

Marca CE Sim
Marca ENEC -
Compativel com EU RoHS Sim
Temperatura ambiente de desempenho Tq 25°C
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SmartBalance de parede

Desenho dimensional
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