BGP307 LED99-4S/740 li
DM11 CLO 48/60S

910925865242

O

ClearWay gen2, Road & street light, 56 W, 8256 Im,
4000 K, CRI70, Stredni vyzarovani 11, Bezpecnostni
trida ll, IP66

Road & street light, Tlakové lity hlinik, Seda, Univerzalni pro primér 48 az 60 mm,
nastavitelny, Napajeci zdroj (zapnuto/vypnuto), 8256 Im, 56 W, 147 Im/W, 4000 K,
(0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stfedni vyzarovani 11, IP66 | Ochrana proti proniknuti
prachu, ochrana proti tryskajici vodé, IKO9 | 10 J, Bezpe&nostni tiida I, Urovers
prepétové ochrany do 6 kV v diferencialnim rezimu a 8 kV v bézném rezimu, Pétipolovy
zasunovaci konektor
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Obecné informace

Kod rady svitidel
Vyménitelny svételny zdroj

Pocet predradnikovych
jednotek

V¢&etné predradniku

Typ systému svételného
zdroje

Servisni Stitek
Lighting Technology
Hodnotovy zebricek

Zarucni lhata

Svételné technické

Podil svételného toku
vyzarovaného nad
vodorovnou rovinu

Svételny tok

Néhradni teplota
chromati¢nosti (jmen.)

Mérny vykon (jmen.) (nom.)
Index podani barev (CRI)
Barva svételného zdroje
Typ optiky

Divergence svételného
paprsku svitidla

Typ optiky, exteriéry

Uginna vystavena plocha

Provozni a elektrické

Vstupni napéti
Frekvence sité

Pocatecni spotieba energie
CLO

Pramérné spotreba energie
CLO

Kone&né spotreba energie
pri stadlém svételném toku

Nabéhovy proud

Doba nabéhového proudu
Spotreba energie

Uginik (zlomek)

Pripojeni
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LED99 [LED module 9900 Im]
Ano

1jednotka

Ano

LED

Ano
LED
Vykon
5let

8 256 Im
4000 K

147 Im/W
70
740 neutralni bila

160° - 42° x 54°

Stredni vyzarovani 11

0,151 m2

220 az 240V
50 to 60 Hz
56 W

57W

58 W

47 A
0.25ms
56 W
0.99

Pétipoélovy zasunovaci
konektor

Kabel

Pocet produktt pro MCB (16A 10

typ B)
Trida ochrany IEC

Prepétova ochrana
(spole¢né/rozdilova)

Rizeni a stmivani

Stmivatelné

Predradnik / napéjeci
jednotka / transformator

Rozhrani rizeni
Staly svételny tok

Maximalni aroven ztlumeni

Bezpecnostni trida Il

Urover prepétové ochrany do
6 kV v diferencidlnim rezimu
a 8 kV v bézném rezimu

Ne

Napéjeci zdroj (zapnuto/
vypnuto)

Ano

0 % (digitalni)

Mechanické a materialy

Material téla
Material reflektoru
Material optiky

Material optického krytu /
cocky

Fixa¢ni material
Barva téla

Montéazni pripravek

Tvar optického krytu / €oCky

Povrchové Uprava optického
krytu / Cocky

Celkova délka
Celkova sirka
Celkova vyska

Rozméry (vySka x Sifka x
hloubka)

Kéd ochrany proti vniknuti

Kéd ochrany proti
mechanickym narazim

Standardni thel sklonu v
pfipadé montaze na vrsek
sloupku

Standardni Uhel sklonu pri
montézi s bocnim vstupem

Typ optického krytu

Celkova hmotnost (kus)

Tlakové lity hlinik
Polymetylmetakrylat (PMMA)

Tvrzené sklo

Hlinik
Seda

Univerzalni pro prumér 48 az
60 mm, nastavitelny

Rovny

Ciry

482 mm

330 mm

93 mm

93 x 330 x 482 mm

IP66 [Ochrana proti proniknuti
prachu, ochrana proti
tryskaijici vodé]

IKO9 [10 J]

00

OO

Ploché sklo

6.890 kg
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Certifikace a pouziti

Znacka horlavosti
Znacka CE
Znacka ENEC

Fotobiologickeé riziko

Specifikace fotobiologického
rizika

Splriuje pozadavky evropské
smérnice RoHS

Vykon pFi okolni teploté Tq

Poznamky

Rozsah okolni teploty

Ano
Znacka ENEC

Photobiological risk group 1@
200mm to EN62471

3. 1m

Ano

25°C

*-Dle pokynU organizace
Lighting Europe ,Hodnoceni
vykonu svitidel zaloZzenych na
LED diodach - leden 2018“:
statisticky neexistuje zadny
relevantni rozdil v udrzovéni
svételného toku mezi B50 a
napriklad B10. Hodnota stredni
doby pouzitelnosti (B50) proto
predstavuje také hodnotu B10.

-40 az +50 °C

Pocéatecni parametry (podle IEC)

Tolerance svételného toku
Pocéatecni chromati¢nost
Tolerance spotreby energie

Po¢. Tolerance indexu podéani
barev

Standardni odchylka shody
barev (McAdamova elipsa)

Zivotnost (podle IEC)

Zavadovost ovladaciho
predradniku pfri stfedni
zivotnosti 50 000 h

Zavadovost ovladaciho
predradniku pfi stifedni
zivotnosti 100 000 h

Pokles svételného toku (EN-
IEC 62722-2-1) pfi stfedni
zivotnosti* 50 000 h

Pokles svételného toku (EN-
IEC 62722-2-1) pri stfedni
zivotnosti* 100 000 h
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+/-7%
(0.38, 0.38) SDCM <5
+/-10%

+/-2

SDCM<5

5 %

10 %

L100

L100

Sustainability Data

Hodnoceni udrzitelnosti
Vazany uhlik (A1-A3)

Podil recyklovanych materiall
v produktu

Pomér recyklovatelného
obsahu v hotovém vyrobku

Celkovy GWP B6 (kg CO2
ekv.) deklarovana jednotka

Celkovy GWP B6 (kg CO2
ekv.) funkéni jednotka

Oznacéeni a baleni
Objednaci nazev produktu
Cely nazev vyrobku

Full EOC

Kod objednavky

Cislo materialu (12NC)
Cislovani - po&et v baleni
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro

Cislovani SAP - baleni
v krabi¢ce

Pouzdro - EAN/UPC
Koéd produktové rady

Signify Circle
102 kg CO,e
5,83 %

50,9 %

Prosim vypocitejte pomoci
vaseho lokélniho
energetického mixu:
deklarovany vykon jednotky
(kW) * doba zivotnosti (hod) *
energeticky mix (kg CO2eq /
kWh)

Prosim vypocitejte pomoci
vaseho lokalniho
energetického mixu:
deklarovany vykon jednotky
(kW) * 1000 (Im) / svételny tok
(Im) deklarované jednotky * 35
000 (hodin) * energeticky mix
(kg CO2 ekv/kWh)

BGP307 LED99-4S/740 Il DM
CLO 48/60S

BGP307 LED99-4S/740 Il DM11
CLO 48/60S

871869699720800
99720800
910925865242

1

8718696997208

1

8718696997208
BGP307 [CLEARWAY GEN2]
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Souvisejici dokumenty
Dokumenty a certifikaty Néazev dokumentu Stahnout
Tender text Tender_Text_910925865242 _cs_CZ.txt Stahnoutd
Installation Instructions MOUNTING-INSTRUCTION-CLEARWAY-GEN2-SIGNIFY.pdf Stahnouti
Fotometrické Udaje a IES soubory Néazev dokumentu Stahnout
LDT File LDT File - BGP307I - 910925865242.1dt Stahnout i
ROLF File ROLF File - BGP307I - 910925865242 rolfz Stahnout il
ULD File ULD File - BGP307I - 910925865242.uld Stahnout
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