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/ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Mini 300 LED gen3 aydinlatma armaturleri, mikemmel Grin tasarimi ve son derece
verimliisik ¢ikiglariicin en son LED teknolojisi birlesimi, benzin istasyonunuzu markali bir
simge haline getirir ve misafirlerinizin goérsel konforla gtvenli bir sekilde yaklagsmasina
yardimci olur. Mini 300 LED gen3, tercihe bagli hareket algilayan kontrol sistemi ile son
teknoloji LED aydinlatma armaturleri karartmayla enerji tasarrufunu yeni duzeylere
cikarirken yonlendirme ve guvenlik icin de yeterli aydinlatma sagdlar. Isik senaryolari, ilk
kurulumda veya urunlerin kullanim dmru boyunca tercihlerinize gére 6zellestirilebilir.
Yerlesik varlik ve 1sik sensdrine sahip, istege bagli Master-Slave kombinasyonuyla
harici bir sensére ihtiya¢ duyulmaz ve bir adet Master Mini 300 LED gen3, 6 adete
kadar basit aydinlatma armatutrinu kontrol edebilir. Bu, yatiriminiza olumlu bir etki
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yaratmanin yani sira, ek enerji tasarrufuna da yol acabilir. Mini 300 LED gen3 aydinlatma
armaturd, tek bir kisi tarafindan kolayca kurulacak kadar hafiftir. Aydinlatma armatdir
ayarlari, uzaktan kumanda olarak bir akilli telefonla veya tabletle zemin dizeyinden bile
degistirilebilir; bdylece yukarida calisma gerektirmez. Ucretsiz Mini 300 LED
Uygulamasiyla, aydinlatma armaturinin durumunu zeminde dururken bile
okuyabilirsiniz. GdGmme monteli, ylizey monteli ve alt sagcak aydinlatmasi icin uygun olan
projektédr modelleriyle Mini 300 LED gen3 aydinlatma armatdurleri, kurulum maliyetlerini

azaltan devrim niteliginde, yukseltilebilir bir c6zUmdur.

Genel Bilgiler

Service etiketi

Deger merdiveni

Calistirma ve Elektrik

Giris Voltaiji
Hat Frekansi

Koruma sinifi IEC

Mekanik ve Muhafaza

Toplam uzunluk
Genel genislik
Genel ylkseklik
Toplam cap

Boyutlar (Yukseklik x Genislik
x Derinlik)

Malzeme
Girigsime Kargl Koruma Sinifi

Mekanik carpisma koruma
kodu

Evet

Teknik 6zellikler

- Hz

610 mm
460 mm
92 mm
0 mm

92 x 460 x 610 mm

Celik

IKO8 [5 J saldirilara karsi
korunan]

[DIMENSIONALDRAWING]

405

B89

610

Aksesuar rengi
Acl
Net Agirlik (Parca Basi)

Onay ve Uygulama

CE isareti
EU RoHS ile uyumludur

Uriin Verileri

Siparig Grin adi
Tam Grin adi

Tam Grin kodu
Siparis kodu
Malzeme No. (12NC)

Numeratér - Paket Basina
Miktar

EAN/UPC - Urtin/Kutu

Numerator - Buyuk kutu
basina paket sayisi

EAN/UPC - Kutu

Uriin ailesi kodu
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Beyaz
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Evet
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