ZBP333 MB WH SET

910925865293

®

/ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Corpurile de iluminat Mini 300 LED gen3, designul perfect al produsului si cea mai
recentd combinatie de tehnologie LED pentru un flux luminos extrem de eficient pot
transforma benzindria dumneavoastra intr-un punct de reper al marcii si pot ajuta
vizitatorii s& se apropie in sigurantd, in confort vizual. Mini 300 LED geng3, corpurile de
iluminat LED de ultim& generatie cu sistem inteligent de control al migcarii cu lumina la
cerere, duce economisirea energiei la noi niveluri prin reglarea intensitatii luminoase,
asigurand in acelasi timp o iluminare suficientd pentru orientare si siguranta. Scenariile
de iluminare pot fi adaptate in functie de preferintele dumneavoastra la prima
instalare sau pe durata de viaté a produselor. Combinatia optionald Master-Slave cu
senzor de prezenta si lumind incorporat nu necesitad un senzor extern, iar un singur
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Master Mini 300 LED gen3 poate controla pana la 6 corpuri de iluminat de baza. Acest
lucru nu numai ca va avea un impact pozitiv asupra investitiei dumneavoastra, dar
poate duce si la economii suplimentare de energie. Corpul de iluminat Mini 300 LED
gend este atat de usor incéat poate fiinstalat fara efort de o singura persoana.
Setarile corpului de iluminat pot fi modificate chiar si de la nivelul solului folosind un
smartphone sau o tableta ca telecomanda, elimindnd necesitatea lucrului la inaltime.
Cu aplicatia gratuita Mini 300 LED, starea corpului de iluminat poate fi citita chiar siin
timp ce stati pe podea. Corpurile de iluminat Mini 300 LED gen3 in variantele cu montaj
incastrat, cu montaj pe suprafata si de iluminat ambiental care sunt adecvate pentru
iluminat sub acoperis, reprezintad o solutie revolutionara, cu montare pe vechile
instalatii care reduce costurile de instalare.

Informatii generale Culoare accesoriu Alb
Unghi 0°
Etichetd de service Da Greutate neté (bucata) 5,000 kg
Tier Specificatie

Aprobare si aplicatie
Functionare si sistem electric

Marcaj CE Da

sl €0 e - In conformitate cu RoHS Da

Frecventa linie -Hz

Clasa de protectie IEC - Date despre produs

Sistem mecanic §i carcasa Nume comandé& produs ZBP333 MB WH SET
Numele complet al produsului ZBP333 MB WH SET

LLirglise gt i) s Full EOC 871869699771000
Latime totala 346 mm Cod de comanda 99771000
Inaltime totala 180 G Numar material (12NC) 910925865293
Diametru total 0 mm Numarator - Cantitate per 1
Dimensiuni (inaltime x latime x 100 x 346 x 351 mm pachet
S EAN/UPC - Produs/Cutie 8718696997710
Material Otel Numarator SAP - Pachete 1
Cod protectie impotriva = per exterior
Ll e EAN/UPC - Cutie 8718696997710
Cod de protectie impotriva  IKO8 [5 J rezistent la Cod familie de produse ZBP333 [MINI 300 LED GEN3
impactului mecanic vandalizare] ACC.]
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Documente conexe
Documente si certificate Numele documentului Descarcare
Installation Instructions Mounting-Instruction-Mini300-BBP333-BCP333-INl.pdf = Descéarcare il

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informatiile furnizate in prezentul document se pot modifica, fara notificare
prealabila. Signify nu ofera nicio reprezentare sau garantie in privinta preciziei informatiilor incluse prin prezenta si nu poate purta

responsabilitatea niciunei actiuni corelate. Informatiile prezentate in acest document nu sunt menite sa fie oferte comerciale sau
sa faca parte dintr-o oferta sau un contract, in afara cazului in care Signify consimte altceva.



https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Mounting-Instruction-Mini300-BBP333-BCP333-INI

