PHILIPS

DigiStreet

BGP761 LED59-/830 Il DN11 DGR D11 62

DigiStreet, Road & street light, 41 W, 5400 Im, 3000 K, CRI80,
Uzke vyZzarovanie 11, Interact Ready, Bezpe¢nostna trieda I,

P66

Road & street light, Hlinikovy odliatok, Tmavosiva, Priruba pre priemer 62 mm,
Napadjacia jednotka, regulacnad, externa, 5400 Im, 41 W, 132 Im/W, 3000 K, (0.43.
0.40) SDCM <5, CRI80, Uzke vyzarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutim prachu
a odolnost proti prudu vody, IKO9 | 10 J, Bezpe¢nostna trieda Il, Uroven prepatovej
ochrany do 6 kV v diferencialnom rezime a 8 kV v beZznom reZzime, Skrutkovy

konektor

Udaje o produkte

Vseobecné informacie

Index podania farieb (CRI)

80

Kod radu svetelného zdroja

LED59 [LED module 5900 Im]

Farba svetelného zdroja

830 tepla biela

Vymenitelny svetelny zdroj Ano Rozptyl svetelného luca svietidla 53°x 71°
Pocet jednotiek predradnika 1jednotka Typ optiky, exteriér Uzke vyzarovanie 11
Vratane napajaca Ano U¢inna vystavena plocha 0,0666 m?
Typ systému svetelného zdroja LED
Servisna znacka Ano Prevadzkové a elektrické
Technoloégia osvetlenia LED Vstupné napdtie 220-240V
Hodnotovy rebric¢ek Technické udaje Sietova frekvencia 50 to 60 Hz
Zaruéna lehota 5 rokov Narazovy prud 46 A

Cas zapinania 0,25 ms
Svetelné technické Spotreba W
Pomer svetla vyzarovaného nahor o] U¢innost (zlomok) 0.97
Svetelny tok 5400 Im Zapojenie Skrutkovy konektor
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K Kabel -
Merny vykon (menovity) (nom.) 132 Im/W
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DigiStreet

Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, typ 11

Pociato¢na chromatickost

(0.43. 0.40) SDCM <5

B Tolerancia spotreby +/-10%
Trieda ochrany IEC Bezpecnostna trieda Il Odchylka po¢. indexu podania farieb +/-2
Ochrana pred prepatim (bezny/ Uroven prepatovej ochrany do 6 kV v Standardna odchylka zhody farieb SDCMs5

diferencialny rezim)

diferencialnom rezime a 8 kV v beznom

(McAdamova elipsa)

rezime

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)
Ovladanie a stmievanie Poruchovost ovladacieho predradnika pri 5%
Stmievatelné Ano strednej uzitoc¢nej zivotnosti 50 000 h
Driver/napajacia jednotka/transformator Napajacia jednotka, regulacna, externa Poruchovost ovladacieho predradnika pri 10 %
Riadiace rozhranie - strednej uzitoc¢nej zivotnosti 100 000 h
Konstantny svetelny vykon Nie Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L99
Maximalna uroven stmievania Nevztahuje sa na zariadenie 62722-2-1) pri strednej uzito¢nej zivotnosti*
Moznosti pripojenia Interact Ready 50000 h

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L97
Mechanické casti a teleso 62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti*
Material telesa Hlinikovy odliatok 100 000 h
Materidl reflektora Polykarbonat
Opticky material Akrylatové Udaje o udrzatelnosti
Material optického krytu Sklo Hodnotenie trvalej udrzatelnosti Signify Circle

Materidl upevnenia

Nehrdzavejlca ocel

Farba telesa

Tmavosiva

Montazne zariadenie

Priruba pre priemer 62 mm

Trieda opravy

Trieda oprav B: predradnik a svetelny zdroj
tohto svietidla méze vymenit servisny
technik. Nahradné diely a dokumentacia

su k dispozicii po pred(zenu dobu.

Tvar optického krytu Ploché
Povrchova uprava optického krytu Cira
Celkova dlzka 860 mm
Celkova Sirka 236 mm
Celkova vyska 107 mm

Obsiahnuty uhlik (A1-A3) 162 kg CO2e
Pomer nepanenského materialu produktu 7,03 %
Pomer recyklovatelného obsahu hotového 51,4 %

vyrobku

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka)

107 x 236 x 860 mm

Krytie IP

IP66 [Ochrana pred vniknutim prachu

a odolnost proti prudu vody]

GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Deklarovana

jednotka

Vypoditajte, prosim, s pouzitim vasho
lokalneho energetického mixu:
deklarovana jednotka vykonu (kW) *
deklarovana zivotnost (hodin) *

energeticky mix (kg CO2eq / kWh)

GWP celkom B6 (kg CO2ekv.) Funkéna

jednotka

Vypocitajte pomocou hodnoty vasho
lokalneho energetického mixu:
Deklarovana jednotka vykonu (kW) * 1000
(Im)/deklarovana jednotka svetelného
toku (Im)*35000 (hodin) * energeticky mix
(kg CO2 ekv./kWh)

Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKO9 [10 J]
Standardny uhol sklonu od vrchu stipa o°
Standardny uhol sklonu od boéného otvoru  0°

Typ optického krytu Ploché sklo
Cista hmotnost (kus) 7,610 kg
Schvalenie a pouzitie

Znacka horlavosti -

Znatka CE Ano

Znacka ENEC

Znatka ENEC

Udaje o produkte

Fotobiologickeé riziko

Photobiological risk group O @200mm to

Objednavkovy nazov produktu

BGP761 LED59-/830 Il DN11 DGR D11 62

Uplny nazov produktu

BGP761 LED59-/830 Il DN11 DGR D11 62

EN62778
V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Teplota okolia pri vykone Tq 25°C

Poznamky

* Pri extrémnych okolitych teplotach sa
moze svietidlo automaticky stlmit, aby sa

ochranili jeho sucasti

Rozsah okolitych teplét

—40 az +50 °C

Uplny kéd produktu 871869637696600
Objednavkovy kod 37696600

€. materialu (12NC) 910925866240
Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1

EAN/UPC - produkt/puzdro 8718696376966
Citatel — pocet baleni v krabici 1

EAN/UPC - balenie 8718696376966

Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Kod radu produktov

BGP761 [DigiStreet Mini]

Tolerancia svetelného toku

+/-7%
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DigiStreet
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