PHILIPS

Lighting

TownGuide Performer

BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P

TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2280
Im, 3000 K, CRI80, Symetrické vyzarovanie, Bezpecnostna
trieda |, IP66, SRG6-6

Rad TownGuide Performer tvori Sest rozpoznatelnych, no zarovert modernych
tvarov: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic,T a Tzero. VSetky typy su k dispozicii s
¢iry alebo matnym difuzorom. Vzhladom na Siroku skalu verzii podla svetelného
toku, farieb svetla a prevadzkovej Zivotnosti je jednoduché vybrat si verziu, ktora
najlepsie splha épecifické poziadavky vasho projektu. Okrem toho poskytuje rad
TownGuide Performer r6zne riadiace systémy, vdaka ktorym sa méze stat
integralnou sucastou vasich inteligentnych programov na znizenie spotreby energie
— od samostatnych systémov LumiStep a DynaDimmer a ovladaca stmievania SDU,
az po bezproblémoveé pripojenie na dialku prostrednictvom softvéru CityTouch na
riadenie osvetlenia. Montaz je jednoducha. Vdaka bajonetovému konektoru s
priechodkou integrovanou v prirube nie je pri montazi potrebné svietidlo vébec
otvarat. Spoloc¢nost Philips vyvinula maximalne usilie, aby boli celkové naklady na
vlastnictvo (TCO) svietidla ¢o najatraktivnejsie. A kedze TownGuide Performer je
Specializované LED svietidlo kompatibilné s mnozstvom riadiacich systémov a
umoznujuce vyrazné uspory nakladov na elektrickl energiu a udrzbu v porovnani s
konven¢nym osvetlenim.

Udaje o produkte

|

Vseobecné informacie Servisna znacka Ano

Kod radu svetelného zdroja LED40 [LED module 4000 lm] Technoloégia osvetlenia LED

Vymenitelny svetelny zdroj Ano Hodnotovy rebricek Vykon

Pocet jednotiek predradnika 1jednotka Trieda moznosti servisu Trieda A, svietidlo je vybavené
Vratane napajaca Ano servisovatelnymi dielmi (tam, kde je to
Typ systému svetelného zdroja LED mozné): LED platna, napajac, riadiace
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TownGuide Performer

jednotky, ochrana pred prepatim, optika,

predny kryt a mechanické diely

Celkova vyska

209 mm

Celkovy priemer

570 mm

Zaruéna lehota 5 rokov Rozmery (vy$ka x $irka x hibka) 209 x 570 x 570 mm

Hodnotenie trvalej udrzatelnosti - Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutim prachu
a odolnost proti prudu vody]

Svetelné technické Kod krytia IP (mechanicky naraz) 1K10 [20 J, odolné proti vandalizmu]

Pomer svetla vyzarovaného nahor 3 Standardny uhol sklonu od vrchu stlpa 0°

Svetelny tok 2280 Im Standardny uhol sklonu od bo¢ného otvoru -

Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 3000 K Typ optického krytu Polykarbonatova optika/kryt, matné

Merny vykon (menovity) (nom.) 70 lm/W Cista hmotnost (kus) 6,200 kg

Index podania farieb (CRI) 80

Farba svetelného zdroja 830 tepla biela Schvalenie a pouzitie

Rozptyl svetelného luca svietidla 75° Znacka horlavosti -

Typ optiky, exteriér Symetrické vyZarovanie Znacka CE Ano

U¢inna vystavena plocha 0,051 m? Znacka ENEC Znacka ENEC
V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano

Prevadzkové a elektrické Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Vstupné napatie 220-240V Rozsah okolitych teplot —40 az +35°C
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz
Narazovy prud 45A Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)
Cas zapinania 0,285 ms Tolerancia svetelného toku +/-7%
Spotreba 325W Pocdiatoéna chromatickost (0.43, 0.40) SDCM <5
U¢innost (zlomok) 0.94 Tolerancia spotreby +/-10%
Zapojenie Skrutkovacia pripajacia svorkovnica, 5- Odchylka po¢. indexu podania farieb +/-2

polova Standardna odchylka zhody farieb SDCMs5
Kabel - (McAdamova elipsa)
Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, typ 10

B Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)
Trieda ochrany IEC Bezpecnostna trieda | Poruchovost napajac¢a pri 5 000 h 0,5%
Ochrana pred prepitim (bezny/diferencidalny Urover prepéatovej ochrany do 6 kV v Poruchovost ovladacieho predradnika pri 5%
rezim) diferencialnom rezime a 6 kV v beznom strednej uzitoénej zivotnosti 50 000 h

rezime Poruchovost ovladacieho predradnika pri 10 %

strednej uzitoc¢nej zivotnosti 100 000 h

Ovladanie a stmievanie Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L97
Stmievatelné Nie 62722-2-1) pri strednej uzito¢nej zivotnosti*
Driver/napajacia jednotka/transformator Napajacia jednotka, regulac¢na 50000 h
Riadiace rozhranie - Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L94

Konstantny svetelny vykon

Nie

Maximalna Groven stmievania

Nevztahuje sa na zariadenie

62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti*

100 000 h

Mechanické casti a teleso

Udaje o produkte

Objednavkovy nazov produktu

BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P

Uplny nazov produktu

BDP100 LED40/830 DS PCF GR 62P

Materidl telesa Hlinik
Material reflektora -
Opticky material Akrylatové

Uplny kéd produktu

871829191046600

Material optického krytu

Polykarbonat

Objednavkovy kod

91046600

Materidl upevnenia

Ocel

€. materialu (12NC)

910925866301

Farba telesa

Siva

Citatel — mnozstvo kusov v baleni

1

Montazne zariadenie

Na vrchol stlpa pre priemer 62 mm

EAN/UPC - produkt/puzdro

8718291910466

Tvar optického krytu

Kuzelovy, plochy

Citatel — pocet baleni v krabici

7

EAN/UPC - balenie

8718291910466

Kod radu produktov

BDP100 [TOWNGUIDE PERF FLAT CONE]

Povrchova uprava optického krytu Matna
Celkova dlzka 570 mm
Celkova Sirka 570 mm
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TownGuide Performer

Rozmerovy obrazok
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Fotometrické udaje

Polar Normal (separate) - BDP100I - 910500991077

PHILIPS
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