
Mini 300 LED gen3
BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH

Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 6970 lm, 5700 K,

CRI70, Stmievanie na základe snímačov, Asymetrické médium

pre čerpacie stanice, MDU2, IP66

Svietidlá Mini 300 LED gen3 od spoločnosti Philips spájajú dokonalý dizajn

produktu a najnovšiu LED technológiu. Prinášajú svetelný výkon s vysokou

účinnosťou. Dokážu premeniť vašu čerpaciu stanicu na miesto spojené s danou

značkou a pomôcť návštevníkom s bezpečným príchodom a vo vizuálnom pohodlí.

Najmodernejšie svietidlá Mini 300 LED gen3 s inteligentným riadiacim systémom na

rozpoznávanie pohybu zabezpečujú svetlo na požiadanie a vďaka stmievaniu

dosahujú novú úroveň úspory energie. Súčasne zabezpečujú dostatočné orientačné

a bezpečnostné osvetlenie. Svetelné scenáre je možné prispôsobiť vašim

preferenciám už pri prvej montáži alebo kedykoľvek počas životnosti produktov.

Vďaka voliteľnej kombinácii hlavnej/pomocnej jednotky so zabudovaným snímačom

prítomnosti a osvetlenia nie je treba používať externý snímač. Jedno svietidlo Master

Mini 300 LED gen3 dokáže ovládať až 6 základných svietidiel. Toto riešenie bude

mať nielen pozitívny vplyv na vašu investíciu, ale môže viesť aj k ďalším úsporám

energie. Svietidlo Mini 300 LED gen3 je také ľahké, že ho dokáže nainštalovať jedna

osoba. Nastavenia svietidla sa dajú zmeniť zo zeme pomocou smartfónu alebo

tabletu v úlohe diaľkového ovládania, a preto netreba pracovať vo výškach.

Bezplatná aplikácia Mini 300 LED dokonca umožňuje zo zeme načítať aj stav

svietidla. Svietidlá Mini 300 LED gen3 sú dostupné ako vstavané a prisadené verzie

alebo ako svetlomety. Sú vhodné na použitie ako stropné osvetlenie pod krytom a

prinášajú prelomové riešenie na výmenu, ktoré znižuje náklady na montáž.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja LED81 [LED module 8100 lm]

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
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Vrátane napájača Áno

Typ systému svetelného zdroja LED

Servisná značka Áno

Technológia osvetlenia LED

Hodnotový rebríček Technické údaje

Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené

servisovateľnými dielmi (tam, kde je to

možné): LED platňa, napájač, riadiace

jednotky, ochrana pred prepätím, optika,

predný kryt a mechanické diely

Záručná lehota 5 rokov

Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle

 

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor 0

Svetelný tok 6 970 lm

Náhradná teplota chromatickosti (nom.) 5700 K

Merný výkon (menovitý) (nom.) 147 lm/W

Index podania farieb (CRI) 70

Farba svetelného zdroja 757 studená biela

Rozptyl svetelného lúča svietidla 113°

Typ optiky, exteriér Asymetrické médium pre čerpacie stanice

Účinná vystavená plocha 0,0314 m²

 

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220 až 240 V

Sieťová frekvencia 50 to 60 Hz

Nárazový prúd 46 A

Čas zapínania 0,25 ms

Spotreba 48 W

Účinnosť (zlomok) 0.98

Zapojenie Zástrčný konektor, 5-pólový

Kábel Kábel bez 3-pólovej zástrčky

Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ

B

11

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná trieda I

Ochrana pred prepätím (bežný/

diferenciálny režim)

Štandardná úroveň prepäťovej ochrany

Celkové harmonické skreslenie 11 %

 

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Driver/napájacia jednotka/transformátor Napájacia jednotka s rozhraním DALI

Riadiace rozhranie Stmievanie na základe snímačov

Konštantný svetelný výkon Nie

Maximálna úroveň stmievania 10%

Vstavané riadenie Programovateľný pohybový a svetelný

snímač

 

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa Hliníkový odliatok

Materiál reflektora -

Optický materiál Akrylátové

Materiál optického krytu Polykarbonát

Materiál upevnenia -

Farba telesa Biela

Montážne zariadenie -

Tvar optického krytu Ploché

Povrchová úprava optického krytu Číra

Celková dĺžka 335 mm

Celková šírka 335 mm

Celková výška 92 mm

Rozmery (výška x šírka x hĺbka) 92 x 335 x 335 mm

Krytie IP IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu

a odolnosť proti prúdu vody]

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK08 [5 J, chránené pred vandalizmom]

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru -

Typ optického krytu Polykarbonátová optika/kryt, plochá

Čistá hmotnosť (kus) 4,270 kg

 

Schválenie a použitie

Značka horľavosti Na montáž na bežne horľavých povrchoch

Značka CE Áno

Značka ENEC Značka ENEC

V súlade s požiadavkami EU RoHS Áno

Teplota okolia pri výkone Tq 25 °C

Poznámky * Pri extrémnych okolitých teplotách sa

môže svietidlo automaticky stlmiť, aby sa

ochránili jeho súčasti

Rozsah okolitých teplôt –40 až +50 °C

 

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku +/-7%

Počiatočná chromatickosť (0.341, 0.329) SDCM <5

Tolerancia spotreby +/-10%

Odchýlka poč. indexu podania farieb +/-2

Štandardná odchýlka zhody farieb

(McAdamova elipsa)

SDCM≤5

 

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 35 000 h

35 %

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 50 000 h

5 %

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 75 000 h

75 %

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri

strednej užitočnej životnosti 100 000 h

10 %

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

35 000 h

L99
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Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

50 000 h

L98

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

75 000 h

L97

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC

62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti*

100 000 h

L97

 

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH

Úplný názov produktu BBP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH

Úplný kód produktu 871869982457000

Objednávkový kód 82457000

Č. materiálu (12NC) 910925866309

Čitateľ – množstvo kusov v balení 1

EAN/UPC – produkt/puzdro 8718699824570

Čitateľ – počet balení v krabici 1

EAN/UPC – balenie 8718699824570

Kód radu produktov BBP333 [Mini 300 LED gen3]

Rozmerový obrázok

Fotometrické údaje
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