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Lighting

UniStreet gen2

BGP283 LED240-4S/740 | DM11 SRT SRB SRGT1

UniStreet gen2, Road & street light, 138 W, 20160 Im, 4000 K,
CRI70, Stredné vyzarovanie 11, Bezpelnostna trieda I, IPG6,
SRG10-10

Svietidlo UniStreet 2. generacie, ktoré je ur¢ené pre rozsiahle projekty prechodu na
technologiu LED, je idedalnou priamou nahradou svietidiel na osvetlenie obci. Vdaka
vysokej ucinnosti a nizkym pociato¢nym nakladom umozniuje svietidlo UniStreet
gen2 rychlu navratnost investicii a vyrazné uspory z hladiska spotreby energie v
kratkom case. Servisny stitok ulahcuje montaz a udrzbu, zatial ¢o vdaka patici SR
(System Ready) je svietidlo pripravené na buduci vyvoj. Svietidlo mozno sparovat s
regulaciou osvetlenia a so softvérovymi aplikaciami, ako je Interact City. Svietidlo
UniStreet 2. generacie je dostupné s celym radom réznych optickych prvkov a
svetelnych tokov, ktoré je mozné dokonca dalej upravovat tak, aby splnili presné
poziadavky projektu, a predstavuje tak skuto¢né riesenie nahradzajuce konvenéné
svetelné zdroje. Kompaktné svietidlo vyrobené z vysoko kvalitnych materidlov sa na
konci svojej zivotnosti lahko demontuje a recykluje.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie Trieda moznosti servisu Trieda A, svietidlo je vybavené
Kod radu svetelného zdroja LED240 [LED module 24000 Im] servisovatelnymi dielmi (tam, kde je to mozné):
Vymenitelny svetelny zdroj Ano LED platiia, napajac, riadiace jednotky,
Pocet jednotiek predradnika 1jednotka ochrana pred prepatim, optika, predny kryt a
Vratane napajaca Ano mechanické diely
Typ systému svetelného zdroja LED Z3aru¢na lehota 5 rokov
Servisna znacka Ano Hodnotenie trvalej udrzatelnosti Signify Circle
Technoloégia osvetlenia LED
Hodnotovy rebri¢ek Technické udaje Svetelné technické
Pomer svetla vyZzarovaného nahor 6]
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UniStreet gen2

Svetelny tok 20160 Im Typ optického krytu Ploché sklo
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K Cista hmotnost (kus) 6,720 kg
Merny vykon (menovity) (nom.) 146 Im/W

Index podania farieb (CRI) 70 Schvalenie a pouzitie

Farba svetelného zdroja

740 neutralna biela

Znacka horlavosti

Na montaz na bezne horlavych povrchoch

Rozptyl svetelného luca svietidla

160° - 42° x 54°

Znacka CE

Ano

Typ optiky, exteriér

Stredné vyzarovanie 11

Znacka ENEC

Znacka ENEC plus

U¢inna vystavena plocha 0,0246 m? V sullade s poziadavkami EU RoHS Ano
Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Prevadzkové a elektrické Poznamky * Pri extrémnych okolitych teplotach sa moze
Vstupné napatie 220 az 240V svietidlo automaticky stlmit, aby sa ochranili
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz jeho sucasti
Narazovy prud n2A Rozsah okolitych teplét —40 az +50 °C
Cas zapinania 0,135 ms
Spotreba 138 W Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)
U¢innost (zlomok) 0.98 Tolerancia svetelného toku +/-7%
Zapojenie 2 zastréné konektory, 5-poélové Pociato¢na chromatickost (0.381, 0.379) SDCM <5
Kabel - Tolerancia spotreby +/-10%
Pocet produktov pri modeli MCB — 16 A, 15 Odchylka po¢. indexu podania farieb +/-2
typ B Standardna odchylka zhody farieb SDCMs5

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda |

(McAdamova elipsa)

Ochrana pred prepatim (bezny/

diferencialny rezim)

Uroveri prepatovej ochrany do 10 kV v

diferencialnom rezime a 10 kV v beznom

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

rezime Poruchovost napaja¢a pri 5 000 h 0,5%
Poruchovost ovladacieho predradnika 5%
Ovladanie a stmievanie pri strednej uzito¢nej Zivotnosti
Stmievatelné Nie 50 000 h
Driver/napajacia jednotka/ Napajacia jednotka s rozhranim SystemReady, Poruchovost ovladacieho predradnika 10 %
transformator Interact Ready pri strednej uzito¢nej zivotnosti
Riadiace rozhranie - 100 000 h
Konstantny svetelny vykon Nie Zachovanie svetelného toku (EN-IEC Lo8
Maximalna Groveh stmievania 0 % (digitalne) 62722-2-1) pri strednej uZitocnej
zivotnosti* 50 000 h
Mechanické ¢asti a teleso Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L96

Materidl telesa

Hlinikovy odliatok

Material reflektora

Polykarbonat

62722-2-1) pri strednej uzitocnej
Zivotnosti* 100 000 h

Opticky material

Polymetylmetakrylatové

Udaje o produkte

Objednavkovy nazov produktu

BGP283 LED240-45/740 | DM11 SRT SRB SRGI

Material optického krytu Sklo
Materidl upevnenia Hlinik
Farba telesa Siva

Uplny nazov produktu

BGP283 LED240-4S/740 | DM11 SRT SRB SRGI

Montazne zariadenie

Bocny vstup pre priemer 48 az 60 mm

Uplny kéd produktu

871951405885900

Objednavkovy kod

05885900

€. materialu (12NC)

910925866452

Citatel — mnozstvo kusov v baleni

1

EAN/UPC - produkt/puzdro

8719514058859

Tvar optického krytu Plocheé
Povrchova uprava optického krytu Cira
Celkova dlzka 626 mm
Celkova Sirka 340 mm
Celkova vyska 95 mm

Citatel — pocet baleni v krabici

7

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka)

95 x 340 x 626 mm

EAN/UPC - balenie

8719514058859

Krytie IP

IP66 [Ochrana pred vniknutim prachu

a odolnost proti prudu vody]

Kod radu produktov

BGP283 [UniStreet gen2 Medium]

Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKO9 [10 J]
Standardny uhol sklonu od vrchu stipa  0°
Standardny uhol sklonu od bo¢ného 0°

otvoru
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UniStreet gen2

Rozmerovy obrazok
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Polar Normal (separate) - BGP283I - 910925866452

PHILIPS

© 2023 Signify Holding VSetky prava vyhradené. Spolo¢nost Signify neposkytuje Ziadnu zaruku tykajucu sa presnosti

alebo uplnosti uvedenych informacii a nezodpoveda za ziadny krok vyplyvajuci zo spolahnutia sa na tieto informacie.

Informacie uvedené v tomto dokumente nie su zamyslané ako komer¢na ponuka a netvoria sucast Ziadnej cenovej

ponuky ani zmluvy, okrem pripadov, ked s tym suhlasi spolo¢nost Signify. Philips a Philips Shield Emblem su www lighting.philips.com

registrované ochranné znamky spolo¢nosti Koninklijke Philips N.V. 2023, December 5 - Udaje podliehaju zmenam



