PHILIPS —

Lighting

LumiStreet gen2

BGP392 LED120-4S/740 1l DM11 D9 48/60S

LumiStreet gen2, Road & street light, 70 W, 10200 Im, 4000 K,
CRI70, DALI, Stredné vyzarovanie 11, Bezpe¢nostna trieda ll,
P66

Coraz viac obci musi modernizovat rozsiahle konvenéné pouli¢né osvetlenie
energeticky Uspornou LED technolégiou. Ale musia to robit s ¢oraz mensim
rozpoctom. Preto bola nova generacia LumiStreet vylepSena a navrhnuta tak, aby
poskytovala rieSenie tejto vyzvy. Je idedalnym rieSenim na vykonavanie bodovej
vymeny konvenéného osvetlenia. LumiStreet gen2 to dosahuje vdaka vysokej
ucinnosti, nizkym celkovym nakladom na vlastnictvo a jednoduchej instalacii a
udrzbe. Jednoduchost inStalacie a udrzby je umoznena servisnym Sstitkom. Navyse,
objimka SR (System Ready) ho robi pripravenym na buducnost a toto svietidlo
mobzete sparovat s ovladanim osvetlenia a softvérovymi aplikaciami, ako je Interact
City.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie jednotky, ochrana pred prepétim, optika,

Kod radu svetelného zdroja

LED120 [LED module 12000 Im]

predny kryt a mechanické diely

Vymenitelny svetelny zdroj Ano Zaruc¢na lehota 5 rokov

Pocet jednotiek predradnika 1jednotka Hodnotenie trvalej udrzatelnosti Signify Circle

Vratane napajaca Ano

Typ systému svetelného zdroja LED Svetelné technické

Servisna znacka Ano Pomer svetla vyZzarovaného nahor 0]

Technoloégia osvetlenia LED Svetelny tok 10 200 Im

Hodnotovy rebri¢ek Technickeé udaje Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K

Trieda moznosti servisu Trieda A, svietidlo je vybavené Merny vykon (menovity) (nom.) 146 lm/W
servisovatelnymi dielmi (tam, kde je to Index podania farieb (CRI) 70

mozné): LED platna, napajac, riadiace Farba svetelného zdroja 740 neutralna biela
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LumiStreet gen2

Rozptyl svetelného luca svietidla

160° - 42° x 54°

Cista hmotnost (kus)

5,100 kg

Typ optiky, exteriér

Stredné vyZzarovanie 11

U¢inna vystavena plocha 0,0251 m? Schvalenie a pouzitie
Znacka horlavosti Na montaz na bezne horlavych povrchoch
Prevadzkové a elektrické Znatka CE Ano
Vstupné napétie 220 az240V Znacka ENEC Znacka ENEC plus
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Narazovy prud 47 A Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Cas zapinania 0,25 ms Poznamky * Pri extrémnych okolitych teplotach sa méze
Spotreba 70 W svietidlo automaticky stlmit, aby sa ochranili
U¢innost (zlomok) 0.99 jeho sucasti
Zapojenie 2 zastréné konektory, 5-polové Rozsah okolitych teplét —40 az +50 °C
Kabel -

Pocet produktov pri modeli MCB - 16 A,

typ B

10

Pociato¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku

+/-7%

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda Il

Pociato¢na chromatickost

(0.381, 0.379) SDCM <5

Ochrana pred prepétim (bezny/ Uroveri prepatovej ochrany do 6 kV v Tolerancia spotreby +/-10%
diferencialny rezim) diferencialnom rezime a 8 kV v beznom rezime Odchylka po¢. indexu podania farieb +/-2
Standardna odchylka zhody farieb SDCMs5

Ovladanie a stmievanie

(McAdamova elipsa)

Stmievatelné

Nie

Driver/napajacia jednotka/

Napajacia jednotka s rozhranim DALI

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

transformator Poruchovost napajaca pri 5 000 h 0,5%

Riadiace rozhranie DALI Poruchovost ovladacieho predradnika 5%

Konstantny svetelny vykon Nie pri strednej uzito¢nej Zivotnosti

DALI standard DALI-2™ 50 000 h

Maximalna Uroven stmievania 0 % (digitalne) Poruchovost ovladacieho predradnika 10 %
pri strednej uzito¢nej zivotnosti

Mechanické ¢asti a teleso 100 000 h

Material telesa Hlinikovy odliatok Zachovanie svetelného toku (EN-IEC Lo8

Material reflektora Polykarbonat 62722-2-1) pri strednej uZito¢nej

Opticky material Polymetylmetakrylatoveé Zivotnosti* 50 000 h

Material optického krytu Sklo Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L96

Material upevnenia Hlinik 62722-2-1) pri strednej uzitocnej

Farba telesa Siva zivotnosti* 100 000 h

Montazne zariadenie

Boc¢ny vstup pre priemer 48 az 60 mm

Udaje o produkte

Objednavkovy nazov produktu

BGP392 LED120-4S/740 Il DM11 D9 48/60S

Uplny nazov produktu

BGP392 LED120-4S/740 Il DM11 D9 48/60S

Uplny kéd produktu

871951407923600

Tvar optického krytu Ploché
Povrchova uprava optického krytu Cira
Celkova dlzka 620 mm
Celkova Sirka 234 mm
Celkova vyska 95 mm

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka)

95 x 234 x 620 mm

Krytie IP

IP66 [Ochrana pred vniknutim prachu

a odolnost proti prudu vody]

Objednavkovy kod 07923600

C. materialu (12NC) 910925866657
Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1

EAN/UPC - produkt/puzdro 8719514079236

Citatel — pocet baleni v krabici

1

EAN/UPC - balenie

8719514079236

Kod radu produktov

BGP392 [LumiStreet Pro gen2 Mini]

Kod krytia IP (mechanicky naraz) IKO9 [10 J]
Standardny uhol sklonu od vrchu stlpa  0°
Standardny uhol sklonu od boé¢ného 0°

otvoru

Typ optického krytu Ploché sklo

Datasheet, 2023, December 5

Udaje podliehaju zmenam



LumiStreet gen2

Rozmerovy obrazok
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