PHILIPS

Lighting

FlexBlend, zapusteneé

RC340B 36S/940 DEIA W60L60 VPC MLO

FlexBlend, zapusténé, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 Im, 4000
K, CRI>90, DALI, Kompatibilni se systémem Interact, UGR19, EL-
DC

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Ocel, Bild, Signalni bila (RAL9003),
Regulace stmivani DALLI, pfipraveno na systém Interact, externi, pro centralni
nouzové osvétleni, 3600 Im, 38 W, 95 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM <3, CRI>90,
UGR19, Siroké vyzatovani, Mikro¢o¢kova optika, Polykarbonat, IP20/40 | Ochrana
proti vniknuti prstd, ochrana proti proniknuti dratt, IKO2 | 0,2 J standardni,
Bezpecnostni tfida |, Zasunovaci konektor s ochranou proti napinani, Centralni
nouzové osvétleni ovladané stejnosmérnym proudem

Udaje o produktu

Obecné informace Vyzafovaci uhel svételného zdroje 120 stupnl
Vymeénitelny svételny zdroj Ne Barva svételného zdroje 940 neutralni bila
Pocet predfadnikovych jednotek 1jednotka Typ optiky Siroké vyzarovani
Véetné prediadniku Ano Divergence svételného paprsku svitidla 81° x 85°

Servisni Stitek Ano Jednotné hodnoceni oslnéni CEN 19

Lighting Technology LED Melanopicky pomér ucinnosti denniho svétla 0,62

Hodnotovy zebficek Vykon (DER)

Zaruéni lhata 5 let

Provozni a elektrické

Svételné technické Vstupni napéti 220 az 240V
Svételny tok 3600 Im Frekvence sité 50 to 60 Hz
Syta cervena (R9) >50 Pocatecni spotfeba energie CLO -WWwW
Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 4000 K Primérna spotteba energie CLO -WWwW
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 95 Im/W Nabéhovy proud 22A

Index podani barev (CRI) >90 Doba nabéhového proudu 0,280 ms
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FlexBlend, zapusténé

Spotieba energie

38 W

Znacka CE

Ano

U¢inik (zlomek)

0.9

Znacka ENEC

Znacka ENEC

Pfipojeni Zasunovaci konektor s ochranou proti Fotobiologické riziko Photobiological risk group O @200mm
napinani to EN62778

Kabel - Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS  Ano

Pocet produkt pro MCB (16A typ B) 24 Vykon pfi okolni teploté Tq 25°C

Vhodné pro nahodné spinani Ano Hodnota blikani (PstLM) 1

Tr¥ida ochrany IEC Bezpecnostni tfida | Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0,4

Celkové harmonické zkresleni 20 % Rozsah okolni teploty +10 az +40 °C

Rizeni a stmivani Pocatecni parametry (podle IEC)

Stmivatelné Ano Tolerance svételného toku +/-10%

Predfadnik / napajeci jednotka / Regulace stmivani DALI, pfipraveno na Pocate¢ni chromati¢nost (0.38,0.37) SDCM =<3

transformator systém Interact, externi, pro centralni Tolerance spotieby energie +/-10%
nouzové osvétleni Standardni odchylka shody barev SDCMs<3

Rozhrani fizeni DALI (McAdamova elipsa)

Staly svételny tok Ne

Maximalni drovefi ztlumeni 1% Zivotnost (podle IEC)

Konektivita Kompatibilni se systémem Interact Poruchovost pfediadniku po 5000 hod 0,01%

provozu.

Mechanické a materialy Zavadovost ovladaciho predfadniku pFi 5%

Materidl téla Ocel stfedni Zivotnosti 50 000 h

Material reflektoru Polykarbonat Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) L8O

Materidl optiky Polykarbonat p¥i stiedni Zzivotnosti* 50 000 h

Material optického krytu / ¢ocky Polykarbonat Pokles svételného toku (EN-1EC 62722-2-1) L70

Fixaéni material Nerezavéijici ocel pfi stfedni Zivotnosti* 100 000 h

Barva téla Bila

Povrchova tprava optického krytu / éogky Mikro¢ockova optika Sustainability Data

Celkova délka 597 mm Hodnoceni udrzitelnosti Unclassified

Celkova sitka 597 mm

Celkova vygka 60 mm Oznaceni a baleni

Rozméry (vyska x Sitka x hloubka)

60 x 597 x 597 mm

Typ kompatibilniho pFislusenstvi pro montaz

na strop

Visible profile ceiling version

Objednaci nazev produktu

RC340B 365/940 DEIA W60L60 VPC
MLO

Kod ochrany proti vniknuti

1P20/40 [Ochrana proti vniknuti prstu,

ochrana proti proniknuti dratu]

Cely nazev vyrobku

RC340B 365/940 DEIA W60L60 VPC
MLO

Full EOC

871951410232300

Kéd ochrany proti mechanickym naraztim

IKO2 [0,2 J standardni]

Kod objednavky

10232300

Cislo materidlu (12NC)

910925866969

Cislovani — pocet v baleni

1

EAN/UPC - vyrobek/pouzdro

8719514102323

Celkova hmotnost (kus) 3,870 kg
Nouzové osvétleni
Centralni nouzovy provoz Ano

Cislovani SAP — baleni v krabiéce

1

Nouzové osvétleni

Centralni nouzové osvétleni ovladané

stejnosmérnym proudem

Pouzdro — EAN/UPC

8719514102323

Kod produktové fady

RC340B [FLEXBLEND RECESSED,
module 600]

Certifikace a pouziti

Test Zhavym dratem

Teplota 650 °C, doba 30 s

Znacka hotlavosti

Pro montaz na bézné horlaveé povrchy
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FlexBlend, zapusténé

Rozmérové vykresy
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