PHILIPS

Lighting

FlexBlend empotrable

RC340B 365/940 DEIA W60L60 CPC MLO

FlexBlend empotrable, 38 W, 600x600 mm, CPC, 3600 lm,

4000 K, CRI=90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco senales
(RAL9003), Regulacion Dali Interact Ready externa para iluminacion de emergencia
centralizada, 3600 lm, 38 W, 95 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM <3, CRI>90,
UGR19, Haz ancho, Optica de microprismas, Policarbonato, IP20/40 | Protecciéon
contra dedos; proteccién contra cables, IKO2 | 0.2 J estandar, Seguridad clase |,
Conector push-in y retenedor, lluminacion de emergencia central operada por CC

Datos del producto

Informacion general Tipo de éptica Haz ancho

Fuente de luz sustituible No Apertura de haz de luz de la luminaria 81° x 85°

Numero de unidades de equipo 1 unidad indice de deslumbramiento unificado CEN 19

Driver incluido Si Relacion de eficacia melanépica de la luz 0,62

Service tag Si diurna

Lighting Technology LED

Escalera de valor Optima Operativos y eléctricos

Periodo de garantia 5 anos Tension de entrada 220a240V
Line Frequency 50 to 60 Hz

Datos técnicos de la luz Consumo de energia CLO inicial -Ww

Flujo luminoso 3.600 lm Average CLO power consumption -Ww

Rojo saturado (R9) >50 Corriente de arranque 22A

Temperatura de color correlacionada (nom.) 4000 K Tiempo de irrupcion 0,280 ms

Eficacia luminica (nominal) (nom.) 95 Im/W Consumo de energia 38W

indice de reproduccién cromatica (IRC) >90 Factor de potencia (fraccion) 0.9

Angulo del haz de fuente de luz 120° Conexion Conector push-in y retenedor

Color de la fuente de luz 940 blanco neutro Cable -
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FlexBlend empotrable

Numero de productos en MCBde 16 AtipoB 24 Temperatura ambiente de rendimiento Tq 25°C
Adecuado para conmutacion aleatoria Si Valor de parpadeo (PstLM) 1
Clase de proteccion IEC Seguridad clase | Valor de efecto estroboscopico (SVM) 0,4

Distorsion armonica total 20 % Rango de temperatura ambiente +10 °C a +40 °C
Controles y regulacion Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Regulable Si Tolerancia de flujo luminoso +/-10%

Driver/unidad de potencia/transformador

Regulacion Dali Interact Ready externa
para iluminacion de emergencia

centralizada

Cromaticidad inicial

(0.38,0.37) SDCM <3

Tolerancia de consumo de energia

+/-10%

Interfaz de control

DALI

Desviacion estandar de coincidencia de color

(elipse McAdam)

SDCMs=3

Flujo luminoso constante

No

Nivel maximo de atenuacién

1%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Conectividad Interact Ready Indice de fallos del driver 5.000 h 0,01%
indice de fallos del equipo de control conuna 5%

Mecanicos y de carcasa vida util mediana de 50.000 h

Material de la carcasa Acero Mantenimiento luminico (EN-IEC 62722-2-1) L80

Material del reflector Policarbonato con una vida util mediana* de 50.000 h

Material 6ptico Policarbonato Mantenimiento luminico (EN-IEC 62722-2-1) L70

Material del cierre éptico/lente Policarbonato con una vida util mediana* de 100.000 h

Fixation material Acero inoxidable

Color de la carcasa Blanco Datos de sostenibilidad

Acabado de cierre éptico/lente Optica de microprismas Sustainability rating Unclassified

Longitud global 597 mm
Anchura global 597 mm
Altura global 60 mm

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)

60 x 597 x 597 mm

Techo compatible o tipo de accesorio de

instalacion en techo

Concealed profile ceiling version

Codigo de proteccion de entrada

1P20/40 [Proteccion contra dedos;

proteccién contra cables]

indice de proteccién frente a choque

IKO2 [0.2 J estandar]

Categoria de reparacion

Clase de reparacion C. El driver de esta
luminaria puede ser sustituido por un
técnico de servicio. Se requiere un
cuidado especial durante el desmontaje
y el montaje, y es posible que se
requieran herramientas especificas. Las
piezas y la documentacion estan
disponibles durante un periodo de

tiempo.

Datos de producto

Nombre de producto del pedido

RC340B 365/940 DEIA W60L60 CPC
MLO

mecanico

Peso neto (pieza) 4,620 kg
Funcionamiento de emergencia

Emergencia centralizada Si

Iluminacién de emergencia

Iluminacion de emergencia central

operada por CC

Nombre completo del producto

RC340B 365/940 DEIA W60L60 CPC
MLO

Aprobacion y aplicacion

Full EOC 871951410240800
Codigo de pedido 10240800
Codigo 12NC 910925866977

Test del hilo incandescente

Temperatura 650 °C, duracion 30 s

Cantidad por paquete

1

Marca de inflamabilidad

Para su montaje en superficies

normalmente inflamables

EAN/UPC - Producto/Caja

8719514102408

Numerador SAP - Paquetes por caja exterior

1

Marca CE

Si

Embalaje con cédigo EAN/UPC

8719514102408

Certificado ENEC

Certificado ENEC

Riesgo fotobiologico

Photobiological risk group O @200mm
to EN62778

Codigo de gama de producto

RC340B [FLEXBLEND RECESSED,
module 600]

Conforme con EU RoHS

Si
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FlexBlend empotrable

Plano de dimensiones
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