PHILIPS

Lighting

Vstavane svietidlo
FlexBlend

RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO

Vstavané svietidlo FlexBlend, 38 W, 625x625 mm, VPC, 3600
lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

Majitelia kanceldrskych budov a profesionali zodpovedni za vyber osvetlenia
hladaju vysokokvalitny a zaroven energeticky efektivny produkt, ktory splia véetky
normy a predpisy. Svietidlo Philips FlexBlend uspokoji tieto potreby, ponuka
vlastnikom budov osvetlenie splfiajice normy pre kanceldrie spolu s atraktivnou
rychlostou navratnosti investicie. Okrem toho prindsa pozadovanu flexibilitu vdaka
jednoduchej montazi na rézne typy stropov, ako aj do réznych kancelarskych
priestorov, akymi su kancelarie typu open office alebo zasadacie miestnosti. Kedze
sa technologie rychlo menia, od idealneho osvetlenia sa tiez oc¢akava, ze bude
pripravené prijat inovacie a buduce vylepsenia, ktoré pomozu pri dalsSej optimalizacii
prevadzky. Philips FlexBlend je mozné pripajit k riadeniu, ako je napriklad Actilume,
alebo sa da ovladat pomocou systému osvetlenia Philips SpaceWise. Svietidlo
FlexBlend mozno pripojit aj k softvérovym systémom osvetlenia, ako je napriklad
Interact Office, ktoré robia svietidlo eSte viac inteligentnym a umoznuju
zhromazdovat cenné udaje o prostredi, v ktorom sa svietidlo nachadza.

Udaje o produkte

Vseobecné informacie Trieda moznosti servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorymi
Vymenitelny svetelny zdroj Nie servisovatelnymi dielmi (tam, kde je to
Pocet jednotiek predradnika 1jednotka mozné): napajac, riadiace jednotky,
Vratane napajaca Ano ochrana pred prepatim, predny kryt a
Servisna znaéka Ano mechanickeé diely

Technolégia osvetlenia LED Zarucna lehota 5 rokov

Hodnotovy rebricek Vykon
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Vstavané svietidlo FlexBlend

Hodnotenie trvalej udrzatelnosti

Typ kompatibilného prislusenstva na montaz

na strop

Visible profile ceiling version

Svetelné technické

Krytie IP

IP20/40 [Ochrana pred dotykom rukou,

Svetelny tok 3600 Im ochrana pred dotykom kablom]
Syta éervena (R9) >50 Kod krytia IP (mechanicky naraz) 1KO2 [0,2 J, standardné]
Nahradna teplota chromatickosti (nom.) 4000 K Cista hmotnost (kus) 4,030 kg

Merny vykon (menovity) (nom.) 95 Im/W

Index podania farieb (CRI) >90 Nudzova prevadzka

Uhol vyzarovania svetelného zdroja 120 stuper (stupne) Centralna nidzova prevadzka Ano

Farba svetelného zdroja

940 neutralna biela

Nudzové osvetlenie

Centralne nudzové osvetlenie ovladane

jednosmernym prudom

Schvalenie a pouzitie

Poziarna odolnost

Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Znacka horlavosti

Na montaz na bezne horlavych

povrchoch

Znacka CE

Ano

Znacka ENEC

Znacka ENEC

Fotobiologické riziko

Photobiological risk group O @200mm to
EN62778

Typ optiky Siroké vyzarovanie
Rozptyl svetelného luca svietidla 81° x 85°
Jednotna miera oslnenia CEN 19
Prevadzkové a elektrické

Vstupné napdtie 220 az 240V
Sietova frekvencia 50 to 60 Hz
Pociato¢na spotreba pri CLO -WW
Priemerna spotreba pri CLO -Ww
Narazovy prud 22A

Cas zapinania 0,280 ms
Spotreba 38 W
U¢innost (zlomok) 09

V sulade s poziadavkami EU RoHS Ano
Teplota okolia pri vykone Tq 25°C
Hodnota blikania (PstLM) — hodnota blikania 1
podla normy EN 61000-3-3

Miera viditelnosti stroboskopického efektu 0,4

(SVM)

Zapojenie Zastrény konektor a tahové uvolnenie
Kabel -

Pocet produktov pri modeli MCB - 16 A, typ B 24

Vhodné pre nahodné prepinanie Ano

Rozsah okolitych teplét

+10 az +40 °C

Trieda ochrany IEC

Bezpecnostna trieda |

Pociatoc¢ny vykon (sulad s poziadavkami IEC)

Celkové harmonické skreslenie 20 %
Ovladanie a stmievanie
Stmievatelné Ano

Driver/napajacia jednotka/transformator

Regulacia stmievania DALI pripravena na
pouzitie so systémom Interact, externa,

na ustredné nudzové osvetlenie

Tolerancia svetelného toku +/-10%

Pociato¢na chromatickost (0.38, 0.37) SDCM <3
Tolerancia spotreby +/-10%

Standardna odchylka zhody farieb SDCMs<3

(McAdamova elipsa)

Vykon v priebehu ¢asu (sulad s poziadavkami IEC)

Riadiace rozhranie DALI
Konstantny svetelny vykon Nie
DALI standard DALI-2™
Maximalna Groven stmievania 1%
Mechanické casti a teleso

Materidl telesa Ocel

Material reflektora

Polykarbonat

Opticky material

Polykarbonat

Material optického krytu

Polykarbonat

Poruchovost napajaca pri 5 000 h 0,01%
Poruchovost ovladacieho predradnika pri 5%
strednej uzito¢nej zivotnosti 50 000 h

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L80
62722-2-1) pri strednej uzitocnej zivotnosti*

50 000 h

Zachovanie svetelného toku (EN-IEC L70

62722-2-1) pri strednej uzito¢nej zZivotnosti*

100 000 h

Materidl upevnenia

Nehrdzavejuca ocel

Farba telesa

Biela

Udaje o produkte

Povrchova uprava optického krytu

Mikrososovkova optika

Objednavkovy nazov produktu

RC342B 365/940 DEIA W62L62 VPC
MLO

Celkova dlzka 622 mm
Celkova Sirka 622 mm
Celkova vyska 60 mm

Uplny nazov produktu

RC342B 365/940 DEIA W62L62 VPC
MLO

Rozmery (vy$ka x $irka x hibka)

60 x 622 x 622 mm

Uplny kod produktu

871951410244600
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Vstavané svietidlo FlexBlend

Objednavkovy kod 10244600 EAN/UPC - balenie 8719514102446

€. materialu (12NC) 910925866981 Kéd radu produktov RC342B [FLEXBLEND RECESSED,
Citatel — mnozstvo kusov v baleni 1 module 625]

EAN/UPC - produkt/puzdro 8719514102446

Citatel — pocet baleni v krabici 1

Rozmerovy obrazok
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Polar Normal (separate) - RC340BI - 910925866981
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