PHILIPS

Lighting

FlexBlend,
sullyesztett

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 VPC MLO

FlexBlend, sullyesztett, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4200 Im,
4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignalfehéer (RAL9003),
Dali fényerd-szabalyozas Interact rendszerhez, kilsd, kdzponti vészvilagitashoz,
4200 lm, 45 W, 93 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles
sugarzasi szog, Mikrolencsés optika, Polikarbonat, IP20/40 | Ujjak behatolasa ellen
védett; kabelek behatolasa ellen védett, IKO2 | 0,2 J standard, I. biztonsagi osztaly,
Gyorsbonthato gyorscsatlakozos aljzat, Egyendaramu kdzponti vészvilagitas

Termék adatok

Altalanos informacio A fényforras sugdrzasi szoge 120 fok
Cserélheté fényforras Nem A fényforras szine 940 semleges fehér
El6tétegységek szama 1egység Az optika tipusa Széles sugarzasi szog
El6tét mellékelve Igen Lampatest fényeloszlasa 81° x 85°
Szervizcimke lgen Egységesitett kaprazasi besorolas (CEN) 19
Lighting Technology LED Melanopikus nappali hatékonysagi arany 0,62
Ertéklétra Teljesitmény
Jotallasi idé 5év Miikodtetés és elektronika

Bemeneti fesziiltség 220-240V
Technikai adatok Halozati frekvencia 50 to 60 Hz
Fényaram 4200 Im Kezdeti CLO-teljesitményfelvétel -Ww
Telitett voros (R9) >50 Atlagos CLO-teljesitményfelvétel -WWwW
Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K Indulé aramlokés 22A
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 93 Im/W Indulasi idé 0,280 ms
Szinvisszaadasi index (CRI) >90 Teljesitményfelvétel 45 W
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FlexBlend, siillyesztett

Teljesitménytényez6 (tort) 0.9 Villogas (PstLM) 1

Csatlakoztatas Gyorsbonthato gyorscsatlakozos aljzat Stroboszkoép hatas (SVM) 0,4

Kabel - Koérnyezeti hémérséklet-tartomany +10 — +40 °C

Termékek szama a f6 aramkari lapon (16 A,B 24

tipus) Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

Véletlenszer(i valtasra alkalmas lgen Fényaram-tolerancia +/-10%

IEC védelmi osztaly |. biztonsagi osztaly Kezdeti szinérték (0.38,0.37) SDCM <3

Teljes harmonikus torzitas 20 % Teljesitményfelvétel tolerancidja +/-10%
Szinegyezés normal szérasa (McAdam- SDCMs<3

Vezérlok és fényerd-szabalyozas ellipszis)

Szabalyozhato Igen

El6tét/tapegység/transzformator

Dali fényer6-szabalyozas Interact

Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

rendszerhez, kilsé, kozponti Az el6tét meghibasodasi aranya 5000 6rara  0,01%
vészvilagitashoz vetitve
Vezérléfelilet DALI Szabalyozhato el6tét meghibasodasi aranya 5 %
Allandé fénykibocsatas Nem 50 000 oras atlagos hasznos élettartam
Maximalis szabalyozasi szint 1% esetén
Csatlakoztathatosag Interact Ready Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1) L80
50 000 6ras atlagos hasznos élettartam*
Mechanika és tokozas esetén
Haz anyaga Acél Fényaram-megmaradas (EN-IEC 62722-2-1) L60

Reflektor anyaga

Polikarbonat

Optikai anyag

Polikarbonat

100 000 6ras atlagos hasznos élettartam*

esetén

Optikai bura/lencse anyaga

Polikarbonat

Ro6gzitéanyag

Rozsdamentes acél

Fenntarthatosagi adatok

Haz szine

Feher

Fenntarthatésagi besorolas

Unclassified

Optikai bura/lencse bevonata

Mikrolencsés optika

Teljes hossz 597 mm
Teljes szélesség 597 mm
Teljes magassag 60 mm

Méretek (magassag x szélesség x mélység)

60 x 597 x 597 mm

Kompatibilis mennyezet vagy mennyezetre

szerelhet6 tartozéktipus

Visible profile ceiling version

Javitasi kategoria

C javitasi osztaly, a lampatest
meghajtojat szerviztechnikus kicserélheti.
A szétszerelés és az 6sszeszerelés soran
kulonos gondossaggal kell eljarni, és
specialis szerszamokra lehet szlikség. Az
alkatrészek és a dokumentacio

meghatarozott ideig érhet6 el.

Por és viz elleni védelem kodja

IP20/40 [Ujjak behatolasa ellen védett;

kabelek behatolasa ellen védett]

Termékadatok

Mech. behatasok elleni védelem kodja

IKO2 [0,2 J standard]

A termék megrendelési neve

RC340B 425/940 DEIA W60L60 VPC
MLO

Teljes terméknév

RC340B 425/940 DEIA W60L60 VPC

Nett6 tomeg (darab) 3,870 kg
Vészhelyzeti mikodés
Ko6zponti vészvilagitas lgen

Vészvilagitas

Egyenaramu kozponti vészvilagitas

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Izzéhuzalos teszt

Hémérséklet: 650 °C, idétartam: 30 s

Gyulékonysagi jelzés

Normal gyulékonysagu fellletekre

szereléshez

MLO
Full EOC 871951410262000
Rendelési kod 10262000
Cikkszam (12NC) 910925866999
Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
EAN/UPC - termék/csomagolas 8719514102620
Szamlaloé — csomag kiilsé dobozonként 1
EAN/UPC - gyljtécsomagolas 8719514102620

CE jelslés

Igen

ENEC jel

ENEC-jel

Termékcsalad kodja

RC340B [FLEXBLEND RECESSED,
module 600]

Fénybioloégiai kockazat

Photobiological risk group 0 @200mm to
EN62778

Megfelel az EU RoHS iranyelvnek

Igen

Optimalis teljesitményhez sziikséges

kornyezeti hémérséklet

25°C
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FlexBlend, siillyesztett
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