PHILIPS

BGP705 LED300-4S/740 11
DM11 GF SRT SRB

910925867143

®ignify O ’
interact

Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 Im, 4000
K, CRI70, Belso (nincs kulsd csatlakozas), Kbzepes
fényeloszlas - DM11, Interact Ready, II. biztonsagi
osztaly, IP66

Road & street light, Aluminiumoéntvény, Szurke, Oszlopcsucsra valo szereléshez, 60-76 mm-
es atmérdhoz, Tapegység DALI és SystemReady illesztdvel, 26700 Im, 174 W, 153 Im/W, 4000
K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Kozepes fényeloszlas - DM11, IP66 | Porbejutas ellen védett,
vizsugar ellen védett, IK0O9 | 10}, II. biztonsagi osztaly, Tulfeszlltség-védelmi szint: 6 kV-ig
differencial médusu és 8 kV-ig k6zés mdodusu tulfesziltség esetén, 5 polusu
csatlakozdegység
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Altalanos informacié

Lampacsalad kédja
Cserélhetd fényforras
El6tétegységek szama
EI6tét mellékelve

Fényforras fényrendszerének
tipusa

Szervizcimke
Lighting Technology
Ertéklétra

Jotallasi idd

Technikai adatok

Felfelé irdnyuld fényhanyados
Fényaram

Korreldlt szinhémérséklet
(névleges)

Fényhasznositas (névleges)
(névleges)

Szinvisszaadasi index (CRI)
A fényforras szine
Lampatest fényeloszlasa

Kultéri optika tipusa

LED300 [LED module 30000 Im]
Igen

3 egység

Igen

LED

Igen
LED
Jellemzok

5 év

0
26 700 Im
4000 K

153 Im/W

70
740 semleges fehér
70° x 37°

Kdzepes fényeloszlas - DM11

Hatékonyan megvilagitott tertilet 0,378 m?

Mukodtetés és elektronika

Bemeneti feszlltség
Haldzati frekvencia
Indulé daramlékés

Indulasi idd
Teljesitményfelvétel
Teljesitménytényezd (tort)
Csatlakoztatas

Kabel

Termékek szama a fé aramkori
lapon (16 A, B tipus)

IEC védelmi osztaly

Tulfesziltség-védelem (k6z6s/
kilénbozeti)

220-240V

50 to 60 Hz

4A

2,7ms

174 W

0.97

5 pélusu csatlakozéegység

7

1I. biztonsagi osztaly

Tulfeszultség-védelmi szint: 6 kV-
ig differencidl médusu és 8 kV-ig
k6z6s médusu tulfesziiltség
esetén
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Vezérlok és fényerd-szabalyozas

Szabalyozhaté

Elétét/tapegység/transzformator

Vezérl6fellilet
Allandé fénykibocsatés
Maximalis szabalyozasi szint

Csatlakoztathatdésag

Mechanika és tokozas

Haz anyaga

Reflektor anyaga

Optikai anyag

Optikai bura/lencse anyaga
Régzitdanyag

Haz szine

ROgzitéeszkdz

Optikai bura/lencse forméja
Optikai bura/lencse bevonata
Teljes hossz

Teljes szélesség

Teljes magassag

Méretek (magassag x szélesség x
mélyséqg)

Por és viz elleni védelem kédja

Mech. behatdsok elleni védelem
kédja

Normal d6lésszogli oszlopfej

Szabvanyos d6lésszog oldalsé
bevezetésnél

Optikai bura tipusa

Netté tomeg (darab)

Nem

Tapegység DALI és SystemReady
illesztével

Belsd (nincs kuilsé csatlakozas)
Nem
Nem alkalmazhaté

Interact Ready

Aluminiuméntvény
Poli(metil-metakrilat)
Uveg

Aluminium

Szlrke

Oszlopcsucsra val6 szereléshez,
60-76 mm-es atméréhoz

Lapos

Atlatszo

855 mm

485 mm

245 mm

245 x 485 x 855 mm

IP66 [Porbejutas ellen védett,
vizsugar ellen védett]

IK09 [10]]

0°

Uveg
20,128 kg
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Tanusitvany és alkalmazasi teriuletek

Gyulékonysagi jelzés

CE jelolés

ENEC jel

Megfelel az EU RoHS irdnyelvnek
Optimalis teljesitményhez
szukséges kornyezeti

hémérséklet

Remarks

Kornyezeti hémérséklet-
tartomany

Igen
ENEC plus jel
Igen
25°C

* Extrém kornyezeti
hémérsékleten a lampatest
automatikusan csékkentheti a
fényeré6t az alkatrészek védelme
érdekében.

-40 - +50 °C

Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak

megfeleléen)

Fényaram-tolerancia
Kezdeti szinérték
Teljesitményfelvétel tolerancidja

Init. Color Rendering Index
Tolerance

Szinegyezés normal szérasa
(McAdame-ellipszis)

+/-7%

(0.382, 0.380) SDCM 5
+/-10%

+/-2

SDCMs5

Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak

megfeleléen)

Az el6tét meghibasodasi aranya
5000 6rara vetitve

Meghajté meghibdsodasi aranya
35 000 6rés atlagos hasznos
élettartam esetén

Szabalyozhatd elétét
meghibasodasi aranya 50 000
6ras atlagos hasznos élettartam
esetén

Meghajté meghibasodasi aranya
75 000 6réas atlagos hasznos
élettartam esetén

Meghajté meghibasodasi aranya
100 000 6ras atlagos hasznos
élettartam esetén

Fénydram-megmaradas (EN-IEC
62722-2-1) 50 000 6rés atlagos
hasznos élettartam* esetén

Fényaram-megmaradas (EN-IEC
62722-2-1) 100 000 6ras atlagos
hasznos élettartam* esetén

0,005 %

3,5%

5%

7,5%

10 %

L97

L97
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Fenntarthatésagi adatok

Fenntarthatésagi besorolas

Javitasi kategéria

Eletciklusra vetitett 6sszevont
karbonkibocsatas (A1-A3)

A termékben [évé nem
elsédleges anyag aranya

A késztermék Ujrahasznosithaté
tartalom arénya

Osszes GWP B6 (kg
CO,-egyenérték) Deklaralt
egység

Osszes GWP B6 (kg
CO,-egyenérték) Funkcionalis
egység

Termékadatok

A termék megrendelési neve
Teljes terméknév

Full EOC
Rendelési kod
Cikkszam (12NC)

Szamlalé - mennyiség
csomagonként

EAN/UPC - termék/csomagolas

Szamlaloé - csomag kulsé
dobozonként

EAN/UPC - gyUjt6csomagolas

Termékcsalad kodja

Signify Circle

B osztlyu javitas esetén a
lampatest meghajtéjat és
fényforrasat szerviztechnikus
cserélheti ki. Az alkatrészek és a
dokumentacié hosszabb ideig
elérhet6.

186 kg CO.e

48,8 %

58,1 %

Kérjik, szamolja ki a helyi
energiamix értékével:
Teljesitmény deklaralt egység (kW)
* Szolgalati idd (6ra) deklaralt
egység * energiamix (kg CO2eq /
kWh)

Kérjuk, szamolja ki a helyi
energiamix értékével:
(teljesitmény deklaralt egység
(kW) * 1000 (Im)) / (lumen kimenet
(Im) deklaralt egység * 35000 (6ra)
* energiamix (kg CO2 eq / kWh))

BGP705 LED300-4S/740 11 DM11
GF SRT SRB

BGP705 LED300-4S/740 I1 DM11
GF SRT SRB

871951410404400
10404400
910925867143

1

8719514104044
1

8719514104044
BGP705 [LUMA GEN2 LARGE]
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Kapcsol6dé dokumentumok

Dokumentumok és tanusitvanyok Dokumentum neve Letoltés
Installation Instructions Luma-gen2-Mounting-Instruction.pdf Letoltés dll
Fotometriai és IES Dokumentum neve Letoltés
LDT File LDT File - BGP705I - 910925867143.Idt Letoltés ll
ROLF File ROLF File - BGP705I - 910925867143.rolfz Letoltés dl
ULD File ULD File - BGP705I - 910925867143.uld Letoltés il

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentumban taldlhaté informacidk értesités nélkil megvaltozhatnak. A
Signify nem szavatolja az itt szerepld informacidk pontossagat vagy teljességét, ezekre vonatkozéan semmilyen kijelentést nem
tesz, és nem vallal feleldsséget semmilyen ezeken alapulé intézkedésért. A jelen dokumentumban taldlhaté informaciék nem
min&sulnek kereskedelmi ajanlattételnek, és nem képezik semmilyen ajanlat vagy szerz6dés részét, kivéve, ha a Signify vallalattal
ettél eltéréen allapodnak meg. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.



https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Luma-gen2-Mounting-Instruction
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/ldt?id=910925867143&locale=en_AA
https://api.microservices.signify.com/api/configurator/v2/getPhotometricAssets/rolf?id=910925867143&locale=en_AA
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