PHILIPS

Pacific LED Gen5

WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200

Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 Im, 4000
K, Cok genis 1sin, Seffaf, IP66, IKO8

Waterproof, L1200 mm, Polikarbon, Beyaz, Gu¢ kaynagi tUnitesi (Agik/Kapali), 6400
lm, 40 W, 160 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Cok genis 1sin, Seffaf,
Polikarbon, IP66 | Toz girmesine karsi korumali, ptskurtmeye dayanikli, IKO8 | 5 J

saldinlara karsi korunan, Guvenlik sinifi |, 5 kutuplu itmeli konnektor

Guvenlik ve uyarilar

- UV 1simasi malzemeye zamanla zarar vererek su gecirmez sizdirmazliginin ve IP66 sinifinin kaybedilmesine neden olur.
- Aydinlatma armatiriint dogrudan glines 1s181na maruz kalacagi yerlere kurmayin.

Uriin veri

Genel Bilgiler Optik sistem tiirii Cok genis 1sin
Degistirilebilen 151k kaynagi Evet Aydinlatma armaturii 151k 151m yayilmasi 123° x 122°
Surici birimi sayisi 1 dnite Birlesik parlama derecesi CEN 25

Tertibat dahildir Evet Melanopik Giin Isi1g1 Etkinlik Oram 0,65

Service etiketi Evet

Aydinlatma Teknolojisi LED Calistirma ve Elektrik

Deger merdiveni Teknik 6zellikler Giris Voltaj 220ila 240V
Garanti siiresi Syl Hat Frekansi 50 to 60 Hz

Kalkis Akimi 19A

Isik Teknik Ayrintilan Ani akim siiresi 0,28 ms

Isik Akist 6.400 Im Gu¢ Tuketimi 40 W

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 4000 K Gili¢ Faktorii (Kesir) 0.96
Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 160 Im/W Baglanti 5 kutuplu itmeli konnektor
Renk olusturma dizini (CRI) >80 Kablo -

Isik kaynagi rengi

840 notr beyaz

MCB'deki 16 A tir B liriin sayisi

24
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Pacific LED Gen5

Rastgele anahtara uygun

Hayir

Koruma sinifi IEC

Guvenlik sinifi |

Renk Eslestirmenin Standart Sapmasi

(McAdam elipsi)

SDCMs=3

Toplam harmonik bozulma 20 %
Zaman icindeki Performansi (IEC Uyumlu)
Kontroller ve Dim Etme Ortalama kullanim 6mrii 50000 saatte 5%
Dim Edilebilir Hayir kontrol tertibati ariza oram
Siiriicii/gii¢ iinitesi/trafo Gui¢ kaynag unitesi (Acik/Kapali) Ortalama kullanim 6mrii 100000 saatte 10 %
Kontrol arayiizii - kontrol tertibat1 anza oram
Sabit 151k cikis Hayir Ortalama kullanim 6mriinde limen bakimi 95
(EN-IEC 62722-2-1)* 50.000 saat
Mekanik ve Muhafaza Ortalama kullanim émriinde limen bakimi 190
Muhafaza Malzemesi Polikarbon (EN-IEC 62722-2-1)* 100.000 saat
Reflektér malzemesi -
Optik sistem malzemesi Polikarbon Surdiirulebilirlik Verileri
Optik kapak malzemesi Polikarbon Surduriilebilirlik derecesi Signify Circle
Sabitleme malzemesi Celik Onarnm sinifi B Sinift Onarnm - Armaturin sardcd ve 1sik
Muhafaza Rengi Beyaz kaynag servis teknisyeni tarafindan
Optik kapak kaplamasi Seffaf degistirilebilir. Parcalar ve dokumanlar
Toplam uzunluk 1.248 mm uzun bir stire boyunca temin edilebilir.
Genel genislik 96 mm Gomilii karbon (A1-A3) 33,9 kg COze
Genel yiikseklik 68 mm Uriindeki geri déniistiiriilmiis malzeme oram 22,4 %
Bitmis Urlinin geri donustiirilebilir icerik 36,4 %

Boyutlar (Yuikseklik x Genislik x Derinlik)

68 x 96 x 1248 mm

Girisime Kars1 Koruma Sinifi

IP66 [Toz girmesine karsi korumali,

puskurtmeye dayanikli]

orani

Mekanik ¢carpisma koruma kodu

IKO8 [5 J saldinlara karsi korunan]

Net Agirlik (Parca Basi)

2,330 kg

GWP toplam B6 (kg CO2eq) Beyan Edilen

Birim

Lutfen yerel enerji kansimi degerinizi
kullanarak hesaplayimz: Gug Beyan Birimi
(kW) * Hizmet omri (saat) Beyan Birimi *

Enerji kansimi (kg CO2 esdegeri / kWh)

Onay ve Uygulama

Atesleme teli testi

Sicaklik 850 °C, sire 30 sn

Alev alma isareti

Cabuk alev alan yuzeyler Gzerine montaj

GWP toplam B6 (kg CO2eq) Fonksiyonel

Birim

Lutfen yerel enerji kansimi degerinizle
hesaplayiniz: Gug (Beyan Birimi, kW) *
1000 (Im) / Lumen c¢ikist (Beyan Birimi, lm)
* 35000 (saat) * Enerji kansimi (kg CO2
esd. / kWh)

icin
CE isareti Evet
ENEC isareti ENEC plus isareti

Fotobiyolojik risk

Photobiological risk group 1 @200mm to

Uriin Verileri

Siparis lirtin ach

WT490C 645/840 PSU HE VWB PI5 L1200

Tam iriin adi

WT490C 64S/840 PSU HE VWB PI5 L1200

Tam Uriin kodu 871951410972800
Siparis kodu 10972800
Malzeme No. (12NC) 910925867717
Numerator - Paket Basina Miktar 1

EAN/UPC - Uriin/Kutu 8719514109728
Numerator - Bliyiik kutu basina paket sayis1 1

EAN/UPC - Kutu 8719514109728

Uriin ailesi kodu

WT490C [Pacific LED gen5]

EN62778
Fotobiyolojik risk teknik 6zelligi om
EU RoHS ile uyumludur Evet
Performans ortam sicaklig1 Tq 25°C
Titreme degeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e 1
gore titreme degeri
Stroboskopik etki goriinurlik él¢imi (SVM) 0,4
Ortam sicakligi araligi -25ila +45°C
Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Isik akis1 toleransi +/-7%
Baslangig renk tiirti (0.38, 0.38) SDCM <3
Giic tiiketimi toleransi +/-11%
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Boyutlu cizim

1) WEC3/ WECS
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Fotometrik bilgi
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Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925867717
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