PHILIPS

Lighting

Pacific LED Gen5

WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 WA7 L1200

Pacific LED Gen5, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 Im, 4000
K, DALI, Széles sugdrzasi szog, Atlatszo, IP66, IKO8, ELD3h

Waterproof, L1200 mm, Polikarbonat, Fehér, Tapegység DALI illesztével, 8000 Im,
55 W, 146 Im/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugdrzasi szog, Atlatszo,
Polikarbonat, IP66 | Porbejutas ellen védett, vizsugar ellen védett, IKO8 | 5 J
vandalizmus ellen védett, |. biztonsagi osztaly, 7 polusu gyorscsatlakozos aljzat,

Vészvilagitas, 3 6ras idétartam, DALI illesztével

Figyelmeztetések és biztonsag

- Az UV-sugarzas iddvel karositja az anyagot, ami a vizzard tomités és az IP66 besorolas elvesztéséhez vezet.
- Ne telepitse a ldmpatestet olyan helyre, ahol kdzvetlen napfénynek van kitéve.

Termék adatok

Altalanos informacio

A fényforras szine

840 semleges fehér

Cserélhet6 fényforras Igen Az optika tipusa Széles sugarzasi sz6g
El6tétegységek szama Tegység Lampatest fényeloszlasa 93°x 93°
El6tét mellékelve Igen Egységesitett kaprazasi besorolas (CEN) 22
Szervizcimke Igen
Lighting Technology LED Mukodtetés és elektronika
Ertéklétra Jellemzdk Bemeneti fesziiltség 220-240V
Jotallasi id6 5év Halozati frekvencia 50 to 60 Hz
Indulé aramlokés 251A
Technikai adatok Indulasi idé 0,214 ms
Fényaram 8 000 Im Teljesitményfelvétel 55 W
Korrelalt szinhémérséklet (névleges) 4000 K Teljesitménytényez6 (tort) 1
Fényhasznositas (névleges) (névleges) 146 Im/W Csatlakoztatas 7 polusu gyorscsatlakozos aljzat
Szinvisszaadasi index (CRI) >80 Kabel -
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Pacific LED Gen5

Termékek szama a f6é aramkari lapon (16 A, B 21 Optimalis teljesitményhez sziikséges 25°C

tipus) kornyezeti hémérséklet

Véletlenszeri valtasra alkalmas Nem Villogas (PstLM) 1

IEC védelmi osztaly |. biztonsagi osztaly Stroboszkop hatas (SVM) 0,4

Teljes harmonikus torzitas 20 % Kornyezeti hémérséklet-tartomany 0—-+30°C
Vezérlok és fényerd-szabalyozas Kezdeti teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)
Szabalyozhato Igen Fényaram-tolerancia +/-7%
El6tét/tapegység/transzformator Tapegyseg DALl illesztovel Kezdeti szinérték (0.38, 0.38) SDCM <3
Vezérléfelilet DALI Teljesitményfelvétel tolerancidja +/-1M1%

Allandé fénykibocsatas Nem Szinegyezés normal szérasa (McAdam- SDCMs<3

DALI szabvany DALI-2™ ellipszis)

Mechanika és tokozas

Uzemi teljesitmény (IEC-szabvanynak megfeleléen)

Haz anyaga

Polikarbonat

Reflektor anyaga

Optikai anyag

Polikarbonat

Szabalyozhato el6tét meghibasodasi aranya 5%

50 000 oras atlagos hasznos élettartam

esetén

Optikai bura/lencse anyaga

Polikarbonat

Meghajté meghibasodasi aranya 100 000

oras atlagos hasznos élettartam esetén

10 %

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1)
50 000 oras atlagos hasznos élettartam*

esetén

L90

Rogzitéanyag Acél

Haz szine Fehér
Optikai bura/lencse bevonata Atlatszo
Teljes hossz 1248 mm
Teljes szélesség 96 mm
Teljes magassag 68 mm

Méretek (magassag x szélesség x mélység)

68 x 96 x 1248 mm

Fényaram-megmaradas (EN-1EC 62722-2-1)
100 000 o6ras atlagos hasznos élettartam*

esetén

L80

Por és viz elleni védelem kodja

IP66 [Porbejutas ellen védett, vizsugar

ellen védett]

Fenntarthatosagi adatok

Mech. behatasok elleni védelem kodja

IKO8 [5 J vandalizmus ellen védett]

Fenntarthatésagi besorolas

Signify Circle

Javitasi kategoria

B osztalyu javitas esetén a lampatest
meghajtojat és fényforrasat
szerviztechnikus cserélheti ki. Az
alkatrészek és a dokumentacio hosszabb

ideig elérhetd.

Nett6 tomeg (darab) 2,740 kg
Vészhelyzeti miikodés

A vészvilagitas névleges id6tartama (teljesen 3 h
feltoltott allapotban)

Ko6zponti vészvilagitas Nem

Vészvilagitas

Veészvilagitas, 3 oras idétartam, DALI

illesztével

Vészhelyzeti funkcio tesztelési moédszere

Programozott automatikus dntesztelés
DALI vagy vezeték nélkuli vilagitasvezeérld

rendszeren keresztul

Eletciklusra vetitett sszevont 33,9 kg COze
karbonkibocsatas (A1-A3)

A termékben lévé nem elsédleges anyag 22,4 %
aranya

A késztermék Ujrahasznosithat6 tartalom 36,4 %

aranya

Vészvilagitas izemmaodja

Allando tzem(

Tanusitvany és alkalmazasi teriiletek

Izzéhuzalos teszt

Hémeérseklet: 850 °C, id6étartam: 30 s

Osszes GWP B6 (kg COz-egyenérték)

Deklaralt egység

Kérjuk, szamolja ki a helyi energiamix
értékével: Teljesitmény deklaralt egység
(kW) * Szolgalati id6 (6ra) deklaralt

egység * energiamix (kg CO2eq / kWh)

Gyulékonysagi jelzés

Gyulékony feluletekre szereléshez

CE jelolés

Igen

ENEC jel

ENEC plus jel

Fénybiolégiai kockazat

Photobiological risk group 1 @200mm to

Osszes GWP B6 (kg CO-egyenérték)

Funkcionalis egység

Keérjuk, szamolja ki a helyi energiamix
értékével: (teljesitmény deklaralt egység
(kW) *1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm)
deklaralt egység * 35000 (6ra) *
energiamix (kg CO2 eq / kWh))

Termékadatok

EN62778
Fénybiologiai kockazattal kapcsolatos om
adatok
Megfelel az EU RoHS iranyelvnek Igen
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A termék megrendelési neve

WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3
WA7 L1200
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Pacific LED Gen5

Teljes terméknév WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 EAN/UPC - termék/csomagolas 8719514623293
WA7 L1200 Szamlalé — csomag kiilsé dobozonként 1
Full EOC 871951462329300 EAN/UPC - gytijtécsomagolas 8719514623293
Rendelési kod 62329300 Termékcsalad kodja WT490C [Pacific LED gen5]
Cikkszam (12NC) 910925868264
Szamlalé — mennyiség csomagonként 1
Méretezett rajza
s WEC3/ WECS TOWS

1248 + 35 WEC3/WECS5

Fotometriai adatok

S

cdiim

00180° ©90.270°

Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868264
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